
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Jaworzno, dn. 08.11.2013 
Dział Przeróbki Mechanicznej TOW- 2 
 
 

 
 
 
 

 

       

 
 

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  
nie objętego ustawą Prawo 

zamówień publicznych  
                     
                     

                       

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej                

nr 201/A/13  na „Konserwacje potoku Kopalniówka” dla potrzeb 
Południowego Koncernu Węglowego SA- Zakładu Górniczego Janina 

 

 

               W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie jw. Wpłynęły pytania dotyczą treści 
wymagań ofertowych 

Poniżej przytaczamy treść pytań i odpowiedzi: 

  

Pytanie nr.1 

Czy wyceniając tę pozycję należy uwzględnić nakłady na materiały tj. pale śr. 12-15cm dł. 

2,0m? 

Odpowiedź: 

 Tak, należy uwzględnić. 

 

Pytanie nr.2  

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekrojów 

ubezpieczeń pot. Kopalniówka: 

a) Narzutem kamiennym 

b) Płytami ażurowymi „karta” 90x60x10cm 

c) Elementami prefabrykowanymi 1,0x1,0m z podaniem ilości zbrojenia na 1mb 

ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Informujemy, że projekt jest dostępny do wglądu u Głównego Inżyniera Przeróbki 

Mechanicznej w ZG Janina w Libiążu. 

 
 
 



 

 

 

Pytanie nr.3 

Czy kosztorys ofertowy wymieniony w pkt 13p „Wymagań ofertowych” ma być sporządzony 

metodą kalkulacji szczegółowej (z nakładami R,M,S dla wszystkich pozycji) czy metodą 

kalkulacji uproszczonej z ceną jednostkową pozycji (bez nakładów R,M,S w pozycjach)? 

Odpowiedź: 

Kosztorys ofertowy wymieniony w pkt 13p „Wymagań ofertowych” winien być sporządzony 

metodą kalkulacji zgodną z zapisami SIWZ dotyczącego przetargu na „Konserwację potoku 

„Kopalniówka” dla Południowego Koncernu Węglowego S.A Zakładu Górniczego Janina”. 

 
 
 
 


