\’\ GRUPA
# TAURON

POLUDNIOWY KONCERN
WEGLOWY

oglasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objety ustawa Prawo zaméwien publicznych

nr 140/A/11 - Wykonanie remontéw kanaléw odwadniajacych dla potrzeb Zaktadéw Gérniczych
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.:

zadanie nr 1 — wg zatacznika j.n.
zadanie nr 2 — wg zatacznika j.n.
zadanie nr 3 — wg zalacznika j.n.
zadanie nr 4 - wg zalacznika j.n.
zadanie nr 5 - wg zalacznika j.n.

Termin realizacji: do 30.06.2012r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i petnej nazwy przetargu
nalezy sktada¢ do dnia 07.09.2011r. w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka
37, Kancelaria Gtéwna (Budynek Zarzadu — parter, pokéj nr 5) do godz. 14.00.

UWAGA: Przed zlozeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu
nieograniczonego (oferty przetargowej), nalezy na stronie www.pkwsa.pl W zaktadce aukcje ,zgltosic¢
udzial” w systemie .aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgtoszenia
udziatu, wniosek zostanie odrzucony i zwrécony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczesniejsze zapoznanie si¢ z wymaganiami ofertowymi, ktdre sg
dostepne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, — zaktadka aukcje elektroniczne dla przetargu

nieograniczonego, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpfata wadium w wysokosci:
oferta kompleksowa: 40 500,00 zt, zadanie nr 1 — 8 100,00 zt, zadanie nr 2 — 8 100,00 zt, zadanie nr 3 -8 100,00
zt, zadanie nr 4 — 8 100,00 zt, , zadanie nr 5 — 8 100,00 z{, na konto: Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111
0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poreczenia bankowego, poreczenia spoidzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym, gwarancji
ubezpieczeniowej, lub porgczenia udzielanego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, porgczenia bankowego, porgczenia spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo
— kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz porgczenia udzielanego przez podmioty, o ktérych mowa

w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsigbiorczosci
nalezy zlozy¢ w oryginale w tej samej kopercie, ktora zawiera oferte, a kserokopie dokumentu nalezy zatgczyc

do oferty (jako integraing czes¢ oferty), przed uptywem terminu skiadania ofert okreslonego powyzej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzien wniesienia
wadium, zobowiazan Potudniowego Koncernu Weglowego SA wobec oferenta, na podstawie o$wiadczenia
oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagari ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Uméw, Budynek Centrali
Telefonicznej — pok. nr 12, wymagany jest wykup wymagari ofertowych w kwocie 100 zt, ptatne w Kasie
Gléwnej Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w $rode od 7.30-10.00

i 12.00-14.00, lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastapi w dniu 08.09.2011 r. w Sali Narad - | pietro, Budynek Zarzadu, o godz. 10.00.

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych: Wydziat Uméw - tel. (32) 618 56 80, fax. (32) 618 50 78.

technicznych: ZG Sobieski — mgr inz. Dariusz Jachimczyk, tel. (32) 618 52 71; (32) 618 52 58.
ZG Janina — inz. Witodzimierz Kadzior, Tel. (32) 627 05 74.

Poludniowy Koncern Weglowy S.A,
ul. Grunwaldzka 37

43-600 Jaworzno sad Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach
tel. +48 32 618 50 00 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
fax +48 32 616 44 76 KRS: 0000228587, NIP: 6321880539, REGON: 240033634

e-mail; sekretariat@pkwsa.pl Kapital zaktadowy (wptacany): 352 040 780 21 www.pkwsa.pl
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Zapytanie ofertowe

Towary / Ustugi

L.P.|Towar/ Ustuga |[llos¢|JM |Uwagi

1 |rura o Srednicy 17,5|m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
2191 mmgr. 10 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

2 |rura o Srednicy 19|m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
3239 mmagr. 16 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

3 [rura o Srednicy 12|m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
3556 mmgr. 16 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

4 |rura o Srednicy 12|m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
406,4 mm gr. 16 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

5 |rura o Srednicy 12|m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
508,0 mm gr. 16 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

6 |rura o Srednicy 6/m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
610,0 mmgr. 16 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

7 |rura o $rednicy 6/m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
813,0 mmgr. 16 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

8 |rura o Srednicy 20|m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potgczeniach
1016,0 mm gr. 16 spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
mm

9 |rura o Srednicy 6/m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
1220,0 mm gr. spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.
14,2 mm

10 |rura o $rednicy 6/m |Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach

1420,0 mm gr.
14,2 mm

spawanych z materiatu zleceniodawcy. Na powierzchni.




1

rura o srednicy
2191 mmagr. 10
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

12

rura o $rednicy
3239 mmagr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

13

rura o srednicy
355,6 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

14

rura o srednicy
355,6 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy pofaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

15

rura o $rednicy
508,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potfgczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

16

rura o srednicy
610,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

17

rura o srednicy
813,0 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

18

rura o $rednicy
1016,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

19

rura o Srednicy
1220,0 mm gr.
14,2 mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

20

rura o $rednicy
1420,0 mm gr.
14,2 mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu zleceniodawcy. W ziemi na
gtebokosci do 4m.

21

rura o $rednicy
219, 1 mmagr. 10
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

22

rura o $rednicy
323,9 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

23

rura o Srednicy
3556 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

24

rura o $rednicy
406,4 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.




25

rura o $rednicy
508,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

26

rura o Srednicy
610,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

27

rura o $rednicy
813,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

28

 rura o $rednicy

1016,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potgczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

29

rura o Srednicy
1220,0 mm gr.
14,2 mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

30

rura o Srednicy
1420,0 mm gr.
14,2 mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potfaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. Na powierzchni.

31

rura o $rednicy
219,1 mmgr. 10
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gtebokosi do
4m.

32

rura o Srednicy
323,9 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na glebokosi do
am.

33

rura o $rednicy
355,6 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potfgczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na glebokosi do
am.

34

rura o $rednicy
406,4 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potgczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gtebokosi do
4m.

35

rura o srednicy
508,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gtebokosi do
4am.

36

rura o srednicy
610,0 mmgr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gtebokosi do
4m.

37

rura o $rednicy
813,0 mmgr. 16
mm

| Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach

spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gtgbokosi do
4m.

38

rura o $rednicy
1016,0 mm gr. 16
mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potgczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gtebokosi do
4m.




39

rura o $rednicy
1220,0 mm gr.
14,2 mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gfebokosi do
4m.

40

rura o Srednicy
1420,0 mm gr.
14,2 mm

Wymiana rur stalowych klasy PN 18G2A, przy potaczeniach
spawanych z materiatu oferenta. W ziemi na gteboko$i do
4m.

41

tréjnik o Srednicy
219,17 mmgr. 10
mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

42

trojnik o srednicy
3239 mmgr. 16
mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN

| 18G2A, przy pofaczeniach spawanych z materiatu oferenta.

Na powierzchni.

43

trojnik o srednicy
3556 mmgr. 16
mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

44

tréjnik o srednicy
406,4 mm gr. 16
mm

szt

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

45

kolano o srednicy
2191 mmgr. 10
mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

46

kolano 323,9 mm
gr. 16 mm

szt

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

47

kolano o $rednicy
3556 mmgr. 16
mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

48

kolano o srednicy
406,4 mm gr. 16
mm

 szt.

Wymiana elementdéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

49

kolano o $rednicy
1220,0 mm gr.
14,2 mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potgczeniach spawanych z materiatu oferenta.
Na powierzchni.

50

tréjnik o srednicy
2191 mmagr. 10
mm

| szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potgczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.

51

trojniak o
$rednicy 323,9
mm gr. 16 mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy polaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.

52

trojniak o
$rednicy 355,6
mm gr. 16 mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.




53

trojniak o
Srednicy 406,4
mm gr. 16 mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.

54

kolano o $rednicy
219, 1 mmagr. 10
mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.

55

kolano o $rednicy
323, 9 mmgr. 16
mm

szt

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.

56

kolano o $rednicy
3556 mmgr. 16
mm

| szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potgczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.

57

kolano o Srednicy
4064 mmgr. 16
mm

szt.

Wymiana elementdw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na gtebokosci do 4m.

58

kolano o Srednicy
1220,0 mm gr.
14,2 mm

szt.

Wymiana elementéw wykonanych z rur stalowych klasy PN
18G2A, przy potaczeniach spawanych z materiatu oferenta.
W ziemi na glebokosci do 4m.

Zzaklad Gémiczy Sobiaski
Gléwny Inzynie it Machs
720G S

Kierownik Gz
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Jaworzno, dn 02-08-2011

POLUDNIOWY KONCERN
WEGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Ustugi

L.P.| Towar / Ustuga llos¢|JM | Uwagi

1 krag betonowy 24|szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
800x300 oferenta, na powierzchni.

2 | krag betonowy 24 |szt.| Wymiana kregoéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
800x500 oferenta, na powierzchni.

3 |krag betonowy 24|szt.| Wymiana kregow betonowych - zbrojonych. Z materiatu
800x1000 oferenta, na powierzchni.

4 |krag betonowy 24 |szt.| Wymiana kregow betonowych - zbrojonych. Z materiatu
1000x300 oferenta, na powierzchni.

5 |krag betonowy 23| szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
1000x500 oferenta, na powierzchni.

6 |krag betonowy 20| szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
1000x1000 oferenta, na powierzchni.

7 |krag betonowy z 20|szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
dnem 800x1000 oferenta, na powierzchni.

8 |krag betonowy z 22| szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
dnem 800x500 oferenta, na powierzchni.

9 |krag betonowy z 20|szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
dnem 1000x1000 oferenta, na powierzchni.

10 {krag betonowy z 19|szt.| Wymiana kregow betonowych - zbrojonych. Z materiatu
dnem 1000x500 oferenta, na powierzchni.

11 |krag betonowy 20|szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
800x300 oferenta, na powierzchni.

12 |krag betonowy 18| szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
800x500 oferenta. W ziemi na gtebokosci do 4m.

13 |krag betonowy 20| szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
800x1000 oferenta. W ziemi na gtebokosci do 4m.

14 |krag betonowy 20|szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
1000x300 oferenta. W ziemi na gtebokos$ci do 4m.

15 |krag betonowy 20| szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu




1000x500 oferenta. W ziemi na gteboko$ci do 4m.

16 |[krag betonowy 20| szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
1000x1000 oferenta. W ziemi na gtebokosci do 4m.

17 |krag betonowy z 20|szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
dnem 800x1000 oferenta. W ziemi na gtebokosci do 4m.

18 |krag betonowy z 20|szt.| Wymiana kregow betonowych - zbrojonych. Z materiatu
dnem 800x500 oferenta. W ziemi na gtebokosci do 4m.

19 |krag betonowy z 19|szt.| Wymiana kregéw betonowych - zbrojonych. Z materiatu
dnem 1000x1000 oferenta. W ziemi na gtebokosci do 4m.

20 |[krag betonowy z 40|szt.| Wymiana kregow betonowych - zbrojonych. Z materiatu

dnem 1000x500

oferenta. W ziemi na gtebokosci do 4m.

72kad Gémiczy Sobieski
Gldwny i ymer Przerdbki Mechaniczned
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Jaworzno, dn 02-08-2011

POLUDNIOWY KONCERN
WEGLOWY

Zapytanie ofertowe

Towary / Ustugi
L.P.{ Towar / Ustuga llos¢|JM | Uwagi
1 |rura o $rednicy 62|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. Na
110 mm powierzchni.
2 |rura o Srednicy 60|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. Na
160 mm powierzchni.
3 |rura o Srednicy 60|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. Na
200 mm powierzchni.
4 |rura o Srednicy 60|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. Na
250 mm powierzchni.
5 |rura o $rednicy 58|/m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. Na
315 mm powierzchni.
6 |rura o Srednicy 58|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. Na
400 mm powierzchni.
7 |rura o Srednicy 58{m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. Na
500 mm powierzchni.
8 |rura o Srednicy 60{m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. W
110 mm ziemi na gtebokosci do 4m.
9 |rura o srednicy 60|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. W
160 mm ziemi na gtebokosci do 4m.
10 |rura o $rednicy 60{m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. W
200 mm ziemi na glebokosci do 4m.
11 |rura o $rednicy 60|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. W
250 mm ziemi na gtebokosci do 4m.
12 |rura o Srednicy 60|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. W
315 mm ziemi na gtebokosci do 4m.
13 |rura o $rednicy 59/m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. W
400 mm ziemi na gtebokosci do 4m.
14 |rura o Srednicy 60|m |Wymiana rur wykonanych z PCV z materiatu oferenta. W
500 mm ziemi na gtebokosci do 4m.
15 |tréjnik o Srednicy 60|szt.| Wymiana ksztaitek wykonanych z PCV z materiatu




110 mm oferenta. Na powierzchni.

16 |tréjnik o Srednicy 60| szt.| Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu
160 mm oferenta. Na powierzchni.

17 |tréjnik o Srednicy 60|szt.| Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu
200 mm oferenta. Na powierzchni.

18 |kolano o $rednicy | 63|szt.|Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu
110 mm oferenta. Na powierzchni.

19 |kolano o érednicy | 60|szt.| Wymiana ksztaltek wykonanych z PCV z materiatu
200 mm oferenta. Na powierzchni.

20 |kolano o $rednicy | 60]|szt.| Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu
250 mm oferenta. Na powierzchni.

21 |tréjnik o $rednicy 60|szt.| Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu
110 mm oferenta. w ziemi na gtebokosci do 4m.

22 |trojnik o $rednicy 60|szt.| Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu
160 mm oferenta. w ziemi na gtebokosci do 4m.

23 |trojnik o Srednicy 48| szt.| Wymiana ksztaitek wykonanych z PCV z materiatu
200 mm oferenta. w ziemi na gtebokosci do 4m.

24 |kolano o $rednicy | 56/|szt.| Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu
110 mm oferenta. w ziemi na gtebokosci do 4m.

25 |kolano o $rednicy | 52|szt.|Wymiana ksztaltek wykonanych z PCV z materiatu
200 mm oferenta. w ziemi na gtebokosci do 4m.

26 40|szt.| Wymiana ksztattek wykonanych z PCV z materiatu

kolano o $rednicy

250 mm

oferenta. w ziemi na gtebokosci do 4m.

Zakiad Gomiczy Sobleski
Gldwny Inynier Przerdbkl Mechanicznej
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POLUDNIOWY KONCERN
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Zapytanie ofertowe

Towary / Ustugi
Towar / S ;
L:Ps Ustuga llos¢ |JM |Uwagi
1 |Stawka |25 233|szt.|Wykonanie robét nie ujetych w szczegétowym zakresie
robocizny rzeczowym (zatacznik nr. 1 do wymagarn ofertowych, zadanie 4),
netto rozliczonych wedtug cen z KNR i Norm Zaktadowych z
[zt/godz] zastosowaniem skladnikéw cenotwaérczych (wedtug zalacznika nr.

1 do wymagan ofertowych). Przewidywane iloéci w okresie
obowigzywania umowy, w trakcie jej realizacji mogg ulec zmianie.
Nalezy przyja¢ jako jednostke miary sztuke co jest rownoznaczne
zl/godz.

: ] ZaliaA BAmirry Sobieski
Zakiad Gorniczy JANINA ¢+ i
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Jaworzno, dn 03-08-2011

’ TAU RON %%mwv KONCERN

Zapytanie ofertowe

Towary / Ustugi

L.P.| Towar / Ustuga llos¢ |[JIM

Uwagi

roboczogodziny
netto
[zl/roboczogodzing]

1 Stawka 13 170]|szt.

Stawka wyceniana wedtug rzeczywistego czasu pracy.
Przy pracach wymagajacych kwalifikacji: $lusarz,
spawacz. Nalezy przyjac jako jednostke miary sztuke co
jest rownoznaczne zlroboczogodzing. Przewidywane
ilosci w okresie obowiazywania umowy , w trakcie jej
realizacji moga ulec zmianie.
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