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Obiekt budowlany: Portiernia gtdwna Zaktadu Gorniczego Sobieski Potudniowego
Koncernu Weglowego S.A.
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Inwestycja:
PRZEBUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM i O SWIETLENIEM
NA TERENIE ZAKLADU GORNICZEGO SOBIESKI
POLUDNIOWEGO KONCERNU WEGLOWEGO S.A. W
JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 37

IMIE, NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

OPRACOWAL mgr in z. arch. Tomasz Bednarek
nr upr. 7/06/SLOKK

Tychy, kwiecien 2013r.

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach
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Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

rozporzadzenia wykonawcze w zakresie bhp

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

przedmiotowy Projekt Budowlany.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegdlnych etapdw

prace przygotowawcze

wykonanie odkrywek istniejgcej instalaciji

przekiadka istniejgcych instalacji zewnetrznych

wykonanie wykopow i korytowania dla projektowanych nawierzchni utwardzonych
wykonanie fundamentéw pod stupy projektowanego o$wietlenia terenu

realizacja zewnetrznych instalacji

prace brukarskie (niwelacja, podbudowa, podsypka, utozenie nawierzchni)

prace wykonczeniowe

prace porzgdkowe

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na terenie przedmiotowej dziatki zlokalizowane sg obiekty kubaturowe zwigzane
Z gornictwem, elementy infrastruktury technicznej, komunikacji, zieleni, urzadzenia
terenu, wchodzace w skiad Zaktadu Gorniczego Sobieski.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki nie ma elementow zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych

roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m
roboty z wykorzystaniem preparatéw chemicznych

roboty przy wykopach

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

przed przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecz  nych

przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego wszyscy
pracownicy zatrudnieni na budowie powinni odby¢ szkolenie stanowiskowe bhp
z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
wszyscy pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia o przebytych aktualnie
szkoleniach i powinny one by¢ przechowywane u kierownika budowy lub w dziale kadr
firmy wykonawczej

dziatalnos¢ szkoleniowa powinna zapewni¢ pracownikom:
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0 znajomos¢ przepisow i zasad dotyczacych bezpiecznej pracy i ochrony swojego
zdrowia, jak rowniez bezpieczenstwa pracownikow znajdujgcych sie w otoczeniu
ich stanowisk pracy

0 umiejetnos¢ wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych
pracownikéw, rozpoznawania bezposrednich zagrozen zycia i zdrowia oraz
podejmowanie czynnosci niezbednych dla unikniecia tych zagrozen

0 umiejetnos¢ udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom przy pracy

podczas przeprowadzania dziatalnosci szkoleniowej nalezy uwzgledni¢:

0 przepisy bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych

0 zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania robét.

Wskazanie  srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

przed przystgpieniem do wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia
nalezy:

ogrodzi¢ strefe

okresli¢ i przygotowac drogi dojazdowo-ewakuacyjne

zapewni¢ odpowiedni montaz maszyn i urzgdzen

okresli¢ miejsce (punkt) udzielania pierwszej pomocy

O O O O

wyznaczy¢ dyzurny srodek transportu do ewentualnego przewozu 0s6b
poszkodowanych w sposob nie wymagajgcy interwencji pogotowia ratunkowego
pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, hetmy ochronne i w pasy bezpieczenstwa

do pracy na wysokosci mogg byc¢ kierowane osoby posiadajgce zezwolenie lekarza
wszelkie maszyny budowlane powinny byé obstugiwane przez wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia

roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sbéb postronnych

powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna budowy oraz (w razie koniecznosci)
tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia

przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione

dokumentacja budowy powinna by¢ umieszczona w biurze budowy lub w innym
wyznaczonym do tego celu miejscu

strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac

odpady nalezy usuwac¢ w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie

rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych osob
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- wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”.

Uwagi ko ncowe
Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw i warunkow bhp i p.poz., ktére nalezy
obowigzkowo uwzgledni¢ w Planie BIOZ:

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129/97 poz. 884 z pOzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z pdzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 62 z 2002r. nr
191, poz. 1596 z pbdzniejszymi zmianami).

KONIEC OPRACOWANIA

04.2013r.
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