43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168

@ fRoseKT

tel.: (32) 3234228, fax.:(32) 3234281, e-mail: projekt@carbo.com.pl
NIP: 634-24-08-428 Regon: 276907648

% ——— ,CARBO PROJEKT"” Sp. z0o.0. ——

Zlecenie nr CP/344/2012 Nr kosztorysu CP/344 B-Pr

Inwestor: Potudniowy Koncern Weglowy S.A. ZG Sobieski
43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37

Inwestycja: Przebudowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z
odwodnieniem iswvietleniem na terenie Zaktadu Gorniczego
Sobieski Potudniowego Koncernu Wglowego S.A.
w Jaworznie przy ul. ks.Jana Suliskiego 2

saium:  PRZEDMIAR ROBOT

SPECJALNO SC BUDOWLANA
[l PARKING

Opracowat: inz. Tomasz Przystupa ... .. ...
Tychy, luty 2013r.

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach
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Tabela przedmiaru robot

Strona 2/6

Przebudowa parkingu dla samochodéw osobowych wealvpdnieniem i éwietleniem na terenie ZG Sobieski Potudniowego Kona Weglowego S.A. w

Jaworznie przy ul.ks. J.Saskiego 2

Nr Podstawa | Numer ST |Opis robét Jm llos¢
Prace drogowe - parking
1. Prace przygotowawcze
1 KNR 2-01w Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0115/01
0,46*1350 m3 621,000
razem| m3 621,000
2 KNR 2-01w Reczne usuricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajngjubdci do 15cm z dargi
0118/04
1350,0*0,15 m2 202,500
razem| m2 202,500
2. Roboty ziemne
3 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
1350,0 m2 1.350,000
razem| m2 1.350,000
4 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - za kale dalsze 5 cm
1350,0 m2 1.350,000
razem| m2 1.350,000 x4
5 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 30x30qmod kravezniki i tawy krawgznikowe
0401/03
105,0 m 105,000
razem m 105,000
3. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
3.1. Zagospodarowanie - wartownia NA2 + miejsca gtojowe
6 KNR 2-01w Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchymkepie z gotowego piasku
0609/06
NA2 663, m3 663,500
MIEJSCA POSTOJOWE PRZY NA2 687,5 m3 687,500
razem| m3 1.351,000
7 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
NA2 663, m2 663,500
MIEJSCA POSTOJOWE PRZY NA2 687,5 m2 687,500
razem| m2 1.351,000
8 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
NA2 663, m2 663,500
MIEJSCA POSTOJOWE PRZY NA2 687,5 m2 687,500
razem| m2 1.351,000 xB
9 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgagci po zagszczeniu 8cm
0114/03
NA2 663, m2 663,500
MIEJSCA POSTOJOWE PRZY NA2 687,5 m2 687,500
razem| m2 1.351,000
10 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgici po zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/04 dalszy 1cm
NA2 663, m2 663,500
MIEJSCA POSTOJOWE PRZY NA2 687,5 m2 687,500
razem| m2 1.351,000 x4
11 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe,ggagzane mechanicznie o grébopo
0105/07 zagzszczeniu 3cm
NA2 663, m2 663,500
MIEJSCA POSTOJOWE PRZY NA2 687,5 m2 687,500
razem| m2 1.351,000
12 | KNR 2-31ul Nawierzchnia z kostki brukowej dwuteowej 20x16,5cmrubdci 8cm na podsypce piaskov
0200/03 5cm
NA2 663, m2 663,500
MIEJASCA POSTOJOWE PRZY NA2 687,5 m2 687,500
razem| m2 1.351,000
13 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
105*0,30*0,30 m3 9,450
razem| m3 9,45(Q
14 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
105 m 105,000
razem m 105,000
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Nr Podstawa | Numer ST |Opis robét Jm llos¢
3.2. Zagospodarowanie - parking zewgirzny (remont istniejacej nawierzchni) NA1
15 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
16 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - za kale dalsze 5 cm
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400 x4
17 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 30x30qmod kravezniki i tawy krawgznikowe
0401/03
(3,9+3,8+3,9+9,5) m 21,100
razem m 21,100
18 | KNR 2-01w Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchymkepie z gotowego piasku
0609/06
62,0*0,30 m3 18,600
razem| m3 18,600
19 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
20 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400 x3
21 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgagci po zagszczeniu 8cm
0114/03
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
22 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibgici po zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/04 dalszy 1cm
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400 x4
23 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe,ggagzane mechanicznie o grébopo
0105/07 zag;szczeniu 3cm
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych z warstwwiazaca afaltowy o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych z warstwwiazaca afaltowy o
0310/02 grubdci po zagszczeniu 4cm - za key dalszy 1cm
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
26 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
(3,9+3,8+3,9+9,5)*0,30*0,30 m3 1,899
razem| m3 1,899
27 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
(3,9+3,8+3,9+9,5) m 21,100
razem m 21,100
4. Urzadzenie zieleni
4.1. Zagospodarowanie - ZN1
28 KNR 2-21 Zebranie i zléenie zanieczyszcaev pryzmy
0101/01
4,0 m3 4,000
razem| m3 4,000
29 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim niezaolzym w gruncie kategorii Il
0202/01
164,2 m2 164,200
razem| m2 164,200
30 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej o gruba warstwy 2cm na terenie ptaskim
0213/01
164,2*0,0001 ha 0,016
razem| ha 0,016
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31 KNR 2-21 Dodatek za kady 1cm grubéci warstwy ziemizyznej lub kompostowej ponad 2citenie
0213/02 rozrzuconej na terenie ptaskim
164,2*0,0001 ha 0,016
razem| ha 0,016 x8
32 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z naem w gruncie kategorii Il
0401/05
164,2 m2 164,200
razem| m2 164,20¢
33 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ask gruncie kategorii Ill grednicy /
0323/01 gicbokasci dotéw 0,5m bez zaprawy dotow
60 szt 60,000
razem| szt 60,000
4.2. Zagospodarowanie - ZN2
34 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim niezaolzym w gruncie kategorii Il
0202/01
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
35 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej o gruba warstwy 2cm na terenie ptaskim
0213/01
61,4*0,0001 ha 0,006
razem| ha 0,006
36 KNR 2-21 Dodatek za kady 1cm grubéci warstwy ziemizyznej lub kompostowej ponad 2citenie
0213/02 rozrzuconej na terenie ptaskim
61,4*0,0001 ha 0,006
razem| ha 0,006 x2
37 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z namem w gruncie kategorii Il
0401/05
61,4 m2 61,400
razem| m2 61,400
38 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ask gruncie kategorii Ill grednicy /
0323/05 giebokasci dotéw 0,7m z zapraavdotow
54 szt 54,000
razem| szt 54,000
5. Ogrodzenie
39 | KNR 2-01w Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0115/01
60*0,4*0,6*0,6 m3 8,640
razem| m3 8,640
40 | KNR 2-01w Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteitegorii lll koparkami podsbiernymi
0212/04 0 pojemndci tyzki 0,25m3
60*0,4*0,6*0,6 m3 8,640
razem| m3 8,640
41 KNR Stopy fundamentowe betonowe ogb§ci do 0,5m3
2-02w97
0203/01
60*0,4*0,6*0,6 m3 8,640
razem| m3 8,640
42 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wysokoi do 1,5m w ramach na stupkach stalowych o rozst@m
1602/02 obsadzonych w gniazdach cokotow
Siatka ocynkowana powlekana 5*15cm  154,0 m 154,000
razem m 154,000
6. Prace poradkowe
43 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi dizgias¢ do 1km, grunt kategorii -1l
0108/05
Z utylizacp  1350,0*0,40*0,50 m3 270,000
Przyjto 50 % do wywozu
razem| m3 270,000
44 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/08
Z utylizacp  1350,0*0,40*0,50 m3 270,000
przyjeto 50% do wywozu
razem| m3 270,000 x7
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Przebudowa parkingu dla samochodéw osobowych weaivmdnieniem i éwietleniem na terenie ZG Sobieski Potudniowego Kona Weglowego S.A. w
Jaworznie przy ul.ks. J.Saskiego 2

Nr  |Opis robét

Prace drogowe - parking

1.|Prace przygotowawcze

2./Roboty ziemne

3./Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

3.1,Zagospodarowanie - wartownia NA2 + miejsca postejow

3.2/Zagospodarowanie - parking zestizny (remont istniejcej nawierzchni) NA1
4./Urzadzenie zieleni

4.1,Zagospodarowanie - ZN1

4.2|Zagospodarowanie - ZN2

5./Ogrodzenie

6./Prace porzadkowe
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Przebudowa parkingu dla samochodéw osobowych weoaivpdnieniem i éwietleniem na terenie ZG Sobieski Potudniowego Kona Weglowego S.A. w
Jaworznie przy ul.ks. J.Saskiego 2
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Nr

Opis rob6t

Robocizna

Materiaty

Sprz:it

Kz

Kp

Zysk

Ogétem

Prace drogowe - parking

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

Zagospodarowanie - wartownia NA2 + miejsca postejow

ST Nl

Zagospodarowanie - parking zeymzny (remont istniejcej nawierzchni)
NA1

S

.|Urzadzenie zieleni

[N

|Zagospodarowanie - ZN1

N

|Zagospodarowanie - ZN2

()]

.|Ogrodzenie

(2]

.|Prace porzadkowe

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




