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1. Tabela nr 1. Dobér kabli ze wzgledu na spadek napiecia i obcigzalno$¢ diugotrwatg
oraz dobér zabezpieczen przed skutkami przecigzen obwodow 400/230V

2. Tabela nr 2. Dobér zabezpieczen ze wzgledu na zapewnienie szybkiego wytaczenia
zasilania obwoddw 400/230V.

3. Tabela nr 3. Dobdr kabli i zabezpieczen ze wzgledu na odpornos¢ na skutki cieplne.
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OSWIADCZENIE
projektantéw oraz oséb sprawdzajacych projekt budowlano-wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(. Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny nr CP 334/J pt.:

Przebudowa parkingu dla samochodoéw osobowych wraz z odwodnieniem
i oswietleniem na terenie Zaktadu Gérniczego Sobieski
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

wykonany w marcu 2013r. dla PKW S.A., Oddziat KWK Sobieski
w przedstawionym zakresie:

- zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie
z umowg i jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jarostaw KOZLOWSKI mgr inz. Krzysztof BEBEK
specjalnos¢ elektryczna i automatyki specjalnos¢ elektryczna i automatyki
uprawnienia budowlane nr SLK/0304/POOE/04 uprawnienia budowlane nr SLK/4074/POOE/12
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. SPIS RYSUNKOW
LICZBA
LP NAZWA RYSUNKU FORMAT | NR RYSUNKU ARKUSZY
1 2 3 4 5
1. | Rozdzielnica RGP 400/230V 2xA3 CP334/J-E-201 1
Schemat zasadniczy potgczen uktaddw
2. zataczania opraw oswietleniowych A3 CP334/J-E-202 1
3. | Plan instalacji zewnetrznych A1 CP334/J-E-601 1
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Il. NORMY | PRZEPISY

Projekt techniczny opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich
obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:
.Prawo Budowlane” (tekst jednolity) — ustawa z dnia 7.07.1994, z pOzniejszymi
Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych wraz z po6zniejszymi
Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. ,zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1238.
Norma PN-HD 60364-4-41: 2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Norma PN-HD 60364-5-51:2006: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoéine.
Norma PN IEC 60364-5-52: 2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Norma PN IEC 60364-5-523: 2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.
Norma PN IEC 60364-5-53: 2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Aparatura  taczeniowa
i sterownicza.
Norma PN IEC 60364-5-534: 2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.
Norma PN HD 60364-5-54: 2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.
Norma PN-EN 60909-0:2002U: Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego — Czesc¢ 0: Obliczanie praddw.
Norma PN-G 42042:1998: Srodki ochronne i zabezpieczajace w elektroenergetyce
kopalnianej - Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe - Wymagania i zasady
doboru.
Norma PN-G 42044:2000: Srodki ochronne i zabezpieczajace w elektroenergetyce
kopalnianej - Zabezpieczenia ziemnozwarciowe - Wymagania i zasady doboru.
Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego =z przewodami petnoizolowanymi
i niepetnoizolowanymi”.
N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.
Norma PN-EN 12464-1: 2004 r. Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Norma PN-EN 12464-2: 2008 r. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes$c¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.
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lll. OPIS TECHNICZNY

lIl.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania projektu budowlano-wykonawczego CP 334/J
pt.: ,Przebudowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem
i osSwietleniem na terenie Zaktadu Gorniczego Sobieski Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37” jest zamdwienie Potudniowego
Koncernu Weglowego S.A. o nr 12x4927 z dnia 31.10.2012 roku.

Powyzsze zamowienie zostato zarejestrowane w Carbo Projekt Sp. z 0.0. pod nr
P3/334/J/12.

I11.2. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy nr CP 334/J pt.: ,Przebudowa parkingu dla
samochoddéw osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem na terenie Zakfadu
Gorniczego Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie przy ul.
Grunwaldzkiej 37” w branzy elektrycznej obejmuije:

— zabudowe instalacji oswietlenia parkingu.

I11.3. Zatlozenia projektowe

Projekt budowlano-wykonawczy nr CP 334/J pt.: ,Przebudowa parkingu dla
samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem na terenie Zaktadu
Gorniczego Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 37” w branzy elektrycznej wykonano w oparciu o:

— uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Inwestora,

— wizje lokalng na obiekcie,

— dane zebrane w trybie roboczym,

— uzgodnienia z projektantami branzy budowlanej i instalacyjne;.

l11.4. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Dla oswietlenia parkingbw zewnetrznych zapewniono zgodnie 2z normami
nastepujace minimalne wartosci sredniego natezenia o$wietlenia na poziomie 20 Ix.

Ponadto przyjeto:

— wspotczynnik zapasu k k=1,3,
— réwnomiernos$¢ oswietlenia w polu zadania 04=0,7,
— réwnomiernos¢ oswietlenia zewnetrznego, parkingi 04=0,25.

Obliczenia doboru ilosci opraw przeprowadzono w oparciu 0 program
komputerowego wspomagania projektowania oswietlenia DIALux 4.10 udostepniony
przez DIAL GmbH.

CARBO PROJEKT SP. Z 0O.0. 2013
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Oswietlenie zewnetrzne parkingbw zostanie zrealizowane z wykorzystaniem
ulicznych opraw oswietlenia, wyposazonych w sodowe lub metalohalogenkowe zrédta
Swiatta.

Oprawy mocowane beda na stupach metalowych 8m.Rozmieszczenie opraw
pokazano na planie sytuacyjnym. Stupy 8m zostang posadowione na prefabrykowanych
fundamentach, a maszt 20m nalezy posadowi¢ na fundamencie 2x2x0,6m ze zbrojeniem
75kg/m®. Fundamenty nalezy posadowic¢ posrednio w gruncie, na palach CFA40 dtugosé 6m.

Lampy oswietlenia zewnetrznego beda zapalane beda za pomoca czujnikéw
zmierzchowych lub recznie przetgcznikiem na poziomie oston aparatow w Rozdzielnicy
RGP 400/230V.

Obwody oswietlenia zewnetrznego zasilane zostang z odptywu nr 28
Rozdzielnicy RGP 400/230V. Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykonaé kablami
miedzianymi YnKYzo 3x4mm?® pomiedzy ztaczami w stupach i kablami YnKYzo
3x2,5mm? od ztaczy do opraw.

Wzdituz tras kabli ziemnych oswietlenia zewnetrznego utozy¢ bednarke FeZn
30x4mm Bednarke uktada¢ we wspoinym wykopie razem z kablem. Do bednarki
stanowigcej grupowe uziemienie ochronne podtaczy¢ kolejno kazdy stup. Jako przewéd
ochronny PE zastosowa¢ bednarke FeZn 30x4mm podiaczong do zacisku
uziemiajgcego stupa. Koniec bednarki potaczy¢ z gtéwnag szyng uziemiajaca budynku
portierni.

l11.5. Trasy kablowe

lll.5.1. Trasy kablowe zewnetrzne
Catosc tras kablowych nalezy wykona¢ wg normy N SEP-E-004:2009, PN-76/E-05125

oraz w szczego6lnosci z zachowaniem ponizszych uwag.

1.
2.
3.

Kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ w ziemi na 10cm warstwie piasku.
Kable w ziemi uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu.

Na catej dtugosci nowych odcinkéw linii kablowych w ziemi nalezy umiescic folie lub
siatke z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nn i sterowiczych.
Grubos¢ folii nie moze by¢ mniejsza niz 0.3mm, a siatki 1,5mm. Folia lub siatka
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, kiéry w temperaturze 20°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Krawedzie folii lub siatki powinny byc¢
wystawione, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Na catej dtugosci nowych odcinkéw linii kablowych w ziemi nalezy stosowac
oznaczniki kablowe rozmieszczone na kablach w odstepie nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania z innymi kablami i instalacjami
innych branz). Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce numer
ewidencyjny kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol
wykonawcy oraz dtugosc¢ kabla.

Do wykonania przepustu pod ulica wykorzysta¢é rury typu @110mm,
o sztywnosci obwodowej S,28kN/m®. Rury pod ulica uktadaé¢ ze spadkiem 0,1%
i zgodnie z wytycznymi producenta.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinny opierac sie
o krawedzie otworéw. Na koncach rury ostonowe zabezpieczy¢é pasami
uszczelniajacymi wypetnionymi piankg dwusktadnikowa. Uszczelnienie wykona¢ na
gtebokos¢ 17,5cm kazdej rury. W tym celu wykorzystaé zestawy uszczelniajgce firmy
zabezpieczajgce przed wodag pod cisnieniem, kwasami, produktami olejowymi,
gryzoniami i innymi substancjami zanieczyszczajacymi.

Wzdtuz tras kabli ziemnych oswietlenia zewnetrznego utozy¢ bednarke FeZn 30x4
Bednarke uktada¢ we wspdélnym wykopie razem z kablem. Do bednarki stanowigcej

CARBO PROJEKT SP. Z 0O.0. 2013




NUMER STRONA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY CP 334/ TOM ID 8

grupowe uziemienie ochronne podtaczy¢ kolejno kazdy stup. Jako przewéd ochronny
PE zastosowac bednarke FeZn 30x4 podtaczong do zacisku uziemiajacego stupa.

I11.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone  przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z  normg
PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewniono przez zastosowanie odpowiednich
srodkoéw ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz srodkéw ochrony przed dotykiem
posrednim.

Dla warunkéw normalnej pracy zastosowano ochrone przed dotykiem
bezposrednim przez zastosowanie urzadzen, w ktérych czesci czynne sg fabrycznie
pokryte izolacjg lub urzadzeh, w ktoérych czesci czynne umieszczone sg wewnatrz
obudéw.

Aby zapewni¢ skuteczne samoczynne wytaczenie wszystkie czesci przewodzace
dostepne nalezy potaczy¢ przewodami ochronnymi, ktérymi sg dodatkowe zyty ochrona
w kablach.

Do przewodow ochronnych nalezy podtaczyé wszystkie czesci metalowe, ktére
w czasie normalnej pracy nie znajdujg sie pod napieciem.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé "szybkie
samoczynne wytaczenie zasilania" w ukfadzie sieci TN-S. Wytaczenie obwodéw 400V
i obwoddw 230V nastgpi w czasie nie wigkszym niz 0,4s.

l1l.7. Potaczenia wyrownawcze gidwne i dodatkowe

Zastosowanie potaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach srodowiskowych napieé
wystepujacych pomiedzy réznymi czes$ciami przewodzacymi. Kazdy budynek powinien
mie¢ potaczenia wyrownawcze gtdwne.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne realizuje sie przez umieszczenie w najnizszej
(przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajacej (zacisku), do ktérej sq
przytaczone:

— przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

—  przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

— przewody funkcjonalnych potaczen wyréwnawczych, w przypadku ich

stosowania,

— metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody
zimnej, wody goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu,
klimatyzacji, metalowe powtoki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

— metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Gtébwng szyne uziemiajacq nalezy zabudowa¢ w kanale kablowym
w pomieszczeniu technicznym nr 010.

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable)
powinny by¢ przytaczone do gtéwnej szyny uziemiajacej mozliwie jak najblizej miejsca
ich wprowadzenia.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie
czesci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:

— czesci przewodzgce dostepne,

— czesci przewodzgce obce,

— przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd

wtyczkowych i wypustow oswietleniowych,

— metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

CARBO PROJEKT SP. Z 0O.0. 2013
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potaczenie to ma pracowac.

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewoddéw bioracych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie,
chroniacy przed korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane
do materiatu, przekroju oraz ilosci taczonych przewoddw, a takze srodowiska, w ktérym

I11.8. Bilans mocy

Z Rozdzielni RGP 400/230V przewidziano zasilenie na napieciu 400/230VAC:

Tabela nr 1
Wsp. Moc
Moc pozorna | zapotrz zapotrz.
Nr Napiecie | Moc zainst. | cos ¢ Ss=Pi/cos¢ . kz Ssi=Pi*kz
Lp. | Wyszczegolnienie | obw. [Vl Pi [W] [-] [VA] [-] [W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Rezerwa 1 400 15,00 0,8 18,75 0,30 5,63
2 | Rezerwa 2 400 10,00 0,8 12,50 0,30 3,75
3 | Rezerwa 3 400 10,00 0,8 12,50 0,30 3,75
Kurtyna pow
4 | Ekp1.1 - grzatki 4 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p.01)
Kurtyna pow
5 | Ekp1.2 - grzalki 5 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p-01)
Kurtyna pow
6 | Ekp1.3 - grzatki 6 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p.01)
Kurtyna pow
7 | Ekp2.1 - grzalki 7 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p-01)
Kurtyna pow
8 | Ekp2.2 - grzalki 8 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p.01)
Kurtyna pow
9 | Ekp2.3 - grzalki 9 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p-01) _
10 | Kociotinstalacji 10 400 24,00 1 24,00 0,80 | 19,20
c.0. (p.12a)
Podgrzwacz
11 | wody - natrywski 11 400 24,00 1 24,00 0,40 9,60
(p-15)
Podgrzewacz
12 | wody - umywalki 12 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
(p-15)
Gniazda 1f DATA
13 | - obw. 1 13 230 2,00 0,8 2,50 0,80 2,00
(p.08,117)
Gniazda 1f DATA
14 |° obw. 2 (9.05,09) 14 230 2,00 0,8 2,50 0,80 2,00
Gniazda 1f DATA
15 | - obw. 3 15 230 2,00 0,8 2,50 0,80 2,00
(p-02,03,04)
Gniazda 1f - obw.
16 1(p.08.11) 16 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
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Wsp. Moc
Moc pozorna | zapotrz | zapotrz.
Nr Napiecie | Moc zainst. | cos ¢ Ss=Pi/cos¢ . kz Ssi=Pi*kz

Lp. | Wyszczegolnienie | obw. [Vl Pi [W] [-] [VA] [-] [W]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gniazda 1f - obw.

17 2 (p.05,06,07.09) 17 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
Gniazda 1f - obw.

18 3 (0.12,13,14) 18 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
Gniazda 1f - obw.

19 4 (p.01,02,03) 19 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25

oo | Gniazda 1f-obw. | 5, 230 2,00 0.8 2,50 0,50 1,25
5 (rezerwa)
Oswietlenie -

21 | obw. 1 21 230 0,94 0,9 1,04 0,80 0,84
(p.08,10,11)
Oswietlenie -

22 obw. 2 (p.04) 22 230 0,22 0,9 0,24 0,80 0,20
Oswietlenie -

23 | obw. 3 23 230 0,80 0,9 0,89 0,80 0,71
(p.05,06,07,09)
Oswietlenie -

24 | obw. 4 24 230 0,80 0,9 0,89 0,80 0,71
(p.12,12a,13,14)
Oswietlenie -

25 obw. 5 (p.02,03) 25 230 0,29 0,9 0,32 0,80 0,26
Oswietlenie -

26 obw. 6 (9.01) 26 230 0,58 0,9 0,64 0,80 0,52
Oswietlenie

27 | zewnetrzne - 27 230 2,20 0,6 3,67 0,60 2,20
obw. 1
Oswietlenie

28 | zewnetrzne - 28 230 1,50 0,6 2,50 0,60 1,50
obw. 2
Oswietlenie
zewnetrzne:

29 | tablica wjazdowa, 29 230 0,97 0,8 1,21 0,60 0,73
zadaszenie, wiata
rowerowa
Podgrzewacz

30 | wody - umywalka 30 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
(p-12)
Podgrzewacz

31 | wody - zlew 31 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
(p.12)
Podgrzewacz

32 | wody - umywalka 32 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
(p.13)
Szafka

33 | informatyczna SI- 33 230 1,40 0,8 1,75 0,60 1,05
10 (p.10)
Klimatyzator -

34 | jednostka 34 230 4,70 0,7 6,71 0,90 6,04
zewnetrzna Ek1
Kurtyny pow

35 | Ekp1.3+1.3 - 35 230 1,00 0,8 1,25 0,90 1,13
obw. ster. (p.01)
Kurtyny pow

36 | Ekp2.3+2.3 - 36 230 1,00 0,8 1,25 0,90 1,13
obw. ster. (p.01)
Szlaban

37 | wjazdowy i 37 230 0,50 0,7 0,71 0,60 0,43
wyjazdowy

38 | Kamera K10 38 230 0,10 0,8 0,13 0,90 0,11
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Wsp. Moc
Moc pozorna | zapotrz | zapotrz.
Nr Napiecie | Moc zainst. | cos ¢ Ss=Pi/cos¢ . kz Ssi=Pi*kz
Lp. | Wyszczegélnienie | obw. Vi Pi [W] [-1 [VA] [-] W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
systemu CCTV
39 s’ramki kontroli 39 230 0,50 0.8 0,63 0,90 0,56
ostepu
40 | G2ytniki czasu 40 230 0,50 0.8 0,63 0,90 0,56
pracy
41 | Rezerwa 41 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
42 | Rezerwa 42 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
43 | Rezerwa 43 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
44 163,0 - 188,2 - 112,3
Uwaga:

1. Nowo projektowany obwdd zaznaczono czcionkag pogrubiona.

lIl.1. Obliczenia techniczne

Dobodr zabezpieczenia kabla przed skutkami pradu przeciazeniowego

Urzadzenia zabezpieczajgce kable przed skutkami przecigzen dla zostaty tak
dobrane, aby w przypadku przeptywu praddéw o wartosci wiekszej od dtugotrwate;
obcigzalnosci pradowej przewodoéw |; nastepowato ich dziatanie, zanim wystapi
nadmierny wzrost temperatury zyt kabli, przewodow i roznych zestykow.

Warto$¢ znamionowa zabezpieczania zostata dobrane z zaleznosci:

I, <1, <1,
I,<145-1,
I, =k,-1,
gdzie:
-Ig - prad obliczeniowy;
-y - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych;
-1, - dtugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ kabla;
- 1o - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych;
-ko - wspbtczynnik krotnosci pradu powodujace zadziatanie zabezpieczenia
ko =1,6+2,1 dla wktadek bezpiecznikowych, knz = 1,45 dla

zabezpieczen elektronicznych.

Obliczenia doboru zabezpieczen kabli przed skutkami pradu przecigzeniowego
zamieszczono w zatgczniku.

Dobér zabezpieczenia kabla przed skutkami cieplnymi pradu zwarciowego:

(k-S)° >1%
gdzie:
-k - wspétczynnik odpowiadajacy jednosekundowej dopuszczalnej gestosci
pradu podczas zwarcia, k = 74; dla kabli Cu, k = 115;
-S - przekroj zyty projektowanego kabla;
- 12t - catka Joule’a odczytana dla wktadki odniesiona do pragdu znamionowego
[A/mm2];
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Obliczenia skutecznosci zabezpieczenia kabli przed skutkami cieplnymi pradu
zwarciowego zamieszczono w zatgczniku.
Dobor kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Obliczenia procentowego spadku napiecia dokonano zgodnie ze wzorami
i 0znaczeniami:

100-P -1
AU, =———5
y-S-Uy , dla sieci 3-fazowej;
200-P -1
Y->Uxn | dla sieci 1-fazowej;
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w W,
I - dtugos¢ kabla lub przewodu w m,
Y - konduktywnos$¢: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w m-Q-1-mm-2,
S - przekroj przewodu w mma2,
UN - napiecie nominalne sieci w V.

taczny spadek napiecia obejmujacy sie€ rozdzielczg i odbiorczg nie moze byé
wiekszy niz 6% dla obwoddéw oswietleniowych i gniazd 1-fazowych oraz nie wiekszy niz
8% dla zasilana napeddw.

Obliczenia  doboru kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
zamieszczono w zatgczniku.

Dobér zabezpieczenia ze wzgledu na zapewnienie szybkiego wylaczenia zasilania

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009, dla sieci
TN-C i TN-S 400/230V, powinny spetnia¢ warunek szybkiego wytgczenia w czasie
mniejszym niz 5s dla urzadzen rozdzielczych i w czasie mniejszym niz 0,4s dla odbioréw
koncowych, wg zaleznosci:
Zs X |,/.\S uo
gdzie:
- Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrédto
zasilania, przewo6d skrajny do miejsca zwarcia
i przewdd ochronny od miejsca zwarcia do
miejsca zasilania.
Przyjeto impedancje:
Zs =1,25 x Zi,
gdzie: Zi=2 x L xr;
- Ia- warto$¢ pradu zapewniajacego samoczynne
wytgczenie zasilania w wymaganym czasie; Ia = kK X I;
- Up - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig Uy= 230V.

Obliczenia szybkiego wytaczenia dla obwoddéw 400/230V zamieszczono
w zatgczniku.

CARBO PROJEKT SP. Z 0O.0. 2013




NUMER STRONA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY CP 334/J TOM ID 13
IV. LISTA KABLOWA
Lp. |?zn' Trasa kabla Typ kabla llos¢ Uwagi
abla
od do m
1 2 3 4 6 7
Instalacja oswietlenia
1. | RGP-w2s | RGP 400/230v | OSW-Z8WN- | vy kvs0 3xdmm2 160
- obw.2
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wszelkie znaki towarowe uzyte w dokumentacji stuzg jedynie jako punkt
odniesienia oraz wyznacznik jakosciowo-cenowy i nalezy przyja¢, ze Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz charakterystyczne dla typow wyszczegolnionych w wyzej wspomnianej

dokumentacji.
Lp. Wyszczegodlnienie J.m |llosé¢ Producent Uwagi
Instalacja oswietlenia
Oprawa uliczna, do wysokopreznych
lamp sodowych, Klosz z
przezroczystego poliweglanu (PC),
y wysoka odpornos¢ na uszkodzenia kol 6 ES-SYSTEM /3037000
" | mechaniczne i termiczne, reflektor z Pl SL-100.250 HST
blachy aluminiowej zabezpieczony
galwanicznie, IP54, wraz ze zrodtami
$wiatta 1x HST 250W
. ROSA / SAL-80 @60 nr
2. | Stup aluminiowy, 8m kpl. 6 art. 43317
3. | Wysiegnik pojedynczy 15° kpl. 6 ROSA /WR-18
4. | Fundament prefabrykowany kpl. 6 ROSA/ B-60 nr art ~ stup
311160 o$wietleniowy
5. | Elementy ztaczne do fundamentu kpl. 6 ROSA / nr art. 4008 8m
ROSA /NTB-1 nr art.
6. |Ziacze stupowe kpl. 6 334110
7. | Wkiadka topikowa 6A kpl. 6 ROSA / nr art. 362006
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
8. | polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 200
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 3x4mm2
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
9. | polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 60
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 3x2,5mm2
10. | Bednarka FeZn30x4mm mb 160
11, Studnia kaplowa 800x§00x735mm, z szt 1 Busch / BP-102303
zaryglowanie kluczem imbusowym,
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pokrywa do wytozenia kostka, dla min.
2 rur @110 na kazdej $ciance
Posadowienie posrednie masztéw
12. | oswietleniowych — palowanie CFA40 kpl 6
dlugosc 6m
13, Rura ostonowa kapla ziemnego @110, mb 110 AROT / DVK 110
wraz z elementami ziacznymi
Folia kablowa niebieska 0.3mm,
14. | < erokosé 300mm mb | 180
15. | Zestaw uszczelniajacy do kabli szt. 1 Sitel / FST-250-KIT
16. | Pianka ogniotrwata PROMAFOAM-C op 1
17. | Kit ognioodporny Promeseal-mastic op 1
18. | Pianka instalacyjna op 1
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