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OBMIAR 5-CP-So-Pa-13.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa Budynku Portierni Gléwnej Zakladu Goérniczego Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie przy ul.
Grunwaldzkiej 37 - Odwodnienie Parkingu
1 Odwodnienie parkingu
1.1 Roboty ziemne
1|{KNR 2-01 |Podkopy r¢czne nieumocnione wraz z zasypaniem o dtug.do 3 m w gruncie kat. IIT - |m3
d.1.1]0706-01 przekopy kontrolne
1.5*%1.8*%2.4*%4 m3 25.92
RAZEM 25.92

N

KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gr.kat.IIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-04 km + koszt utylizacji

20.0*%1.2*1.0 m3 24.00
70.0*%1.0*0.8 m3 56.00
3.14%0.7%0.7%2.4%2 m3 7.39
3.14*%0.3*0.3*2.4%4 m3 2.71
3.14*0.95%0.95%*2.92 m3 8.27

RAZEM 98.37

w

KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3

d.1.1]0216-02 ktad w gruncie kat.III
20.0%¥1.2%¥2.9 m3 69.60
70.0%0.9*2.4 m3 151.20
[2.4-1.0]%2.4%2.4%6 m3 48.38
3.1¥3.1%4.5 m3 43.24
-poz.2 m3 -98.37
RAZEM 214.05

4|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. [-I1I
poz.3 m3 214.05
RAZEM 214.05

d.1.

—_

(9]

KNR 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2

d.1.10322-07 praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
20.0*2*2.9 m?2 116.00
70.0%2.4%2 m?2 336.00
3.1%4*4.5 m?2 55.80
[2.4-1.0]*2.4%6 m? 20.16
RAZEM 527.96
1.2 Roboty montazowe

6/KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa rur kanaliza- |m3
d.1.2|0610-06 cyjnych

20.0*1.2*0.85-20.0*3.14*0.2*0.2 m3 17.89
70.0*1.0*0.8-60.0*3.14*0.1*0.1 m3 54.12
RAZEM 72.01

7|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione m
d.1.2|18 0408-06
z.s2.3.4.
9908

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

8|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.2]18 0408-03

z.52.3.4.
9908
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
9|KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez studnig betonowa fi400 - wykopy umocnione szt
d.1.2|18 0421-06
z.52.3.4.
9908
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10| KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez studni¢ betonowa fi200 - wykopy umocnione szt
d.1.2]18 0421-03
z.52.3.4.
9908
13 szt 13.00
RAZEM 13.00

11/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z krggoéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gle- [stud.
d.1.2|18 0513-03 |bok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

12|KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.210625-02 bez syfonu
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
13|KNR 5-04 |Wykonanie fundamentow pod separator szt.
d.1.2]1614-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14|KNR 5-04 |Separator substancji ropopochodnych, przeptyw nominalny 15dm3/s, z 10-krotnym |szt.
d.1.21402-08 bypassem dla deszczu nawalnego, srednica wylot/wylot DN400 z urzadzeniem alar-
kalk. wlasna | mowym poziomu oleju, z obejsciem burzowym 10-krotnym, zintegrowany z osadni-
kiem, lokalizacja pod miejscami parkingowymi

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/ KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2]18 0706-05 prob.
2 odc. -1 2.00
prob.
RAZEM 2.00
16| KNR-W 2- |Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|18 0706-02 prob.
6 odc. -1 6.00
prob.
RAZEM 6.00
17/ KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi rura ochronna Arota dtug. 2,0 m zabezp.
d.1.2]19 0218-01
1 zabezp. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wejscie kaskadowe dla fi 400
18 KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez studni¢ betonowa fi400 - wykopy umocnione szt
d.1.3]18 0421-06
z.sz2.3.4.
9908
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o sr. szt
d.1.3]18 0421-06 |zewn. 400 mm - wykopy umocnione - trjnik rownoprzelotowy
z.sz2.3.4.
9908
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na weisk o $r. zewn. |szt
d.1.3118 0422-06 400 mm - wykopy umocnione - nasuwa dwukielichowa
z.s2.3.4.
9908
1 szt 1.00

RAZEM 1.00

21/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione - |m
d.1.3]18 0408-06 |prostka bosa
z.sz2.3.4.
9908
0.8 m 0.80

RAZEM 0.80

22/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm - wykopy umocnione - |m
d.1.318 0408-06 |prostka jednokielichowa

z.sz.3.4.
9908
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. szt
d.1.3|18 0421-06 |zewn. 400 mm - wykopy umocnione - kolano
z.sz.3.4.
9908
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24/ KNR-W 2- |Wykonanie otuliny betonowej kanatow m3
d.1.3]18 0512-02
1.0¥1.0%0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
1.4 Wejscie kaskadowe dla fi 200
25/KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez studni¢ betonowa fi200 - wykopy umocnione szt
d.1.4]18 0421-03
z.sz2.3.4.
9908
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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26|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe laczone na weisk o $r. szt
d.1.4|18 0421-03 |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojnik rownoprzelotowy
z.52.3.4.
9908
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

27|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na weisk o $r. zewn. |szt
d.1.4]18 0422-03 200 mm - wykopy umocnione - nasuwa dwukielichowa
z.82.3.4.
9908
2 szt 2.00

RAZEM 2.00

28|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - |m
d.1.4]18 0408-03 |prostka bosa
z.82.3.4.
9908
0.8%2 m 1.60
RAZEM 1.60

29/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - |m
d.1.4|18 0408-03 |prostka jednokielichowa

z.sz2.3.4.
9908
1.0%2 m 2.00
RAZEM 2.00
30/KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. szt
d.1.4]18 0421-03 |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - kolano
z.sz2.3.4.
9908
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2- |Wykonanie otuliny betonowej kanatow m3
d.1.4/18 0512-02
1.0¥1.0%0.8*2 m3 1.60
RAZEM 1.60

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: Pracownia Wielobranzowa



