BUDYNEK PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA WIATA NA ROWERY

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

WEJSCIE TECHNICZNE DO BUDYNKU

WYJSCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU
ZAKRES MAPY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

ELEMENTY DO LIKWIDACJI / PRZENIESIENIA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KAN.DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANE STUDZIENKI KAN. SANITARNEJ
SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH
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Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spétka z o.0. Branza Instalacyjna
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko Nrupr. | Podpis |Data - - - - 1:500
N inz. Zastepuje Przynalezny
' Projektowat ? glz:tl:usz 1712/94 03-13 r|rysunek do rysunku
!/ Zastapiony _T.
— Zisapiony Nrys. CP335-J-1.01
/ Opracowat A g o " D 03-13r PKW S.A. ZG Sobieski
/ -Omee 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
S Budowa budynku portierni glownej Zaktadu Gorniczego
03-13 1 Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie
przy ul. Grunwaldzkiej 37
- Projekt : :
Sprawdzil | e | 199066 03-13 ¢| budowlany Proj ek.t zggospode}rowanla terenu
“Burak - branza instalacyjna




