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OSWIADCZENIE

projektantéw oraz oséb sprawdzajacych projekt budowlano-wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(. Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny nr CP 335 pt.:

Budowa budynku portierni gtéwnej Zakltadu Goérniczego Sobieski
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

wykonany w marcu 2013r. dla PKW S.A., Oddziat KWK Sobieski
w przedstawionym zakresie:

- zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- zostat sprawdzony i wuznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie
z umowag i jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jarostaw KOZLOWSKI mgr inz. Krzysztof BEBEK
specjalnos¢ elektryczna i automatyki specjalnos¢ elektryczna i automatyki
uprawnienia budowlane nr SLK/0304/POOE/04 uprawnienia budowlane nr SLK/4074/POOE/12
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NUMER STRONA




NUMER STRONA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY CP 335 TOM ID 4
l. SPIS RYSUNKOW
LICZBA
LP NAZWA RYSUNKU FORMAT| NR RYSUNKU ARKUSZY
1 2 3 4 5

Schemat strukturalny zasilania portierni

1. | gtdbwnej ze stacji transformatorowej przy A3 CP335-E-101 1
budynku Cechowni

2. |Ziacze kablowe przy portierni gtéwnej A3 CP335-E-102 1

3. | Rozdzielnica RGP 400/230V 2xA3 CP335-E-201 2
Schemat zasadniczy potgczen uktaddw =

4. zatgczania opraw os$wietleniowych A3 CP335-E-202 2

5. | Szafa informatyczna SI-10 A3 CP335-E-203 2
Schemat potaczen swiattowodowych szafy =

6. informatycznej SI-10 A3 CP335-E-301 1
Schemat potaczen zewnetrznych paneli =

£ krosowych PK1+PKS3 A3 CP335-E-302 3
Schemat potaczen instalacji telefonicznej .

8. w portierni gtéwnej - wezet "'WR Portiernia’ A3 CP335-E-303 1

9 Schemat potaczen systemu monitoringu A3 CP335-E-304 1

" |wizyjnego CCTV

10.| Instalacja odgromowa portierni gtéwne;j A3 CP335-E-305 1
Montaz elementéw instalacji odgromowej =

11. portierni glownej A3 CP335-E-306 1
Plan instalacji oswietlenia w portierni =

12. glownej A3 CP335-E-601 1
Plan instalacji gniazd zasilajacych .

13. 1-fazowych ogdlnych w portierni gtownej A3 CP335-E-602 1
Plan instalacji gniazd zasilajacych =

14. 1-fazowych DATA w portierni gtéwnej A3 CP335-E-603 1

15.| Plan instalacji ethernet w portierni gtownej A3 CP335-E-604 1
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LICZBA
LP NAZWA RYSUNKU FORMAT | NR RYSUNKU ARKUSZY
1 2 3 4 5
16. Plgn in_stalacji telefonicznych w portierni A3 CP335-E-605 1
gtéwne;j
17.| Plan instalacji CCTV w portierni gtbwnej A3 CP335-E-606 2
Plan instalacji kontroli dostepu i rejestracji =
18. czasu pracy w portierni gtéwne;j A3 CP335-E-607 1
Plan instalacji zasilania i sterowania
19.| urzadzen branzy instalacyjnej w portierni A3 CP335-E-608 1
gtéwnej
20.| Plan instalacji zewnetrznych A1l CP335-E-609 1
CARBO PROJEKT SP. Z O.0. 2013
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6

Il. NORMY | PRZEPISY

Projekt techniczny opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich
obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:
.Prawo Budowlane” (tekst jednolity) — ustawa z dnia 7.07.1994, z pOzniejszymi
Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych wraz z po6zniejszymi
Zzmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. ,zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1238.
Norma PN-HD 60364-4-41: 2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Norma PN-HD 60364-5-51:2006: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoéine.
Norma PN IEC 60364-5-52: 2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Norma PN IEC 60364-5-523: 2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.
Norma PN IEC 60364-5-53: 2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Aparatura  taczeniowa
i sterownicza.
Norma PN IEC 60364-5-534: 2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.
Norma PN HD 60364-5-54: 2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.
Norma PN-EN 60909-0:2002U: Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego — Czesc¢ 0: Obliczanie praddw.
Norma PN-G 42042:1998: Srodki ochronne i zabezpieczajace w elektroenergetyce
kopalnianej - Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe - Wymagania i zasady
doboru.
Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego =z przewodami petnoizolowanymi
i niepetnoizolowanymi”.
N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.
Norma PN-EN 12464-1: 2004 r. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Norma PN-EN 12464-2: 2008 r. Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.
Norma PN-EN 50173. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Norma PN-EN 50174. Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Norma PN EN 50132-7: 2003 r. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania
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lll. OPIS TECHNICZNY

lIl.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania projektu budowlano-wykonawczego CP 335
pt.: ,Budowa budynku portierni gtéwnej Zaktadu Gorniczego Sobieski Potudniowego
Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37" jest zamoOwienie
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. o nr 12x4927 z dnia 31.10.2012 roku.

Powyzsze zamowienie zostato zarejestrowane w Carbo Projekt Sp. z 0.0. pod nr
P3/335/12.

l1l.2. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy nr CP 335 pt.: ,Budowa budynku portierni
gtéwnej Zaktadu Gérniczego Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37” w branzy elektrycznej obejmuje:

— zasilenie portierni gtéwnej z istniejgcej stacji transformatorowej przy

budynku Cechowni,

— zabudowe Rozdzielnicy RGP 400/230V w portierni gtéwnej,

— zabudowe ztacza kablowego przy portierni gtéwnej,

— zabudowe instalacji gniazd 1-fazowych przy portierni gtownej,

— zabudowe instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego w portierni

gtownej,

— zabudowe instalacji oswietlenia wiaty rowerowej,

— zabudowe instalacji oswietlenia zewnetrznego,

— zabudowe instalacji ethernetowej w portierni gtéwnej,

— zabudowe instalacji telefonicznej w portierni gtéwnej,

— zabudowe instalacji kontroli dostepu w portierni gtéwnej,

— zabudowe instalacji CCTV w portierni gtéwnej,

— zabudowe instalacji odgromowej dla portierni gtéwnej,

— zabudowe instalacji potaczen wyréwnawczych,

— zabudowe wytgcznika ppoz,

— instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami branzy instalacyjne;.

I11.3. Zatlozenia projektowe

Projekt budowlano-wykonawczy nr CP 335 pt.: ,Budowa budynku portierni
gtéwnej Zaktadu Gérniczego Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37" w branzy elektrycznej wykonano w oparciu o:

— uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Inwestora,

— wizje lokalng na obiekcie,

— dane zebrane w trybie roboczym,

— uzgodnienia z projektantami branzy budowlanej i instalacyjnej.

CARBO PROJEKT SP. Z 0O.0. 2013
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lll.4. Stan istniejacy i projektowany

Obecnie uzytkowana portiernia na ZG Sobieski jest juz wyeksploatowana,
W zawigzku z czym, projektuje sie zabudowe nowej portierni gtéwnej oraz wiaty
przeznaczong na rowerownie.

Nowo projektowana portiernia gtéwna bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym
z podziatem na strefe wejsciowg oraz czes¢ socjalno-biurowa. W czesci wejsciowej
znajduje sie przestronny hol z biurem przepustek oraz pomieszczenie wartownika.
W czesci socjalno biurowej znajdujg sie pomieszczenia biurowe obstugi wartowni, wraz
z niezbednymi pomieszczeniami pomochniczymi oraz szatnia, z weziem sanitarnym,
pomieszczeniem socjalnym pracownikéw i pomieszczeniem technicznym.

Funkcjonalnos¢ istniejacej portierni musi zosta¢é zachowana, co najmniej to
obioru i uruchomienia wszystkich instalacji w nowo projektowanej portierni. Pézniejsze
wytgczenia musza odbywac sie po ustaleniach i scistym nadzorem Inwestora.

lI.4.1. Zasilanie portierni giéwnej

Zasilanie nowo projektowanej portierni gtéwnej zostanie zrealizowane poprzez
ztacze kablowe, z istniejacej stacji transformatorowej przy budynku Cechowni.

Istniejaca podstawe bezpiecznikowg F1.3, w Rozdzielnicy nN 0,4kV, w stacji
transformatorowej nalezy doposazy¢ we wkiadki topikowe, o pradach znamionowych
250A i charakterystykach gG(GL).

Portiernia  gtbwna  zostanie  zasilona  napieciem  400/230V, 50Hz
w ukitadzie sieci TN-C. Zasilanie portierni gtownej zostanie zrealizowane kablem
YKYFtly-zo0 4x120mm?.

l.4.2. Ztacze kablowe

Przy budynku portierni gtéwnej zabudowane zostanie zigcze kablowe. Ztgcze
kablowe zostanie wykonane jako wolnostojgce, w obudowie metalowej i bedzie
zakotwione w gruncie na betonowym prefabrykowanym fundamencie.

Ztacze wyposazone bedzie w wytacznik kompaktowy i w dwa roztaczniki
bezpiecznikowe.

Wytacznik kompletowy bedzie w wykonaniu 3-polowym, wysuwnym, na prad
znamionowy 250A. Wpyposazony zostanie w zabezpieczenia przecigzeniowe
i zwarciowe. Dodatkowo =zainstalowany zostanie wyzwalacz podnapieciowy, ktéry
wyzwalany bedzie przez uzycie gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
zabudowano przy wejsciu do portierni gtéwne;j.

Roztaczniki bezpiecznikowe bedg w wykonaniu 3-polowym, w obudowach typu
listwowego i przystosowane beda do wyposazenia we wktadki topikowe wielkosci 1.

Ponadto w ztaczu przewiduje sie przedziat aparatury modutowej. W przedziale
zostanie zabudowany przetacznik faz oraz grzatka z termostatem.

Aparatura sitowa w ztaczu zostanie potgczona szynami miedzianymi, a w dolnej
czesci ztacza zabudowana zostanie szyna PEN oraz listwy umozliwiajace zamocowanie
obejm zapewniajgcych odcigzenie kabli.

111.4.3. Rozdzielnica RGP 400/230V

Rozdzielnica RGP 400/230V zostanie zabudowana w pomieszczeniu
technicznym nr 010 w portierni gtéwnej. Rozdzielnica RGP 400/230V zostanie
zabudowana jako jednosekcyjna, stacjonarna, szafowa, na znamionowy prad ciggty
250A i na napiecie zasilania 400/230V, 50Hz w ukfadzie sieci TN-S. W szafie nalezy
wykonac rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN, na ochronny i neutralny.
Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ przewodem LgY 70mm? do gtéwnej szyny uziemiajace;.

Z Rozdzielnicy RGP 400/230V zasilane bedg obwody potrzeb wtasnych portierni
gtéwnej zgodnie ze schematem strukturalnym.

CARBO PROJEKT SP. Z 0O.0. 2013
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Na zasilaniu Rozdzielnica RGP 400/230V wyposazona bedzie w rozigcznik
izolacyjny z bezpiecznikami, zapewniajgcy widoczng przerwe zasilania. Naped reczny
roztgcznika dostepny bedzie z poziomu oston aparatéw, po otwarciu drzwi rozdzielnicy.

Aparatura modutowa dobrana bedzie na prady zwarciowe wg normy EN/IEC 60
947-2. W przypadku podtaczania wiecej niz jednego przewodu pod zacisk aparatu
modutowego zaleca sie zastosowanie aparatury z podwéjnymi zaciskami.

Zainstalowane oszynowanie (dla aparatury modutowej) ze wzgledéw bezpiecznej
obstugi musi by¢ w petni izolowane oraz posiada¢ minimalny stopien IPxxB.

Odptywy wyposazone bedg w modutowe wytgczniki napdradowe, rdznicowo-
nadpradowe, lub w podstawy bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi. Zabudowana
aparatura bedzie zabezpieczata odbiory i kable przed skutkami zwar¢ i przecigzen.
Dzwignie aparatow zabezpieczajacych bedg dostepne na poziomie oston aparatéw, po
otwarciu drzwi rozdzielnicy. Rozdzielnica zostanie wyposazona w ochrone
przeciwprzepieciowa.

Na poziomie oston aparatow zostanie zabudowany cyfrowy analizator
parametréw sieci umozliwiajacy pomiar podstawowych wartosci, tj.: prad, napiecie,
czestotliwo$¢, moce czynna, bierna i pozorna catkowite i na faze, pomiar energii
(czynna, bierna, pozorna), pomiar wartosci usrednionych (prad, moc czynna, bierna,
pozorna, pomiar jakosci energii — catkowity wspoétczynnik zawarto$ci harmonicznych
THD w pradzie i napieciu.

Zabudowana rozdzielnica bedzie w obudowie metalowej, o stopniu ochrony IP
55, wykonana w pierwszej klasie izolacyjnosci i bedzie zapewnia¢ wystarczajacq ilosé
miejsca dajacg mozliwos¢ rozbudowy, o dodatkowg aparature modutowg — rezerwa
miejsca min. 20%. Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowa musza by¢
produkowane przez jednego producenta i posiadac petne badania typu (zgodne z norma
PN- EN 61439) oraz badania stopnia IP zgodne z normg PN-EN 60529:2003.
Rozdzielnica powinna zapewnia¢é minimalny stopien ochrony przed zewnetrznymi
uderzeniami mechanicznymi IK10 zgodnie z normg PN-EN 50102+A1.

Rozdzielnice nalezy zakotwi¢ w podfozu przy Scianie na przygotowanym kanale
kablowym. Rozdzielnica musi by¢ ustawiona doktadnie poziomo i przymocowana do
podtoza zgodnie z DTR. Aparatura elektryczna po instalacji musi znajdowaé sie
w zasiegu reki, a kable i przewody nie moga by¢ naprezone. Kabel zasilajgcy
rozdzielnice oraz kable odptywowe wychodzace poza budynek portierni, zostang
wprowadzone przez ptyte dolna. Kable odptywowe zasilajace odbiory w budynku
portierni zostang wyprowadzone przez dach rozdzielnicy. Kable i przewody nalezy
mocowac do wspornikéw wewnatrz rozdzielnicy za pomoca opasek kablowych, tak aby
odcigzy¢ kable przy dtawnicach kablowych zainstalowanych w obudowie rozdzielnicy.

Uwaga:

1. Po wybraniu producenta rozdzielnicy na etapie realizacji Inwestyciji,
nalezy przekaza¢ wytyczne budowlane posadowienia rozdzielnicy i
wykonania kanatu kablowego.

l1.4.4. Wytacznik ppoz

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynkach o kubaturze przekraczajgcej
1000 m® istnieje obowigzek instalowania przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Wytacznik zostanie zainstalowany przy gtéwnym wejsciu do budynku
i odpowiednio oznakowany. Jako wytacznik nalezy zastosowac aparat elektryczny typu
roztacznik z wymuszonym dziataniem stykiem otwierajacym, dziatajgcy na cewke
wyzwalacza podnapieciowego wytacznika w ztaczu kablowym ZK. Zadziatanie
wytgcznika ppoz spowoduje odciecie zasilania portierni gtowne;.
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Uktad zasilania cewki podnapieciowej zostanie zrealizowany w uktadzie
przetacznika faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwéch dowolnych
fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

1ll.4.5. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Dla oswietlenia pomieszczen portierni gtéwnej i terendw zewnetrznych
zapewniono zgodnie z normami nastepujace minimalne wartosci Sredniego natezenia
oswietlenia:

— Pomieszczenia: biurowe, wartownika, dowddcy warty,

czyszczenia broni, odpraw 500 Ix,
— Pomieszczenia: socjalne, gospodarcze, techniczne, szatnie,

sanitariaty, magazyn broni, hol 200 Ix,
— korytarze 100 Ix,
— drogi transportu samochodowego, parkingi 20 Ix,

Ponadto przyjeto:

— wspotczynnik zapasu k k=1,3,

— réwnomiernosé oswietlenia w polu zadania 04=0,7,
— réwnomiernosé oswietlenia zewnetrznego, drogi 0¢=0,4,
— réwnomiernos¢ oswietlenia zewnetrznego, parkingi 04=0,25.

Obliczenia doboru ilosci opraw przeprowadzono w oparciu 0 program
komputerowego wspomagania projektowania oswietlenia DIALux 4.10 udostepniony
przez DIAL GmbH.

Zastosowane w pomieszczeniach oprawy oswietlenia podstawowego zostang
wyposazone w Swietlbwkowe zrodta Swiatta, dzieki czemu mogq by¢ stosowane do
pracy przy monitorach, gdyz nie powodujg zmeczenia wzroku.

Oswietlenie wewnetrzne budynku portierni gtéwnej nalezy zrealizowa¢ uzywajac
opraw rastrowych. We wszystkich pomieszczeniach nalezy uzyé opraw
przystosowanych do zabudowy w suficie podwieszanym wykonanym z ptyt kartonowo-
gipsowych g/k.

Lampy w pomieszczeniach bedga zapalane za pomocg tacznikdw
jednobiegunowych, schodowych lub przyciskow dziatajacych na przekazniki bistabilne.
taczniki zostang zabudowane przy wejsciach wewnatrz pomieszczen.

W pomieszczeniach WC zainstalowane zostang puszki z elektronicznym
przekaznikiem z funkcjg op6znienia wytaczenia. Wiacznik swiatta uruchomi wentylator
wyciggowy. Po zgaszeniu swiatta elektroniczny przekaznik podtrzyma prace wentylatora
odpowiednio do nastawionego czasu.

Osprzet instalacyjny tj. taczniki oswietlenia itp. zabudowaé w wykonaniu
wtynkowym. Do  zabudowy facznikbw  oswietlenia, gniazd  zasilajgcych
i teleinformatycznych zastosowac rozwigzanie systemowe jednego producenta. Miejsce
montazu opraw, tacznikédw i tras kablowych pokazano na rysunkach. Doktadne
rozmieszczenie opraw oraz puszek instalacyjnych ustali¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Obwody oswietlenia wewnatrz portierni zasilane zostang z Rozdzielnicy
RGP 400/230V. Catg instalacje oswietleniowg wykonaé kablami z zytami miedzianymi
YnKYzo 3x1,5mm?. Przewody instalacji o$wietleniowej uktadane poziomo na korytarzu
i w pomieszczeniach poprowadzi¢ na drabinkach kablowych ponad sufitem
podwieszanym. Odejscia pionowe do tacznikow oswietlenia, w poszczegdlnych
pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
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Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie
przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urzgdzen do oswietlenia
podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to
czes¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania lub umozliwiajaca uprzednie podjecie préby zakonczenia potencjalnie
niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej oraz
oswietlenie kierunkowe (znaki kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowanie wyjscia
ewakuacyjnego z obiektu).

Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby
minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1Ix, a w miejscach
gdzie znajduja sie urzadzenia przeciwpozarowe - wieksze niz 5Ix.

Oswietlenie awaryjne zrealizowa¢ za pomoca opraw z modutem bateryjnym.
Oprawy te zapala¢ sie beda jednoczesnie z lampami oswietlenia podstawowego (sg
zasilane z obwodbéw oswietlenia podstawowego), za$ po zaniku napiecia zasilania
przejdg automatycznie w tryb pracy awaryjnej i beda swieci¢ az do powrotu napiecia
zasilania. Czas pracy po zaniku napigcia zasilania wynosi 1 godziny.

Dodatkowo oprawy zostang wyposazone w sygnalizacje optyczng diodami LED,
wszelkich standw takich jak: stan funkcjonalny opraw, stan zrodet Swiatta, stan baterii.

Uwaga:

1. Nalezy prawidtowo przeprowadzi¢ formatowanie zabudowanych
w oprawach akumulatoréw. Zaczynamy od petnego natadowanie 48h,
potem petne roztadowanie, znéw natadowanie 36h, petne roztadowanie,
natadowanie 24h.

2. Producent gwarantuje trwato$¢ akumulatoréw zastosowanych z oprawach
oswietlenia awaryjnego przez maksymalnie 4 lata. Po uptywie tego czasu
nalezy je zastapi¢ nowymi. Okres przydatnosci moze sie znacznie skrocic¢
np. przez nieprawidtowe natadowanie. Nalezy okresowo kontrolowa¢ stan
akumulatoréw poprzez sprawdzanie stanu sygnalizacji LED kazdej
oprawy.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne wokot budynku portierni gtéwnej zostanie zrealizowane
z wykorzystaniem ulicznych opraw oswietlenia, wyposazonych w sodowe Iub
metalohalogenkowe zrédta swiatta.

Oprawy mocowane beda na stupach metalowych 8m. Dodatkowo projektuje sie
jeden maszt 20m, na ktérym zostang zabudowane naswietlacze. Rozmieszczenie opraw
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Stupy 8m zostang posadowione na
prefabrykowanych fundamentach, a maszt 20m nalezy posadowi¢ na fundamencie
2x2x0,6m ze zbrojeniem 75kg/m°. Fundamenty nalezy posadowié¢ posrednio w gruncie, na
palach CFA40 dtugos¢ 6m.

Lampy oswietlenia zewnetrznego beda zapalane beda za pomoca czujnikéw
zmierzchowych lub recznie przetgcznikiem na poziomie oston aparatow w Rozdzielnicy
RGP 400/230V.

Obwody oswietlenia zewnetrznego zasilane zostang Rozdzielnicy RGP
400/230V. Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykona¢ kablami miedzianymi YnKYzo
3x4mm? pomiedzy ztaczami w stupach i kablami YnKYzo 3x2,5mm? od ztaczy do opraw.

Wzdtuz tras kabli ziemnych oswietlenia zewnetrznego utozy¢ bednarke FeZn
30x4mm Bednarke ukfada¢ we wspoinym wykopie razem z kablem. Do bednarki
stanowigcej grupowe uziemienie ochronne podtaczy¢ kolejno kazdy stup. Jako przewod
ochronny PE zastosowaé bednarke FeZn 30x4mm podiaczong do zacisku
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uziemiajacego stupa. Koniec bednarki potaczyé z gtbwng szyng uziemiajgca budynku
portierni.

lll.4.6. Instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

W pomieszczeniach portierni gtéwnej przewidziano instalacje gniazd wtykowych
1-fazowych 230V, 50Hz, o pradzie znamionowym 16A, o zastosowaniu ogolnym.
Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykonaé kablami YnKYzo 3x2,5mm?
na catej dtugosci. Gniazda zostang zabudowane w puszkach podtynkowych
rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem. Do zabudowy tgcznikéw oswietlenia, gniazd
zasilajacych i teleinformatycznych zastosowaé rozwigzanie systemowe jednego
producenta.

lll.4.7. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych typu DATA

W pomieszczeniach portierni gtéwnej przewidziano instalacje gniazd wtykowych
1-fazowych 230V, 50Hz, o pradzie znamionowym 16A, przeznaczonych do zasilania
odbioréw wydzielonych. Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykonaé
kablami YnKYzo 3x2,5mm? na caftej dtugosci. Gniazda zostang zabudowane w
puszkach podtynkowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem. Do zabudowy
tacznikbw oswietlenia, gniazd zasilajacych i teleinformatycznych zastosowac
rozwigzanie systemowe jednego producenta. Wtyczki odbioréw przeznaczonych do
zasilania z gniazd DATA powinny by¢ wyposazone w klucz kodujacy, ktéry stosuje sie
do mechanicznego uniemozliwienia podtaczenia odbiornikédw niepozadanych.

11.4.8. Instalacja ethernetowa

Instalacja informatyczna obejmuje zabudowe gniazd sieci informatycznej
w pomieszczeniach portierni gtdbwnej wraz z przytaczem informatycznym i siecig
strukturalng pozioma.

W pomieszczeniu technicznym nr 010 w portierni gtdwnej zostanie zabudowana
szafa informatyczna SI-10. Szafka bedzie typu stacjonarnego, o wymiarach 600x600mm
i wysokosci 42U, z drzwiami frontowymi szklanymi, zamykanymi na zamek,
z oswietleniem, wentylacja, filtrami i zasilaniem awaryjnym, o ilosci pozostatego wolnego
miejsca, co najmniej 5U. Dodatkowo szafa bedzie wyposazone w drzwi boczne. Szafa
beda zabudowane urzadzenia sieci informatycznej takie jak urzadzenia aktywne, oraz w
elementy okablowania strukturalnego jak przetacznica $wiattowodowa.

Urzadzeniem aktywnym sieci komputerowej bedzie przetacznik zarzadzalny: 1x
WS-C2960S-48TS-L Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base + 2xSFP SM + 1x
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M.

Projektuje sie sie¢ ztozong z jednego gtéwnego punktu dystrybucyjnego.

Ponadto projektuje sie punkt dystrybucyjny dla montazu bezprzewodowego
urzadzenia dostepowego AP. Punkt zlokalizowany bedzie nad sufitem podwieszanym
w okolicach $rodka budynku tak, aby byta mozliwo$¢ jego serwisu.

Kazdy punkt abonencki sktada¢ sie bedzie z dwéch gniazd RJ45, umozliwiajac
podtaczenie do systemu urzgdzen koncowych. Rozlokowanie punktéw abonenckich
uzgodni¢ z uzytkownikiem, lecz jej zageszczenie w pomieszczeniach biurowych nie
powinno by¢ mniejsze 2 gniazda na 3m? i 3 gniazda na 1 przewidziane stanowisko
komputerowe. Na kazde gniazdo punktu abonenckiego powinny by¢ przewidziane: 2
gniazda elektryczne dedykowane, 1 gniazdo elektryczne ogoéine, oraz 1 gniazdo
telefoniczne. Gniazda beda zabudowane w wykonaniu podtynkowym. Do zabudowy
tacznikbw oswietlenia, gniazd zasilajgcych i teleinformatycznych zastosowac
rozwigzanie systemowe jednego producenta.

Medium transmisyjnym systemu bedzie czteroparowy, ekranowany kabel AMP
110Connect kat. 5+ 4x2x0,5mm. W zakiadzie stosowany jest standard rozszycia
okablowania strukturalnego TIA/EIA586B.
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Przewody instalacji ethernet uktadane poziomo na korytarzu i w pomieszczeniach
poprowadzi¢ na drabinkach kablowych ponad sufitem podwieszanym. Odejscia pionowe,
w poszczegdblnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
W rurkach pozostawione zostang piloty, a wypetnienie rurek bedzie nie wieksze niz 60%
przekroju.

Nowoprojektowana sie¢ informatyczna zostanie potaczona siecig kopalniana.

Do obecnie eksploatowanej portierni prowadzone jest przytacze kablem
Swiattowodowym zewnetrznym zbrojonym typu Z-XOTKisdD 24J, w rurze wtdrnej
RHDPE kanalizacjg kablowa. Wtaczenie do sieci kopalnianej moze zosta¢ zrealizowane
przez wycofanie i wykorzystanie tego kabla do przytaczenia nowego budynku, jednakze
w rozwigzaniu nalezy uwzglednic¢, ze takie przetaczenie nie moze zaktoci¢ dostepu do
sieci komputerowej dla istniejgcej portierni do momentu rozpoczecia eksploatacji nowej
portierni gtéwnej. Inny sposob to rozszycie swiattowodu w ruchu i zrobienie odejscia tak,
aby 4 dziatajgce widkna pozostaty nieuszkodzone do momentu uruchomienia nowego
budynku. P6zniej nalezy je rowniez przespawac.

Wszystkie taczenia widkien nalezy wykona¢ metoda spawania. W zaktadzie na
zakonczeniach wtokien jednomodowych na panelach krosowych stosuje sie interfejs SC.

Wykonawca zapewni gwarancje na:

— roboty montazowe i elementy pasywne sieci komputerowej i przytacza nie
krétsza niz 60 miesiecy,

— na urzadzenia aktywne sieci komputerowej nie krétszg niz 36 miesiecy,

— na pozostaty sprzet komputerowy, urzadzenia, materiaty nie krotszg niz 24
miesigce.

111.4.9. Instalacja telefoniczna

W nowo projektowanym budynku portierni gtéwnej zostanie zabudowana
instalacja telefonicznych gniazd abonenckich.

Nowoprojektowana instalacja telefoniczna zostanie potaczona siecig kopalniana.
W tym celu w portierni gtbwnej zostanie zaprojektowany wezet ‘WR Portiernia’. Od tego
wezta do wezta nr XIV zlokalizowanego w piwnicy budynku dyrekcji, zaprojektowane
zostanie nowe potaczenie kablem telekomunikacyjnym XzTKMXpwFtly 50x4x0,5mm.

Kabel zakonczony zostanie od strony wezta XIV gtowicg 100 parowg typu EvS
(np. Krone). Stojak dla zabudowy gtowicy przygotuje Inwestor. W budynku portierni
rozszycie kabla zostanie zrealizowane w wezle ‘WR Portiernia’, w szafie krosowej na
minimum 150 par.

W ramach instalacji gniazd abonenckich w portierni gtéwnej, do kazdego
pomieszczenia nalezy doprowadzié¢, rozszy¢ i zakonczy¢ gniazdkami RJ12 osobne
ekranowane kable 5-parowe typu YTKSY5x2x0,5 ekw. Kable 5 — parowe nie bedg
rozszywane bezposrednio na gtowicy kabla 50x4x0,5mm, tylko na kazde 2 kable
5-parowe bedzie przypadaé¢ osobna taczéwka 2/10.

Gniazda abonenckie zostang zabudowane w wykonaniu podtynkowym. Do
zabudowy tacznikéw oswietlenia, gniazd zasilajacych i teleinformatycznych zastosowac
rozwigzanie systemowe jednego producenta. Ich rozlokowanie uzgodni¢ z
uzytkownikiem, lecz jej zageszczenie w pomieszczeniach biurowych bedzie takie, ze na
kazde gniazdo punktu abonenckiego powinny by¢ przewidziane: 2 gniazda elekiryczne
dedykowane, 1 gniazdo elektryczne ogolne, oraz 1 gniazdo ethernetowe.

Przewody instalacji telefonicznej ukiadane poziomo na  korytarzu
i w pomieszczeniach poprowadzi¢ na drabinkach kablowych ponad sufitem
podwieszanym. Odejscia pionowe, w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzié
podtynkowo w rurkach instalacyjnych. W rurkach wypetnienie bedzie nie wieksze niz
60% przekroju.
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111.4.10. Instalacja kontroli dostepu

W nowo projektowanym budynku portierni gtdbwnej zostanie zabudowana
instalacja kontroli dostepu. Rozwigzanie zostanie zaprojektowane z uwzglednieniem
integracji z obecnie eksploatowanym systemem ewidencji czasu pracownikéw - jedno
oprogramowanie do obstugi wszystkich rejestratorow o niemniejszej funkcjonalnosé niz
obecnie. Rejestrowanie powinno odbywac sie przy pomocy obecnie wykorzystywanych
kart Mifare przy uzyciu tego samego klucza szyfrujacego. Administratorem klucza jest
firma HSK Data Ltd. sp. z 0.0. (ul. E. Godlewskiego 22, 30-198 Krakow). Zastosowane
rozwigzanie musi dziata¢ selektywnie, tzn.: zarejestrowanie przyj$cia do pracy lub
wyjscia na obecnych rejestratorach nie bedzie tozsame z odblokowaniem bramki i na
odwrét (bramki bedg miaty wiasne rejestratory). Nadawanie uprawnien do rejestratoréw
bramek powinno sie odbywac¢ analogicznie jak w przypadku obecnych rejestratorow.
Ponadto powinna by¢ mozliwos¢é automatycznego nadania uprawnieh rejestratorom
bramek wraz z nadawaniem uprawnien do czytnikédw ewidencji czasu pracy na bramie
gtéwne;j.

Zastosowane rozwigzanie musi dawa¢ mozliwosé petnego raportowania kart
rejestrowanych na poszczegoinych bramkach, a pracownicy ochrony powinni mie¢
mozliwo$¢ recznego odblokowywania bramek przy pomocy zdalnego przycisku.
Zastosowane bramki musza spetnia¢ wymagania norm p.poz. itp.

Wiasnosci techniczne, jak rozlokowanie, wymiary, wytrzymatos$¢, konserwacja itp.
bramek okresli Dziat Ochrony.

Z obecnie eksploatowanej portierni zostang przeniesione obecnie funkcjonujace
zestawy rejestratorow ewidencji czasu pracy (4 kpl — 2 wejsciowe i 2 wyjsciowe).

lll.4.11. Instalacja monitoringu wizyjnego

Zatozenia dla systemu CCTV
System monitoringu wizyjnego CCTYV dla portierni gtéwnej zostat zaprojektowany
z uwzglednieniem zatozen:

— system monitoringu wizyjnego w technologii IP,

— 9 punktéw kamerowych, z wykorzystaniem kamer stacjonarnych wysokiej
rozdzielczosci,

— 1 punkt kamerowy, z wykorzystaniem kamery obrotowej wysokiej
rozdzielczosci, z zoomem optycznym,

— cztery punkty dozoru w budynku portierni oraz jedno stanowisko w centrum
monitoringu w budynku tazni,

— sterowanie systemem, w tym poszczegb6lnymi urzadzeniami z poziomu
stanowisk dozoru,

— sterowanie kamerg obrotowg z wykorzystaniem dedykowanej klawiatury,

— rejestracja obrazbw z kamer z co najmniej 30-dniowym czasem
przechowywania.

Opis funkcji systemu
W sktad systemu monitoringu wizyjnego wchodza;:

— kamery stacjonarne wraz z obudowami i wysiegnikami -9 kpl,
— kamera obrotowa wraz z obudowag i wysiegnikiem —1 kpl
— stanowiska dozoru - 5kpl,
— rejestrator systemu -1 kpl,
— konsola serwisowa -1 kpl,
— zasilacz awaryjny -1 kpl,
— oprogramowanie systemu CCTV -1 kpl.
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W sgsiedztwie budynku portierni gtownej i w samej portierni zostang

rozmieszczone kamery systemu monitoringu wizyjnego CCTV. System zaprojektowano
w technologii IP-CCTV w celu zwiekszenia funkcjonalnosci systemu, poprawy jakosci
obrazu i umozliwienia dalszej rozbudowy w przysztosci. Ponadto w systemie IP-CCTV,
za posrednictwem sieci IP poza przesytem obrazu z kamery do komputera, bedzie
istniata mozliwos¢ zdalnej korekty wiekszosci ustawienn kamery, co uczyni system
tatwiejszym w obstudze i rozszerzy mozliwosci zastosowania.

Sygnaty z kamer beda przetwarzane na postac cyfrowg i z wykorzystaniem sieci
Ethernet  przekazywane do rejestratora, wyposazonego w  dedykowane
oprogramowanie. Z wykorzystaniem oprogramowania bedzie mozliwy zapis obrazéw,
odczyt oraz sterowanie urzadzeniami systemu. Ponadto oprogramowanie bedzie dawato
mozliwosé zaprogramowania reakcji systemu na poszczeg6ine zdarzenia, takie jak np.
ruch w polu widzenia kamery, czy uaktywnienie wyjs¢ alarmowych kamer. Zastosowany
rejestrator wraz z oprogramowaniem umozliwi zapis nagran dla potrzeb wynikajacych
czynnosci stuzbowych pracownikow ochrony portierni gtéwne;.

Zastosowane urzadzenia oraz dobor architektury systemu pozwalajg m.in. na
dalszg rozbudowe, zmiane lokalizacji stanowisk operatorskich, dostep do podgladu
z kamer w réznych czesciach zaktadu - z wykorzystaniem zaktadowej sieci Ethernet.

System zostanie zaprogramowany tak, aby operatorzy mogli go obstugiwa¢ na
stanowiskach dozoru przy uzyciu klawiatury i monitora.

Stanowiska dozoru, punktu kamerowe i przetgczniki sieciowe nalezy programowo
zabezpieczy¢ (przydzieli¢ loginy i hasta do odpowiednich poziomoéw dostepu) przed
nieuprawnionym wytaczeniem, kasowaniem nagran lub zmianami ustawien i innymi
czynnosciami mogacymi zaktoci¢ dziatanie systemu.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeszkolic obstuge do
samodzielnego korzystania z systemu oraz sporzadzic¢ i przekazac Inwestorowi pisemng
instrukcje obstugi systemu.

Strefy dozoru

Zabudowywane kamery systemu CCTV dla portierni gtbwnej zostaty przydzielone
do nastepujacych stref dozoru:

Oznaczenia

Lp- Nazwa strefy przypisanych kamer
1. | Strefa wjazdowa — brama gtéwna K7, K8, K9
2. | Hol wejsciowy K4, K5
3. | Pomieszczenie dowddcy warty K3
4. | Pomieszczenie czyszczenia broni K1
5. | Magazyn broni K2
6. | Parkingi zewnetrzne K10

Algorytm pracy

Zastosowany rejestrator bedzie przystosowany do pracy 24h na dobe.
Wyposazony zostanie w dyski twarde zapewniajace czas przechowywania nagran przez
minimum 30 dni, dla zestawionych w tabeli parametréw pracy systemu.

Lp. kalr:nlzar:'gtlvy Tryb wyswietlenia nal:;:l)vﬂa)nia Programowanie
Obserwacja ciagta strefy.
Rejestracja Kamery K7 i K8 obserwacja
ciagta, pojazdoéw wjezdzajacych —
1. | K7, K8, K9 | 1920x1080, 25Kkl/s 1920x1080, rejestracja przod i tyt.
25Kl/s Kamera K9 obserwacja
pionowo w dét, fadunku
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pojazdow
Obserwacja ciggta strefy.
, . Kamera K4 obserwacja
Reé?St::CJa bramek KD i wejscia do
2. | K4, K5 1920x1080, 25kl/s 192&% 0,80 portierni.
o5Kl/s ’ Kamera K5 obserwacja
bramek KD i wyjscia na
teren zaktadu
Rejestracja
ciggta, Obserwacja ciggta strefy —
3. K3 1920x1080, 25kl/s 1920x1080, catos¢ pomieszczenia
25kl/s
Rejestracja
wyzwalana L 3
4. | Ki 1920x1080, 25k/s ruchem, Obs‘f”’,"?‘qa ciagta strefy
1920x1080, catos¢ pomieszczenia
25kl/s
Rejestracja
wyzwalana L 3
5. | K2 1920x1080, 25KkI/s ruchem, | Obserwacia ciagla strefy
1920x1080, catos¢ pomieszczenia
25kl/s
Reé?st::qa Obserwacja ciggta, ruch
6. | K10 1920x1080, 25kl/s | oo M0 powtarzalna trasa lub
o5Kl/s ’ sterowanie z klawiatury

Dobrane urzadzenia zapewniajg wyswietlanie i rejestracje obrazéw w najwyzszej
rozdzielczosci 1920x1080, z maksymalng liczbg 25kl/s, lecz w wiekszosci zastosowan
wystarczajgce sg nizsze parametry. W celu dostosowania obcigzenia kamer systemu
CCTV na sie¢ Ethernet, oraz w celu wydtuzenia czaséw rejestracji obrazéw z kamer
nalezy rozwazy¢é mozliwosci zmniejszenia parametrow pracy systemu. Zastosowane
kamery przy okreslonej rozdzielczosci i liczbie kl/s generujg obcigzenie na sie¢ Ethernet:

— rozdzielczos¢ 1920/1080 i 25kl/s - 4Mbit/s,
— rozdzielczos¢ 1920/1080 i 10kl/s - 2Mbit/s,
— rozdzielczos¢ 1280/720 i 25kl/s - 2Mbit/s,
— rozdzielczos¢ 1280/720 i 10kl/s - 1Mbit/s.

Rejestrator systemu

W projektowanym systemie CCTV zastosowany zostanie rejestrator, w postaci
dedykowanego serwera klasy PC. Serwer bedzie petit funkcje aplikacji i rejestraciji.
W  rejestratorze zainstalowany zostanie system operacyjny Windows 7, wraz
z oprogramowaniem systemu CCTV umozliwiajgcym rejestracjg wideo, podglad ,na
zywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urzadzen. Ponadto rejestrator wyposazony
zostanie w 6 dyskow twardych o pojemnosci 2TB kazdy. Przestrzen dyskowa umozliwi
rejestrowanie obrazéw z 10 kamer w rozdzielczosci 1920x1080 i przy 25kl/s, przez czas
co najmniej 30 dni. Do zapisu obrazu rejestrator bedzie wykorzystywat kompresje obrazu
H.264.

Charakterystyka

¢ maksymalna ilo$¢ rejestrowanych strumieni HD — 64,

e maksymalna ilo$¢ rejestrowanych klatek HD — 1600,

e maksymalna ilos¢ wyswietlanych strumieni — 16 nazywo / 16 w trybie
odtwarzania,

e system operacyjny = Windows 7 RPO 64bit,
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procesor — Intel i5,

wbudowane dyski do rejestracji — 3x2TB,

opcjonalne dyski — 2x2TB,

bostuga zewn. macierzy dyskowych — przez iSCI, eSATA,
wbudowana nagrywarka DVD-RW,

karty sieciowe 2x1Gbit/s,

wyjsciamonitorowe: 1xDVI, 1XVGA,

zasilacz 230VAC / 600W,

obudowa RACK 19” 4U.

Punkty kamerowe

Wszystkie punkty kamerowe zostang zabudowanie 2z wykorzystaniem
megapikselowych kamer IP, przystosowanych do pracy dzien/noc.

Kamery w budynku portierni zostang zabudowane jako stacjonarne, koputkowe
mocowane do sufitu.

Kamery dla strefy wjazdowej bedg stacjonarne, zabudowane w obudowach IP66,
przystosowane do pracy zewnetrznej. Kamery te beda mocowane na wysiegnikach.
Dodatkowo kamery zostang wyposazone w oswietlacze podczerwieni IR.

Kamera zewnetrzna do obserwacji parkingéw bedzie w wykonaniu obrotowym,
koputkowym, w obudowie IP66, przystosowana do pracy zewnetrznej. Kamera ta bedzie
mocowana na wysiegniku wraz z adapterem stupowym.

Kazdy punkt kamerowy zostanie potaczony z rejestratorem kablem typu skretka
FTP, o maksymalnej dtugosci nie wigekszej niz 100m. Kamery zabudowane w portierni
i strefie wjazdowej przystosowane beda do zasilania w standardzie PoE 12V. Kamera
obrotowa zasilana bedzie napieciem 24VAC przez transformator 230/24VAC.
Transformator bedzie zintegrowany z wysiegnikiem kamery.

Charakterystyka

¢ Rozdzielczos¢ przetwornika: 2Mpx,

¢ Rozdzielczosci przetwarzania wideo: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720,
1024x768, 800x600, 720x576, 640x480, 352x288,
Kompresja: H.264 i M-JPEG,
Czutosé: 0.02Ix/F=1.2,
Sprzetowa detekcja ruchu,
Filtr podczerwieni (kamery K7, K8, K9),
Szeroki, regulowany zakres dynamiki WDR,
Wydtuzony czas ekspozycji DDS,
Obiektyw z automatyczng przestong, poziomy kat widzenia 104-35°
(kamery K1+K9),
Obiektyw z automatyczng przestong typu motor-zoom, 20x optyczny
(kamera K10),
Gtowica obrotowa sterowana przez sie¢ Ethernet (kamera K10),
Przetaczalny tryb pracy dzien/noc,
Wyijscia alarmowe,
Funkcja patrolowania, tras obserwacji (kamera K10),
Zasilanie: 12V PoE (kamery K1+K9),
Zasilanie: 24VAC, poprzez zintegrowany z transformator 230/24VAC
(kamera K10).
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Stanowiska dozoru

Stanowiska dozoru wideo bedg zapewnialty podglad obrazéw z kamer oraz
dostep do wybranych funkcji konfiguracyjnych systemu. Stanowiska zostang
zabudowane w:

— Centrum nadzory budnek tazni,

Portiernia gtéwna, pom. 003 — pomieszczenie wartownika,
Portiernia gtbwna, pom. 005 — pomieszczenie dowodcy warty,
Portiernia gtéwna, pom. 008 — biuro komendanta,
Portiernia gtéwna, pom. 011 — biuro zastepcy komendanta,

Stanowiska zostang zabudowane w postaci zestawdéw komputerowych klasy PC
wyposazonych w komputer, monitor, klawiature oraz mysz. Dodatkowo dwa stanowiska
zostang wyposazone w konsole sterujaca.

11.4.12. Pozostate instalacje

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji zasilajacej i sterujacej
urzgdzeniami branzy instalacyjnej takimi jak wentylatory, klimatyzatory, podgrzewacze
wody, kurtyny powietrzne. Dodatkowo zasilany i sterowany bedzie szlaban wyjazdowy
i wjazdowy na teren zaktadu. Sposdb zasilenia ww. urzadzen pokazano na rysunkach.
Spos6b sterownia zgodny z DTR producentéw. Aparatura sterownicza bedzie
integralnym wyposazeniem urzadzen.

111.4.13. Instalacja odgromowa
Zewnetrzng instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami

przedstawionymi w normie arkuszowej PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa.
Szczego6lna uwage nalezy zwrocicé na zatagcznik E ,Wytyczne projektowania,
wykonania, konserwacji i sprawdzania urzadzen piorunochronnych” normy

PN-EN 62305-3 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia”.

Instalacja odgromowa jest przeznaczona do przejmowania bezposrednich
wytadowan piorunowych w obiekt i odprowadzenia pradu pioruna od punktu trafienia do
ziemi. Zewnetrzna instalacja odgromowa jest przeznaczona réwniez do rozproszenia
tego pradu w ziemi bez spowodowania cieplnych lub mechanicznych uszkodzeh, ani tez
bez niebezpiecznego iskrzenia, ktére mogtoby wywotaé pozar lub wybuch.

Instalacja odgromowa poszczegdlnych obiekiow bedzie wykonana gtéwnie
z wykorzystaniem elementéw naturalnych wykonanych z materiatdbw przewodzacych
wystepujacych w/na obiekcie. Uzupetnieniem w/w instalacji bedg elementy dodatkowe
wykonane tylko na jej potrzeby.

Zwody

Pokrycie dachowe budynku portierni gtéwnej zaprojektowano za pomocy papy
utozonej na izolacji ze styropianu. Dzieki zastosowaniu na bokach dachu obrébki
blacharskiej (blacha o grubosci 1mm) zapewniajacej trwatg ciggtos¢ potaczen pomiedzy
poszczegblnymi czesciami pokrycia krawedzi i czesci okapowej dachu elementy te
zostang wykorzystane jako zwody poziome. Dodatkowo na murkach wystajacych ponad
powierzchnie dachu, przy uzyciu wspornikbw dachowych rozmieszczonych co 1 m
zostanie utozony drut @ = 8 mm FeZn.

Wszystkie metalowe czesci budynku (w tym rynny i metalowg konstrukcje tablicy
informacyjnej) znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem.

Uktad zwodbw poziomych i pionowych zostanie potaczony z trwale z przewodami
odprowadzajacymi z wykorzystaniem projektowanych potaczen konstrukcyjnych lub
z wykorzystaniem dodatkowych ztacz i drutéw zgodnie ze schematami.

CARBO PROJEKT SP. Z 0O.0. 2013




NUMER STRONA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY CP 335 TOM ID 19

Przewody odprowadzajace

Uktad przewoddédw odprowadzajacych powinien zapewni¢ najkrotsza,
wieloprzewodowg droge dla przeptywu pradu piorunowego od punkiu uderzenia do
ziemi. Jako przewodu odprowadzajgcego nalezy uzy¢ drutu ze stali ocynkowanej @8.

Przewody nalezy instalowa¢ wzdtuz prostych i pionowych tras po mozliwie
najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Nalezy zachowac
odlegtosci nie mniejsze niz 2m pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a:

— wejsciami do budynkoéw,

— ogrodzeniami metalowymi przylegajacymi do drég publicznych.

Przewody odprowadzajace nalezy utozy¢é wewnatrz konstrukcji stupdw
zelbetowych i trwale potaczyé ze zbrojeniem, w odlegtosciach nie wiekszych ni¢ 1m.
Nalezy szczegdblng uwage zwrdci¢ na centryczne utozenie przewodu odprowadzajgcego
w przekroju stupa.

Przewdd odprowadzajacy nalezy potaczy¢é trwale potaczyé z przewodem
uziemiajgcym.

Przewody uziemiajace

Przew6d uziemiajgcy stanowi potaczenie przewodu odprowadzajacego
z uziomem znajdujacym sie w ziemi.vPotaczenie to nalezy zrealizowa¢ za pomocag
tasmy FeZn 30x4mm. Tasme nalezy trwale potaczy¢é z uziomem oraz zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

Uziom

W celu zapewnienia niskoimpedancyjnej drogi przeptywu do ziemi pradéw
piorunowych wytadowan doziemnych nalezy wokot tawy fundamentowej utozyé
bednarke uziemiajaca. Uziom nalezy wykona¢ z tasmy FeZn 30x4mm i utozy¢ na
gtebokosci tawy fundamentowej.

Sprawdzanie ciagtosci potaczen

Wykonawca na etapie realizacji inwestycji bedzie na biezaco wykonywat préby
elekiryczne  poszczegélnych  elementow w  celu  potwierdzenie  ciggtosci
potaczen galwanicznych poszczegélnych elementéw.

l11.5. Okablowanie strukturalne i sie¢ swiattowodowa

Sie¢ okablowania strukturalnego sie¢ Swiattowodowa nalezy wykonaé,
a nastepnie dokona¢ pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi normami, a w szczegdélnosci:
PN-EN 50173. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego oraz
PN-EN 50174. Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Poza powyzszymi
normami, nalezy przestrzegaé¢ ponizszych uwag.

Uwagi ogélne

Kable swiattowodowe w celu dodatkowego zabezpieczenia nalezy prowadzié¢
w kanalizacji wtérnej, zbudowanej z rur ostonowych. Rury i kable uktada¢
z zachowaniem maksymalnego promienia giecia okreslonego przez producenta.

Budowa kanalizacji wtornej

Kanalizacje wtérng nalezy wykona¢ nalezy z rur nierozprzestrzeniajacych
ptomienia typu RHDPEt32/2,9mm dla wciggniecia do kanalizacji kablowej pierwotnej.
taczenie rur w studniach kablowych wykonaé ztgczkami skrecanymi. Kanalizacje wtérng
po wybudowaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
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Montaz i wyciagnie kabla

Ztacza rozgatezne wykona¢ metodg spawania. Na kazdym koncu kabla
pozostawic¢ zwiniety zapas, ktory nalezy oznakowac tabliczkami opisowymi i umiescic¢ na
nim opis relacji.

Kable swiattowodowe nalezy zaciggna¢ do kanalizacji wtérnej metodg
pneumatyczng lub mechaniczng z zachowaniem dopuszczalnej sity ciggu. Przy
zacigganiu kabla nalezy zwr6ci¢ uwage na znajdujace sie w kanalizacji kable.

Kable $wiattowodowe na catej diugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych
z zachowaniem maksymalnego promienia giecia okreslonego przez producenta.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkéw
termokurczliwych. Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztaczy lub przed
pomiarami kabli. Przewody nalezy uktadac z nalezytg starannoscia nie dopuszczajac do
jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych.

Pomiary
Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci wtdkien
Swiattowodowych, oraz pomiary reflektometryczne (z uzyciem kabla rozbiegowego).

l1l.6. Trasy kablowe

lll.6.1. Trasy kablowe wewnetrzne

Kable i przewody uktadane poziomo na korytarzu i w pomieszczeniach,
poprowadzi¢ na drabinkach kablowych ponad sufitem podwieszanym. Odejscia pionowe,
w poszczegdblnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

1ll.6.2. Trasy zewnetrzne kabli elektroenergetycznych
Catos¢ tras kablowych nalezy wykonaé wg normy N SEP-E-004:2009, PN-76/E-05125

oraz w szczegdélnosci z zachowaniem ponizszych uwag.

1.
2.
3.

Kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ w ziemi na 10cm warstwie piasku.
Kable w ziemi uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu.

Na catej diugosci nowych odcinkéw linii kablowych w ziemi nalezy umiescic folie lub
siatke z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nn i sterowiczych.
Grubos¢ folii nie moze by¢ mniejsza niz 0.3mm, a siatki 1,5mm. Folia lub siatka
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktéry w temperaturze 20°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Krawedzie folii lub siatki powinny by¢
wystawione, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Na catej dtugosci nowych odcinkéw linii kablowych w ziemi nalezy stosowaé
oznaczniki kablowe rozmieszczone na kablach w odstepie nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania z innymi kablami i instalacjami
innych branz). Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace numer
ewidencyjny kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol
wykonawcy oraz dtugosc¢ kabla.

Do wykonania przepustu pod ulica wykorzysta¢é rury typu @110mm,
o sztywnosci obwodowej S,=8kN/m?. Rury pod ulica uktadaé ze spadkiem 0,1%
i zgodnie z wytycznymi producenta.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinny opierac¢ sie
o krawedzie otworéw. Na koncach rury ostonowe zabezpieczy¢ pasami
uszczelniajacymi wypetnionymi pianka dwusktadnikowa. Uszczelnienie wykonaé na
gtebokos¢ 17,5cm kazdej rury. W tym celu wykorzystaé zestawy uszczelniajgce firmy
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zabezpieczajgce przed wodag pod cisnieniem, kwasami, produktami olejowymi,
gryzoniami i innymi substancjami zanieczyszczajacymi.

. Wzdtuz tras kabli ziemnych oswietlenia zewnetrznego utozy¢ bednarke FeZn 30x4
Bednarke uktada¢ we wspolnym wykopie razem z kablem. Do bednarki stanowigce;j
grupowe uziemienie ochronne podtaczy¢ kolejno kazdy stup. Jako przewdd ochronny
PE zastosowac¢ bednarke FeZn 30x4 podtaczong do zacisku uziemiajacego stupa.

l11.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone  przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z  normg
PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewniono przez zastosowanie odpowiednich
srodkoéw ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz srodkéw ochrony przed dotykiem
posrednim.

Dla warunkéw normalnej pracy zastosowano ochrone przed dotykiem
bezposrednim przez zastosowanie urzadzen, w ktorych czesci czynne sg fabrycznie
pokryte izolacja lub urzadzen, w ktérych czesci czynne umieszczone sg wewnatrz
obudéw.

Aby zapewni¢ skuteczne samoczynne wytgczenie wszystkie czesci przewodzace
dostepne nalezy potaczy¢ przewodami ochronnymi, ktérymi sg dodatkowe zyty ochrona
w kablach.

Do przewoddéw ochronnych nalezy podtaczy¢ wszystkie czesci metalowe, ktore
w czasie normalnej pracy nie znajdujg sie pod napieciem.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé "szybkie
samoczynne wytaczenie zasilania" w uktadzie sieci TN-S. Wytgczenie obwoddéw 400V
i obwoddéw 230V nastgpi w czasie nie wiekszym niz 0,4s.

111.8. Ochrona przed przepieciami

Do ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w Rozdzielnicy
RGP 400/230V, zabudowany zostanie ochronnik przepig¢ typu B+C.

l11.9. Polaczenia wyrédwnawcze gidwne i dodatkowe

Zastosowanie potaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach $rodowiskowych napieé
wystepujacych pomiedzy ré6znymi czesciami przewodzacymi. Kazdy budynek powinien
mie¢ potaczenia wyrownawcze gtéwne.

Potaczenia wyréwnawcze gtoéwne realizuje sie przez umieszczenie w najnizszej
(przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajacej (zacisku), do ktorej sg
przytaczone:

— przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

— przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

— przewody funkcjonalnych potaczen wyréwnawczych, w przypadku ich

stosowania,

— metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody
zimnej, wody goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu,
klimatyzacji, metalowe powtoki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

— metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Gtéwng szyne wuziemiajgcg nalezy zabudowa¢ w kanale kablowym
w pomieszczeniu technicznym nr 010.
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Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable)
powinny by¢ przytaczone do gtéwnej szyny uziemiajacej mozliwie jak najblizej miejsca
ich wprowadzenia.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie
czesci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:

— czesci przewodzgce dostepne,

— czesci przewodzace obce,

— przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd

wtyczkowych i wypustow oswietleniowych,

— metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewoddéw bioracych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie,
chronigcy przed korozja. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane
do materiatu, przekroju oraz ilosci tagczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktérym
potaczenie to ma pracowac.

I11.10. Bilans mocy

Z Rozdzielni RGP 400/230V przewidziano zasilenie na napieciu 400/230VAC:

Tabela nr 1
Wsp. Moc
Moc pozorna | zapotrz | zapotrz.
Nr Napiecie | Moc zainst. | cos ¢ Ss=Pi/cos¢ . kz Ssi=Pi*kz
Lp. | Wyszczegdlnienie obw. [V] Pi [W] [-] [VA] [-1 [W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Rezerwa 1 400 15,00 0,8 18,75 0,30 5,63
2 | Rezerwa 2 400 10,00 0,8 12,50 0,30 3,75
3 | Rezerwa 3 400 10,00 0,8 12,50 0,30 3,75
Kurtyna pow
4 | Ekp1.1 - grzatki 4 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p-01)
Kurtyna pow
5 | Ekp1.2 - grzakki 5 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p.01)
Kurtyna pow
6 | Ekp1.3 - grzatki 6 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p-01)
Kurtyna pow
7 | Ekp2.1 - grzalki 7 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p.01)
Kurtyna pow
8 | Ekp2.2 - grzatki 8 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p.01)
Kurtyna pow
9 | Ekp2.3 - grzalki 9 400 3,00 0,8 3,75 1,00 3,75
(p-01) _
19 | Kociot instalacji 10 400 24,00 1 24,00 0,80 | 19,20
c.0. (p.12a)
Podgrzwacz
11 | wody - natrywski 11 400 24,00 1 24,00 0,40 9,60
(p-15)
12 | Podgrzewacz 12 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
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Wsp. Moc
Moc pozorna | zapotrz | zapotrz.
Nr Napiecie | Moc zainst. | cos ¢ Ss=Pi/cos¢ . kz Ssi=Pi*kz

Lp. | Wyszczegélnienie | obw. Vi Pi [W] [-1 [VA] [-] W]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
wody - umywalki
(p-15)

13 ??F;af?)a 1f-obw. |4 230 2,00 0,8 2,50 0,80 | 2,00
Gniazda 1f -

14 obw. 2 (p.09) 14 230 2,00 0,8 2,50 0,80 2,00
Gniazda 1f -

15 | obw. 3 15 230 2,00 0,8 2,50 0,80 2,00
(p.12,13,14)
Gniazda 1f -

16 | obw. 4 16 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
(p.06,07,09)
Gniazda 1f -

17 obw. 5 (p.05) 17 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
Gniazda 1f -

18 | obw. 6 18 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
(p.01,02,03)

19 | Gniazda 1fDATA | g 230 2,00 0.8 2,50 0,50 1,25
- obw. 2 (p.11)
Gniazda 1f DATA

20 | ° obw. 2 (p.08) 20 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
Gniazda 1f DATA

21 |- obw. 3 (p.08) 21 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
Gniazda 1f DATA

22 |- obw. 4 (p.09) 22 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
Gniazda 1f DATA

23 | - obw. 5 (p.05) 23 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
Gniazda 1f DATA

24 | - obw. 6 24 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
(p.02,03,04)
Oswietlenie -

25 | obw. 1 25 230 0,94 0,9 1,04 0,80 0,84
(p.08,10,11)
Oswietlenie -

26 obw. 2 (p.04) 26 230 0,22 0,9 0,24 0,80 0,20
Oswietlenie -

27 | obw. 3 27 230 0,80 0,9 0,89 0,80 0,71
(p-05,06,07,09)
Oswietlenie -

28 | obw. 4 28 230 0,80 0,9 0,89 0,80 0,71
(p.12,12a,13,14)
Oswietlenie -

29 obw. 5 (p.02,03) 29 230 0,29 0,9 0,32 0,80 0,26
Oswietlenie -

30 obw. 6 (p.01) 30 230 0,58 0,9 0,64 0,80 0,52
Oswietlenie

31 | zewnetrzne - 31 230 2,20 0,6 3,67 0,60 2,20
obw. 1
Oswietlenie

32 | zewnetrzne 32 230 1,50 0,6 2,50 0,60 1,50
(rezerwa)
Oswietlenie
zewnetrzne:

33 | tablica wjazdowa, 33 230 0,97 0,8 1,21 0,60 0,73
zadaszenie, wiata
rowerowa
Podgrzewacz

34 | wody - umywalka 34 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
(p-12)
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Wsp. Moc
Moc pozorna | zapotrz | zapotrz.
Nr Napiecie | Moc zainst. | cos ¢ Ss=Pi/cos¢ . kz Ssi=Pi*kz
Lp. | Wyszczegélnienie | obw. Vi Pi [W] [-1 [VA] [-] W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Podgrzewacz
35 | wody - zlew 35 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
(p.12)
Podgrzewacz
36 | wody - umywalka 36 230 5,50 1 5,50 0,60 3,30
(p-13)
Szafka
37 | informatyczna SlI- 37 230 1,40 0,8 1,75 0,60 1,05
10 (p.10)
Klimatyzator -
38 | jednostka 38 230 4,70 0,7 6,71 0,90 6,04
zewnetrzna Ek1
Kurtyny pow
39 | Ekp1.3+1.3 - 39 230 1,00 0,8 1,25 0,90 1,13
obw. ster. (p.01)
Kurtyny pow
40 | Ekp2.3+2.3 - 40 230 1,00 0,8 1,25 0,90 1,13
obw. ster. (p.01)
Szlaban
41 | wjazdowy i 41 230 0,50 0,7 0,71 0,60 0,43
wyjazdowy
Kamera K10
42 systemu CCTV 42 230 0,10 0,8 0,13 0,90 0,11
Bramki kontroli
43 dostepu 43 230 0,50 0,8 0,63 0,90 0,56
44 | C2ytiki czasu 44 230 0,50 0.8 0,63 0,90 | 0,56
pracy
45 | Rezerwa 45 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
46 | Rezerwa 46 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
47 | Rezerwa 47 230 2,00 0,8 2,50 0,50 1,25
48 171,0 - 198,2 - 117,3

lll.1. Obliczenia techniczne

Doboér zabezpieczenia kabla przed skutkami pradu przeciazeniowego

Urzadzenia zabezpieczajgce kable przed skutkami przecigzen dla zostaty tak
dobrane, aby w przypadku przeptywu praddw o wartosci wiekszej od dtugotrwate;
obcigzalnosci pradowej przewodow |; nastepowato ich dziatanie, zanim wystapi
nadmierny wzrost temperatury zyt kabli, przewodow i roznych zestykow.

Warto$¢ znamionowa zabezpieczania zostata dobrane z zaleznosci:

gdzie:
- g
-1,
-1,

_|2

I,<I, <I.
1,<1,45-1,
I, =k,-1I,

- prad obliczeniowy;
- prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych;
- dtugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ kabla;
- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych;
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-ko - wspofczynnik krotnosci pradu powodujace zadziatanie zabezpieczenia
knz=1,6+2,1 dla wktadek bezpiecznikowych, knz = 1,45 dla

zabezpieczen elektronicznych.

Obliczenia doboru zabezpieczeh kabli przed skutkami prgdu przecigzeniowego
zamieszczono w zatgczniku.

Dobér zabezpieczenia kabla przed skutkami cieplnymi pradu zwarciowego:

(k-S) > 1%
gdzie:
-k - wspotczynnik odpowiadajacy jednosekundowej dopuszczalnej gestosci
pradu podczas zwarcia, k = 74; dla kabli Cu, k = 115;
-S - przekroj zyty projektowanego kabla;
- 12t - catka Joule’a odczytana dla wktadki odniesiona do pradu znamionowego
[A/mm2];

Obliczenia skutecznosci zabezpieczenia kabli przed skutkami cieplnymi pradu
zwarciowego zamieszczono w zatgczniku.

Dobor kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Obliczenia procentowego spadku napiecia dokonano zgodnie ze wzorami
i 0znaczeniami:

100-P -1

4 N | dla sieci 3-fazowej;

200-P -1

%= o 772

y-S-Uy , dla sieci 1-fazowej;
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w W,
I - dtugos¢ kabla lub przewodu w m,
/4 - konduktywnos¢: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w m-Q-1-mm-2,
S - przekréj przewodu w mm2,
UN - napiecie nominalne sieci w V.

taczny spadek napiecia obejmujacy sie¢ rozdzielczag i odbiorczg nie moze by¢
wiekszy niz 6% dla obwoddw oswietleniowych i gniazd 1-fazowych oraz nie wigkszy niz
8% dla zasilana napeddw.

Obliczenia  doboru kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
zamieszczono w zatgczniku.

Dobér zabezpieczenia ze wzgledu na zapewnienie szybkiego wylaczenia zasilania

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009, dla sieci
TN-C i TN-S 400/230V, powinny spetnia¢c warunek szybkiego wytaczenia w czasie
mniejszym niz 5s dla urzadzen rozdzielczych i w czasie mniejszym niz 0,4s dla odbioréw
koncowych, wg zaleznosci:

Zs x 1a=U0

gdzie:
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- Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto
zasilania, przewdd skrajny do miejsca zwarcia
i przewdd ochronny od miejsca zwarcia do

miejsca zasilania.
Przyjeto impedancije:
Zs =1,25 x Zi,
gdzie: Zi=2 x L x r;

- Ia- warto$¢ pradu zapewniajacego samoczynne
wytgczenie zasilania w wymaganym czasie; Ia = K x I;
- Ug - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig Ug= 230V.

Obliczenia szybkiego wytaczenia dla obwodéw 400/230V zamieszczono

w zatgczniku.
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Trasa kabla llosé .
Lp. Ozn. Typ kabla Uwagi
Kabla
od do m
1 2 3 4 5 6 7
Stacja trafo .
YKYFtly-zo
1. | RGP-WO01 | przy budynlfu ZK 4x120mm2 100
Cechowni
YKYFtly-zo
2. | RGP-WO1 ZK RGP 400/230V i20mms 10
K01 7K Gléwny | JE-H(SHH E90 a5
wytacznik ppoz 2x2x1mm
CCO1 | RGP 400/230V GSU LgY 70mm2 5
Szlaban
5. | RGP-W37 | RGP 400/230V wjazdowy YnKYzo 3x1,5mm2 75
i wyjazdowy
Instalacja oswietlenia
6. | RGP-W25 | RGP 400/230V Oé_"‘gb"\‘,’ve;””' YnKYzo 3x1,5mm2 55
7. | RGP-wz2s | RGP 4007230V | O™ WM | vikyzo 6x1,5mm2 | 30
8. | RGP-W27 | RGP 400/230V Oé_"‘gb"\‘,’ve;v”' YnKYzo 3x1,5mm2 55
9. | RGP-W28 | RGP 400/230V Oé_"‘gb"\‘,’vef”' YnKYzo 3x1,5mm2 70
10. | RGP-W29 | RGP 400/230v | %W oM™ | ynKkyzo 3x1 5mm2 | 50
11. | RGP-W30 | RGP 400/230V Oé_"‘gb"\‘,’veév”' YnKYzo 6x1,5mm2 55
12. | RGP-W31 | RGP 400/230V Oé_";'bf,ve‘f”' YnKYzo 3x4mm2 170
Osw. zewn.
- tablica, .
13. | RGP-W33 | RGP 400/230V : | YnKYzo 3x1,5mm2 95
zadaszenie,
wiata
Instalacja gniazd zasilajacych 1-fazowych
14. | RGP-W13 | RGP 400/230v | O™ 11098 | yikyz0 3xa 5mme | 55
15. | RGP-W14 | RGP 400/230v | O™ 1} 099N | viicyzo 3x2.5mmz2 | 45
16. | RGP-W15 | RGP 400/230v | O™ 1} 090N | vicyzo 3x2.5mmz2 | 50
17. | RGP-W16 | RGP 400/230v | O™ 11099 | yikyz0 3xa 5mme | 55
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Ozn. Trasa kabla llos¢ .

Lp. Kabla Typ kabla Uwagi

od do m

1 2 3 4 5 6 7
18. | RGP-W17 | RGP 400/230v | O™ 11090 | yoiyz0 3xa 5mme | 55
19. | RGP-W18 | RGP 400/230v | O™ 1} 090N | vnicyzo 3x2.5mmz2 | 50
20. | RGP-W19 | RGP 4001230V | O™ I DATA Tvincyzo 32 smmz | 35
21. | RGP-W20 | RGP 4001230V | O™ 1T PATA 1 ynkyzo axasmm2 | 40
22. | RGP-W21 | RGP 4001230V | O™ 1 PATA 1 yikyzo axasmm2 | 40
23. | RGP-W22 | RGP 4001230V | O™ 1T DATA Tvincyzo 32 smm2 | 50
24. | RGP-W23 | RGP 4001230V | O™ W PATA 1 ynkyzo axa5mm2 | 55
25. | RGP-W24 | RGP 4001230V | O™ 1T PATA 1 ynkyzo axa5mm2 | 60
Instalacja ethernet

26. | RGP-W33 | RGP 400/230V SI-10 YnKYzo 3x1,5mm2 10
27. - mufa SI-10 Z-XOTKisdD 24J 80
28. | FTP 02/1 SI-10 ETH02/1 | FTP 4x2x0,5mm 40
29. | FTP 022 SI-10 ETH-022 | FTP 4x2x0,5mm 40
30. | FTP 02/3 SI-10 ETH-02/3 | FTP 4x2x0,5mm 40
31. | FTP 02/4 SI-10 ETH-02/4 | FTP 4x2x0,5mm 40
32. | FTP 02/5 SI-10 ETH-02/5 | FTP 4x2x0,5mm 40
33. | FTP 02/6 SI-10 ETH-02/6 | FTP 4x2x0,5mm 40
34. | FTP 03/1 SI-10 ETH-031 | FTP 4x2x0,5mm 40
35. | FTP 03/2 SI-10 ETH-03/2 | FTP 4x2x0,5mm 40
36. | FTP 03/3 SI-10 ETH-03/3 | FTP 4x2x0,5mm 40
37. | FTP 03/4 SI-10 ETH-03/4 | FTP 4x2x0,5mm 40
38. | FTP 0355 SI-10 ETH-03/5 | FTP 4x2x0,5mm 40
39. | FTP 03/6 SI-10 ETH-03/6 | FTP 4x2x0,5mm 40
40. | FTP 05/1 SI-10 ETH-051 | FTP 4x2x0,5mm 35
41. | FTP 05/2 SI-10 ETH-052 | FTP 4x2x0,5mm 35
42. | FTP 0573 SI-10 ETH-05/3 | FTP 4x2x0,5mm 32
43. | FTP 05/4 SI-10 ETH-05/4 | FTP 4x2x0,5mm 32
44. | FTP 0555 SI-10 ETH-055 | FTP 4x2x0,5mm 35
45. [FTP05/36|  SI10 ETH-05/6 | FTP 4x2x0,5mm 32
46. | FTP 0577 SI-10 ETH-057 | FTP 4x2x0,5mm 32
47. | FTP 058 SI-10 ETH-05/8 | FTP 4x2x0,5mm 32
48. | FTP 08/1 SI-10 ETH-08/1 | FTP 4x2x0,5mm 8
49. | FTP 08/2 SI-10 ETH-08/2 | FTP 4x2x0,5mm 8
50. | FTP 08/3 SI-10 ETH-08/3 | FTP 4x2x0,5mm 22
51. | FTP 08/4 SI-10 ETH-08/4 | FTP 4x2x0,5mm 22
52. | FTP 08/5 SI-10 ETH-08/5 | FTP 4x2x0,5mm 25
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Lp. Igzb,]_a Trasa kabla Typ kabla llos¢ Uwagi
od do m
1 2 3 4 5 6 7

53. | FTP 08/6 SI10 ETH-08/6 FTP 4x2x0,5mm 25
54. | FTP 08/7 SI-10 ETH-08/7 FTP 4x2x0,5mm 22
55. | FTP 08/8 SI10 ETH-08/8 FTP 4x2x0,5mm 25
56. | FTP 08/9 SI10 ETH-08/9 FTP 4x2x0,5mm 25
57. | FTP 08/10 SI-10 ETH-08/10 | FTP 4x2x0,5mm 22
58. | FTP 08/11 SI-10 ETH-08/11 FTP 4x2x0,5mm 25
59. | FTP 08/12 SI10 ETH-0812 | FTP 4x2x0,5mm 25
60. | FTP 09/1 SI10 ETH-09/1 FTP 4x2x0,5mm 20
61. | FTP 09/2 SI-10 ETH-09/3 FTP 4x2x0,5mm 20
62. | FTP 09/3 SI-10 ETH-09/4 FTP 4x2x0,5mm 20
63. | FTP 09/4 SI10 ETH-09/4 FTP 4x2x0,5mm 20
64. | FTP 09/25 SI10 ETH-09/5 FTP 4x2x0,5mm 20
65. | FTP 09/6 SI-10 ETH-09/6 FTP 4x2x0,5mm 20
66. | FTP 11/1 SI-10 ETH-11/1 FTP 4x2x0,5mm 17
67. | FTP 11/2 SI10 ETH-11/2 FTP 4x2x0,5mm 17
68. | FTP 11/3 SI10 ETH-11/3 FTP 4x2x0,5mm 21
69. | FTP 11/4 SI-10 ETH-11/4 FTP 4x2x0,5mm 21
70. | FTP11/5 SI-10 ETH-11/5 FTP 4x2x0,5mm 20
71. | FTP 11/6 SI-10 ETH-11/6 FTP 4x2x0,5mm 20
72. | FTP 1177 SI-10 ETH-11/7 FTP 4x2x0,5mm 18
73. | FTP11/8 SI-10 ETH-11/8 FTP 4x2x0,5mm 18
74. | FTP11/9 SI-10 ETH-11/9 FTP 4x2x0,5mm 23
75. |[FTP 11/10 SI10 ETH-11/10 | FTP 4x2x0,5mm 23
76. | FTP 13/1 SI10 ETH-13/1 FTP 4x2x0,5mm 20
77. | FTP 1312 SI-10 ETH-13/2 FTP 4x2x0,5mm 20

Instalacja telefoniczna

Wezet WR
78. - Wezet XIV Pc?rtiernia” X;;I)’)};l\)/(%( %m?:y 150
SI-10

TP-02/1
79. | KTO02 SI-10 TP-02/2 g;zf(g?m 55

TP-02/3 :

TP-03/1
80. | KTO03 SI-10 TP-03/2 g;zf(gYS‘fm 55

TP-03/3 :

TP-05/1

TP-05/2 YTKSYekw
81. KT05 SI-10 TP-05/3 5x2x0,5mm 60

TP-05/4

TP-08/1

TP-08/2
82. | KTO08 Si-10 TP-08/3 o RS ekw 45

TP-08/4 ’

TP-08/5

YTKSYekw
83. | KT08.1 SI-10 TP-08/6 5x2x0,5mm 40
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Ozn. Trasa kabla llosé )
Lp. Kabla Typ kabla Uwagi
od do m
1 2 3 4 5 6 7
TP-09/1
TP-09/2 YTKSYekw
84. KT09 Sl-10 TP-09/3 5x2x0,5mm 40
TP-09/4
TP-11/1
TP-11/2
85. | KT11 SI-10 TP-11/3 g;zigéfm 50
TP-11/4 ’
TP-11/5
Instalacja CCTV
86. FTP K1 SI-10 K1 FTP 4x2x0,5mm 30
87. FTP K2 SI-10 K2 FTP 4x2x0,5mm 25
88. FTP K3 SI-10 K3 FTP 4x2x0,5mm 30
89. FTP K4 SI-10 K4 FTP 4x2x0,5mm 40
90. FTP K5 SI-10 K5 FTP 4x2x0,5mm 40
91. FTP K6 SI-10 K6 FTP 4x2x0,5mm 35
92. FTP K7 SI-10 K7 FTP 4x2x0,5mm 45
93. FTP K8 SI-10 K8 FTP 4x2x0,5mm 38
94. FTP K9 SI-10 K9 FTP 4x2x0,5mm 40
95. FTP K10 SI-10 K10 FTP 4x2x0,5mm 75
96. | RGP-W38 | RGP 400/230V K10 YnKYZo 3x1,5mm?2 75
Instalacja kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy
97. | FTP KD1 SI-10 KD-1 FTP 4x2x0,5mm 25
98. | FTP KD2 SI-10 KD-2 FTP 4x2x0,5mm 27
99. | FTP KD3 SI-10 KD-3 FTP 4x2x0,5mm 28
100.| FTP KD4 SI-10 KD-4 FTP 4x2x0,5mm 30
FTP
101. RCP1 SI-10 RCP-1 FTP 4x2x0,5mm 40
FTP
102. RCP2 SI-10 RCP-2 FTP 4x2x0,5mm 38
FTP
103. RCP3 SI-10 RCP-3 FTP 4x2x0,5mm 36
FTP
104. RCP4 SI-10 RCP-4 FTP 4x2x0,5mm 35
105.| RGP-W39 | RGP 400/230V | KD-1+ KD-4 YnKYZzo 3x1,5mm?2 35
106.| RGP-W40 | RGP 400230V | CETS | ynKvzo 3x15mm2 | 50
Instalacja urzadzen br. instalacyjnej
Kurtyna pow. .
107.| RGP-W4 | RGP 400/230V Ekp1.1 -grzatki YnKYZo 5x2,5mm?2 35
K Kurtyna pow. .
108.| RGP-W5 | RGP 400/230V Ekp1.2 -grzalki YnKYzo 5x2,5mm?2 37
K Kurtyna pow. .
109.| RGP-W6 | RGP 400/230V Ekp1.3 -grzalki YnKYzo 5x2,5mm?2 39
K Kurtyna pow. .
110.| RGP-W7 | RGP 400/230V Ekp2.1 -grzalki YnKYzo 5x2,5mm?2 35
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Ozn. Trasa kabla llos¢ .
Lp- | Kabla Typ kabla Uwagi
od do m
1 2 3 4 5 6 7
111.| RGP-W8 | RGP 400/230V | KUtynapow. | vy iv6 552 5mme 37
Ekp2.2 -grzatki
112.| RGP-W9 | RGP 400/230v | KUMYNAPOW. | v ivs s 5o 5mme | 39
Ekp2.3 -grzatki
113.| RGP-W10 | RGP 400/230v |  ROC10t GO | vys0 By 16mm2 17
pom.12a
Pogrzewacz
114.| RGP-W11 | RGP 400/230V | wody- natrysk | YnKYzo 5x16mm2 22
pom.15
Pogrzewacz
115.| RGP-W12 | RGP 400/230V | wody-umywalki | YnKYzo 3x4mm2 25
pom.15
Pogrzewacz
116.| RGP-W34 | RGP 400/230V | wody-umywalki | YnKYzo 3x4mm2 20
pom.12
Pogrzewacz
117.| RGP-W35 | RGP 400/230V | wody-zlew YnKYZzo 3x4mm2 20
pom.12
Pogrzewacz
118.| RGP-W36 | RGP 400/230V | wody-umywalki | YnKYzo 3x4mm2 20
pom.13
Klimatyzator-
119.| RGP-W38 | RGP 400/230V | jedn. zewn. YnKYZzo 3x6mm2 15
Ek1
120 RGP- Ek1 Rozdzielacz LiYCY 4x2,5 mm2 20
| W38.1 ’
RGP- . .
121. W38.1 Rozdzielacz Ek1.1 LiYCY 4x1,5 mm2 15
RGP- . .
122. W38.1 Rozdzielacz Ek1.2 LiYCY 4x1,5 mm2 15
RGP- . .
123. W38.1 Rozdzielacz Ek1.3 LiYCY 4x1,5 mm2 20
RGP- . .
124. W38.1 Rozdzielacz Ek1.4 LiYCY 4x1,5 mm2 20
RGP- . .
125. W38.1 Rozdzielacz Ek1.5 LiYCY 4x1,5 mm2 15
Kurtyna pow.
126.| RGP-W39 | RGP 400/230V | Ekp1.1+1.3 — | YnKYZo 3x1,5mm2 50
obw. ster.
127.| RGP Ekp1.1 Ekpl.2 | YnKYzo 7x1,5mm2 5
| w39.1 P P ’
RGP- .
128. W39.2 Ekp1.2 Ekp1.3 YnKYzo 7x1,5mm2 5
RGP- .
129. W39.3 Ekp1.1 MDC YnKYZzo 4x1,5mm2 15
RGP- .
130. W39.4 Ekp1.2 MDC YnKYZo 4x1,5mm2 17
RGP- .
131. W39.5 Ekp1.3 MDC YnKYZzo 4x1,5mm2 20
132. VF\}(SEQFT é Ekp1.1 Ks1 YnKYzo 7x1,5mm2 20
RGP- .
133. W39.7 Ks1 MDC YnKYzo 4x1,5mm2 2
134., RGP- Kt1 MDC YnKYzo 7x1,5mm2 2
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Ozn. Trasa kabla llosé )
Lp. Kabla Typ kabla Uwagi
od do m
1 2 3 4 5 6 7
W39.8
RGP- Czujnik .
135. W39.9 drzwiowy1 MDC LiYCY 2x1 mm2 15
RGP- Czujnik .
136. W39 10 drzwiowy? MDC LiYCY 2x1 mm2 17
RGP- Czujnik .
137. W39 11 drzwiowy3 MDC LiYCY 2x1 mm2 20
Kurtyna pow.
138.| RGP-W40 | RGP 400/230V | Ekp2.1+2.3 — | YnKYzo 3x1,5mm2 50
obw. ster.
139.| RGP Ekp2.1 Ekp2.2 YnKYzo 7x1,5mm2 5
| W40.1 ' ' :
RGP- .
140. W40.2 Ekp2.2 Ekp2.3 YnKYzo 7x1,5mm2 5
RGP- .
141. W40.3 Ekp2.1 MDC YnKYzo 4x1,5mm2 15
RGP- .
142. W40 .4 Ekp2.2 MDC YnKYzo 4x1,5mm2 17
143. VF\;E(E 5 Ekp2.3 MDC YnKYzo 4x1,5mm2 20
144, vF\{/f(E é Ekp2.1 Ks2 YnKYzo 7x1,5mm2 20
RGP- .
145. W40.7 Ks2 MDC YnKYzo 4x1,5mm2 2
RGP- .
146. W40.8 Kt2 MDC YnKYzo 7x1,5mm2 2
RGP- Czujnik .
147. W40.9 drzwiowy1 MDC LiYCY 2x1 mm2 15
RGP- Czujnik .
148. W40.10 drzwiowy?2 MDC LiYCY 2x1 mm2 17
RGP- Czujnik .
149. W40.11 drzwiowy3 MDC LiYCY 2x1 mm2 20
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wszelkie znaki towarowe uzyte w dokumentacji stuzg jedynie jako punkt
odniesienia oraz wyznacznik jakosciowo-cenowy i nalezy przyja¢, ze Zamawiajacy
dopuszcza skfadanie rozwigzan roéwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz charakterystyczne dla typow wyszczegOlnionych w wyzej wspomnianej

dokumentacji.
Lp. Wyszczegodlnienie J.m |[llos¢ Producent Uwagi
Doposazenie stacji transformatorowej
Wktadka topikowa NH-1, o pradzie
1. |znamionowym 250A i charakterystyce | szt. 3
gG(GL)
Ztacze kablowe ZK
Ztacze kablowe wg. rysunku CP335-
2. |E-102 i opisu pkt. Ill.4.2 kpl. | 1 ZPUE/ ZKP3
Rozdzielnica RGP 400/230V
Rozdzielnica wg. rysunku CP335-E-
3. | 201 kpl. 1 Schneider / Prisma G
i opisu pkt. 111.4.3
Instalacja oswietlenia
o |dolamp Swiatowkowyeh, rastrows, | | oo | 5 ESSYSTEM/
" | statecznik elektroniczny 230V, 50Hz, Pl EVG )
wraz ze zrodtami swiatta 4xT8 18W
Oprawa do zabudowy w sufitach g/k,
do lamp swietldbwkowych, rastrowa,
. : ES-SYSTEM/
5, Sztﬂgf:r?'ka?,:,‘:l‘;tfz”'ﬁzh”yzzu3k?v’ S0Hz, 1 o | 8 | 8059401 K418.P-A
ria awaryjna n, z ux. EVG AW 1H ATI
sygnalizacji stanu baterii, wraz ze
zrodtami $wiatta 4xT8 18W
Oprawa natynkowa, do lamp
6 Swietldwkowych, statecznik indukcyjny kol 7 ES-SYSTEM/
* 1230V, 50Hz, wraz ze zrodtami swiatta Pl 4994050 TITANIA 2x36
2xT8 36W
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Oprawa natynkowa, do swietléwek
liniowych, statecznik elektroniczny, z

ES-SYSTEM /6836000

7. kloszem, IP65, wraz ze zrédtami kpl. 6 CO1 136
Swiatta 1xT8 36W
Oprawa uliczna, do wysokopreznych
lamp sodowych, Klosz z
przezroczystego poliweglanu (PC),
8 wysoka odpornosé na uszkodzenia kol 4 ES-SYSTEM /3037000
" | mechaniczne i termiczne, reflektor z Pl SL-100.250 HST
blachy aluminiowej zabezpieczony
galwanicznie, IP54, wraz ze zrodtami
$wiatta 1x HST 250W
Oprawa uliczna, do wysokopreznych
lamp sodowych, Klosz z
przezroczystego poliweglanu (PC),
9 wysoka odpornosc¢ na uszkodzenia kol 3 ES-SYSTEM / 3036000
* | mechaniczne i termiczne, reflektor z Pl SL-100.150 HST
blachy aluminiowej zabezpieczony
galwanicznie, IP54, wraz ze zrodtami
Swiatta 1x HST 150W
Projektor/Naswietlacz zewnetrznym
do wysokopreznych lamp PHILIPS /
10. | metalohalogenkowych, symetryczny, kpl. 3 SWF330 S
IP65, wraz ze zrodtem Swiatta 1x HIT
250W
Oprawa zewnetrzna, obudowa
11 aluminiowa, odbtysnik aluminiowy, do kol 5 BRILUM /
" | zarbwek halogenowych, IP44, wraz ze Pl NH-B50000-00
zrodtem swiatta 1x J78 150W
Uniwersalna, dwustronna oprawa ES-SYSTEM /
oswietlenia awaryjnego, do montazu MONITOR2 TYP DS1-
12 na suficie, 230VAC, z baterig 1h, z kol 3 A8TA1N IP40 CNBOP
" | ukt. sygnalizacji stanu baterii, wraz ze Pl 1H
zrédtami Swiatta, z piktogramem ATI + pikt.
kierunkowym ewakuacji
Uniwersalna, jednostronna oprawa ES-SYSTEM /
oswietlenia awaryjnego, do montazu MONITOR1 TYP OP1-
13, |nascianie, 230VAG, z baterig 1h, z kpl. | 6 | ASTAIN IP40 CNBOP
ukt. sygnalizacji stanu baterii, wraz ze 1H
Zrodtami Swiatta, z piktogramem ATl + oikt
WYJSCIE EWAKUACYJNE” PIKt.
Piktogram ,WYJSCIE
1 4. EWAKUACYJNE” Szt. 1 2 ===
s ROSA / SAL-80 <60 nr stup
15. | Stup aluminiowy, 8m kpl. 4 art. 43317 o$wietleniowy
8m
16. | Wysiegnik pojedynczy 15° kpl. 1 ROSA / WR-18
17. | Wysiegnik podwojny 15° kpl. 3 ROSA / WR-4/2
18. | Fundament prefabrykowany kpl. 4 ROSAS/ 1E13—1%%nr art.
19. | Elementy ztgczne do fundamentu kpl. 4 ROSA / nr art. 4008
ROSA / NTB-1 nr art.
20. | Ztacze stupowe kpl. 4 334110
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21. | Wkiadka topikowa 6A kpl. 4 ROSA / nr art. 362006
Kromiss-Bis /
22. | Masz stalowy, 12m kpl. 1 CPMH-120
maszt
23. | Gtowica dla min. 3 naswietlaczy kpl. 1 Kromiss-Bis / G5 oswietleniowy
o4 Ztgcze bezpiecznikowe wraz z kol 3 Kromiss-Bis / SINTUR 12m
* | wktadka 6A P 1ZK-4-01
25. | kacznik jednobiegunowy 10A szt. 12 Legrand / nr 077010
26. | Lacznik $wiecznikowy 10A szt. Legrand / nr 077000
27. |kacznik schodowy 10A szt. 4 Legrand / nr 077011
28. | Przycisk jednobiegunowy 6A szt. 9 Legrand / nr 077040
29. | Uchwyt uniwersalny 2 modutéw szt. 28 Legrand / nr 080251
30. | Ramka 2 modutéw szt. 28 Legrand / nr 078802
31. PUSZKG} podtynkowa uniwersalna 2 szt. 28 Legrand / nr 080101
modutdéw
Puszka uniwersalna natynkowa Hensel /
32. |wyposazona w kpl. 5 ztaczek kpl. 30
. . 2 D 9045 Z
Srubowych 1,5+4mm* oraz pokrywe
Rura sztywna do prowadzenia
instalacji elektrycznych, Legrand /
33. samogasnaca, z pilotem, szt. 30 RB26
Srednica @26mm, 3m
Ele’k’tr(')nlcl:zny przeka;mk z funKng Legrand /
34. | opdznienia wylaczenia do montazu w szt. 6 nr ref. 049230
puszkach instalacyjnych, 230VAC '
Puszka (min. @55 mm) natynkowa
35. |wyposazona pokrywe. (do montazu szt. 6
przekaznika opéznienia)
Kabel elektroenergetyczny z zytami
36. miedzianymi, o izolacji i powtoce mb | 400
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy
ptomienia, YnKY 2x1,5mm2
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
37. | polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 380
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 3x1,5mm2
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
38. | polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 100
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 6x1,5mm2
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
39. | polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 40
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 3x2,5mm2
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Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
40. | polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 200
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 3x4mm2
41. | Bednarka FeZn30x4mm mb 280
42. | Wykonanie bruzd pod kable mb 80
Instalacja gniazd 1-fazowych
43. | Zestaw gniazd zasilajacych: kpl 25
44. | Uchwyt uniwersalny 8 modutéw szt. 1 Legrand / nr 080253
45. | Ramka 8 modutéw szt. 1 Legrand / nr 078818 Zestaw typu —
i n. DATA 4
46. Puszke} podtynkowa uniwersalna 8 szt 1 Legrand / nr 080103 g
modutéw
47. | Gniazdo 2P+Z DATA, 230VAC, 16A szt. 4 Legrand / nr 077114
48. | Zestaw gniazd zasilajacych: kpl 1
49. | Uchwyt uniwersalny 2 modutéw szt. 1 Legrand / nr 080251
- Zestaw typu —
50. | Ramka 2 modutéw szt. 1 |Legrand/nr 078802 gn. DATA 1
51. PUSZkFil podtynkowa uniwersalna 2 szt 1 Legrand / nr 080101
modutow
52. | Gniazdo 2P+Z, 230VAC, 16A szt. 1 |Legrand/nr 077145
53. | Zestaw gniazd zasilajacych: kpl 29
54. | Uchwyt uniwersalny 4 moduty szt. 1 Legrand / nr 080252
55. | Ramka 4 moduty szt. 1 |Legrand/nr 078814 Zestaw typu —
i n. ogolne 2
56. rF;l:)SdZuk{)a/l podtynkowa uniwersalna 4 szt. 1 Legrand / nr 080102 gn. og
57. | Gniazdo 2P+Z, 230VAC, 16A szt. 2 |Legrand/nr 077145
Wyposazenie gniazd zasilajacych
58. | pATA:
Legrand / nr 050299
59. |Klucz do gniazd kodowanych, szt. 110
Gniazda zasilajace w
: : . . kpl 2
pomieszczeniach socjalnych:
. — Elektro — Plast
60. | Gniazdo z uziemieniem Jnr 1136-10
61. | bryzgoszczelne IP44, 2P+Z, 230VAC, | szt. 1
16A / nr 0240-00
Puszka FAST-BOX szt. 1
Puszka uniwersalna natynkowa Hensel /
62. | wyposazona w kpl. 5 ztaczek kpl. 50
. . 2 D 9045 Z
Srubowych 1,5+4mm* oraz pokrywe
Rura sztywna do prowadzenia
instalacji elektrycznych, Legrand /
63. samogasnaca, z pilotem, szt. 70 RB32
Srednica @32mm, 3m
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
64. | polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 620
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 3x2,5mm2
65. | Wykonanie bruzd pod kable mb 150
Instalacja telefoniczna i ethernet
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Zestaw gniazd
66. teleinformatycznych: kel 25
67. | Uchwyt uniwersalny 4 moduty szt. 1 Legrand / nr 080252
68. | Ramka 4 moduty szt. 1 Legrand / nr 078814
X Zestaw typu —
69. | Puszka podtynkowa uniwersaina 4 szt. 1 Legrand / nr 080102 gn. Teleinform.
moduty 2
70. | Gniazdo telefoniczne RJ12 szt. 1 Legrand / nr 078732
. AMP /
71. | Gniazda ethernetowe 2x FTP RJ45 szt. 1 Ar 0-0284265-1
Zestaw gniazd
2. teleinformatycznych: kpl 1
73. | Uchwyt uniwersalny 2 modutéw szt. 1 Legrand / nr 080251 7
74. | Ramka 2 modutéw szt 1 Legrand / nr 078802 estaw typu —
: . - gn. Teleinform.
75. PUSZkFil podtynkowa uniwersalna 2 szt 1 Legrand / nr 080101 1
modutow
76 szt 1 AMP /
" | Gniazda ethernetowe 2x FTP RJ45 ) nr 0-0284265-1
77. | Szafa informatyczna kpl 1 SI-10
Szafa stojaca RACK, WxSxG:
32Ux600x600mm wyposazona w:
- drzwi przeszklone od przodu, drzwi
boczne lewe i prawe petne, zamykane
na klucz,
- cokot,
- oswietlenie 230VAC z wytacznikiem
drzwiowym,
- regulator temperatury 230VAC,
78. | - wentylator 230VAC z filtrem, kpl. 1 Rittal
- listwa zasilajaca min. 7x2P+Z,
230VAC, 16A, z ochrong
przeciwprzepieciowa,
- panel dystrybucji napiec,
- szyna uziemienia ochronnego,
- organizatory kabli, opaski mocujace,
szyny wsporcze kabli, panele
zaslepiajace, panele porzadkowe,
panele przepustow szczotkowych
Przetacznica swiattowodowa,
79. |teleskopowa 197, 280mm, 1U, 12xSC szt. 1 Fibrain / FB1201
DUPLEX
go. |Phytaczolowa 1U, 12xSCDUPLEX, z | ., | 5 Fibrain / FB2032K
zamkiem
81. | Adapter SC, SM, DUPLEX szt. 24 Fibrain AOT
8o Pigtail 2M, 09/125 SM, SC, SM2, szt o4 Fibrain
* 10,9mm, SIMPLEX, zielony, gold ’
83 Patchcord 2M, 09/125 SM, SC/LC, szt 1 Fibrain
* | SM2, 2,8mm, DUPLEX, gold ’
Kaseta swiattowodowa dla 12 wi6kien 0o
: . szt. 2 Fibrain
z ochraniaczem do przetacznic
PODST. BEZP. 2P 10 x 38 szt. 1 Legra”dsggg 308 nr
WKLADKA TOPIKOWA 8,5 x 31,5 10
84. szt. 1
AGG
85. | Aparatura instalacji ethernet
86| Switeh Ethernetowy 48 x RJ45 szt 1 CISCO SWi
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10/100/1000Mb/s, 4 T/SFP LAN Base WS-C2960G-48TC-L
Image
87. | Modut SFP, transmisja jednodomowa szt. 1 CISCO / GLC-LH-SM
CISCO / SMARTNET
. 8X5XNBD Catalyst
88. | Gwarancja producenta 3 lata kpl. 1 2960 48 10/100/1000,
4 T/SFP
gg, | Panel krosowy 1U 24 porty wraz kol. | 3 | AMP/0-0336671-3 | PK1=PK3
Z gniazdami
90. | Kabel krosowy szt. 72 AMP / 0-1344357-5
. : EVER /ECO Pro
91. | Zasilacz awaryjny 700VA, 2U szt. 1 CDS Rack 700 2U UPSH
8-kanatowy ogranicznik przepie¢ w
sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s po
92. kablu STP Iub UTP. 16 ztacz RJ-45 (8 szt. 2 NOVUS / NVS-810E A02.1, AD2.2
we/8 wy). Obudowa metalowa.
93. | Aparatura instalacji telefonicznej
94 Doposazenie wezta XIV w budynku
" | Dyrekciji
Gtowica kablowa dla rozszycia 100
95. |par wraz z faczéwkami roztagcznymi kpl. 1 Krone / EVs80
2/10 LSA-PLUS,
Szafka krosowa wezet ‘WR
Portiernia’ kpl- 1 ST-10
96 Przetacznica szafkowa dla rozszycia
97' €0 najmniej 150 par, wyposazona w Krone / Przetgcznica
" | gniezdniki dla 15 taczéwek kpl. 1 szafkowa 510E
roztacznych typu 2/10 LSA-PLUS,
WxSxG: 1000x300x140mm
98. |Kable i przewody
99. | Swiattowdd Z-XOTKtsdD 24J mb 80
100. Rura ostonowa OPTO32FP RHDPE mb 100
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
101 polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 10
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 3x1,5mm2
102) FTP Kat. 5+ LSZH 4x2 x0,5mm mb | 1500 AMP /
| ) ’ nr 0-0219420
Kabel telefoniczny
103, YTKSYekw 5x2x0,5mm mb 400
Kabel telefoniczny XzZTKMXpwFtly
104. 50x4x0,5mm mb 150
Instalacja CCTV
Serwer aplikacji i rejestracji wraz
Windows 7, wraz z oprogramowaniem NOVUS / ZESTAW
105, Systemu £C1 ¥ umoziiwiajacym kol. | 1 |KOMPUTEROWY NMS R
| rejestracjg wideo, podglad ,na zywo”, '
odtwarzania oraz zdalnej konfiguraciji 5+ WINDOWS 7
urzadzen
106. Dysk twardy 2TB SATA kpl. 6 NOVUS / NDR
Kamera stacjonarna IP dzien/noc
2Mpx, 25kl/s, PoE 12V, w obudowie i
107/ 1P66 z wysiegnikiem, H.264, M-JPEG, | kpl. | 3 NOVUS / NVIP K7, K8, K9
o ol 2DN3001H/IR-2P
kat obserw. 100°, oswietlacz IR,
zewnetrzna
108.| Kamera stacjonarna IP dzien/noc kpl. 4 NOVUS / NVIP- K1, K2, K3, K6
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2Mpx, 25kl/s, PoE 12V, w obudowie 2DN2001D-2P
sufitowej, H.264, M-JPEG, kat
obserw. 100°, wewnetrzna, detekcja
ruchu
Kamera stacjonarna IP dzien/noc
2Mpx, 25kl/s, PoE 12V, w obudowie i
109/ sufitowej, H.264, M-JPEG, kat kpl. | 2 NOVUS / NVIP K4, K5
. 2DN2001D-2P
obserw. 130°, wewnetrzna, detekcja
ruchu
Kamera obrotowa IP dzien/noc 2Mpx,
25kl/s, 24VAC, w obudowie z trafo )
110, 230/24VAC, z uchwytem stupowym, kpl. 1 lz\l[())l\\llelg)széé\l[\)/gp K10 oferta
H.264, M-JPEG, zoom optyczny x20,
zewnetrzna
. . Korpol / Zasilacz
111, éaAsclzliczzUPozgg\Z/XgIa 8 portow RJ45, kpl. 2 buforowy 12V 8p Multi G1, G2
’ PoE RACK 19"
Wysuwana konsola serwisowa KVM
112, LCD, RACK 1U, 230VAC kpl. 1 ATEN /CL1008 KVM
Zasilacz awaryjny 1000VA, 230V, APC / PC Smart-UPS
113, Rack 2u kel |1 SC 1000VA ups2
Zestaw komputerowy podgladu wideo, .
114, komputer, 1Gbps, monitor, mysz kpl. 5 PC1:PC5
Konsola sterujaca dla kamery
115. obrotowej, USB kpl. 2 NOVUS / DCZ KBD1, KBD2
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
116.| polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 75
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 3x1,5mm2
117 FTP kat. 6 LSZH 4x2 x0,5mm mb 450 AMP
Instalacja kontroli dostepu
Rejestrator (zblizeniowy Mifare, HSK /
118, EgLIJDd)owa INOX, Ethernet, wyswietlacz | kpl. 4 RT-8ME14DCV
Zasilacz akumulatorowy, 12VDC/2A,
119. 2 akumulatorem 7 Ah kpl. 4 HSK / Z-852
Bramka obrotowa, dwukierunkowa, .
120. obudowa ze stali nierdzewnej, kpl. 4 HSK / ModulBasis
S 3ARM
adapter pod montaz rejestratora
121, Bramka uchylna kpl. 4 HSK
122 Przycisk ewakuacyjny zbiciowy kpl. 4 HSK
Pulpit zdalnego otwierania bramki
123. uchylnej kpl. 4 HSK
124 | Wygrodzenia ze stali nierdzewnej kpl. 4 HSK
Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
125 polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 85
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 3x1,5mm2
126 FTP kat. 5+ LSZH 4x2 x0,5mm mb | 300 AMP /
’ ' ’ nr 0-0219420
Rura gietka karbowana, do
prowadzenia instalacji elektrycznych, Legrand /
127. samogasnhaca, z pilotem, mb 50 nr 330504
Srednica @32mm
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40

Instalacja urzadzen branzy instalacyjnej

128,

Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 55
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 5x16mm2

129,

Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 20
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 3x6mm2

130,

Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 110
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 3x4mm2

131,

Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 270
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 5x2,5mm2

132,

Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 100
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 7x1,5mm2

133,

Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 125
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(zo) 4x1,5mm2

134,

Kabel elektroenergetyczny z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, nierozprzestrzeniajacy mb 120
ptomienia, z zytg ochronng
YnKY(z0) 3x1,5mm2

135,

Przewdd sygnalizacyjny z zytami
miedzianymi wielodrutowymi, w
powtoce polwinitowej, ekranowany,
LiYCY 4x2,5mm2

mb 25

136.

Przewdd sygnalizacyjny z zytami
miedzianymi wielodrutowymi, w
powtoce polwinitowej, ekranowany,
LiYCY 4x1,5mm2

mb 110

137,

Przewéd sygnalizacyjny z zytami
miedzianymi wielodrutowymi, w
powtoce polwinitowej, ekranowany,
LiYCY 2x1mm2

mb 120

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

138,

Ztacze krzyzowe FeZn 2xM8x25 dwie

ptytki szt 20

AH / nr kat. 01091
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Uchwyt naciggowy kabtagkowy
139. M10x110 I=20cm 4xM8 szt 9 AH / nr kat 13051
140, Bednarka FeZn 30x4mm mb 100 AH / nr kat 23041
141, Uchwyt przykrecany na bednarke szt 30 AH / nr kat 26021
142 Drut odgromowy @ 8mm FeZn mb 180 AH / nr kat 22021
Uchwyt przyklejany do dachu
143. (Igp|kowan|e lub przyklejanl_e klejeml szt 140 AH / nr kat. 12011
silikonowym) do prowadzenia zwodéw
drut @ = 8 mm FeZn
Zwody pionowe — maszt wolnostojacy
144. Z obcigznikiem H=1000 mm szt 2
Trasy kablowe
Drabina kablowa o szer. 400mm,
145 dt. 2000mm, z blachy o grubosci kol 80 BAKS /
12mm, wraz z elementami P DKC400H60/2N
zlgcznymi i przegroda separacyjng
Wspornik sufitowy drabiny dt.
146,2000mm, wraz z kompletem $rub kpl. | 150 BAKS / WPCW 2000N
nr 750612
rozporowych
147 Wysiegnik poziomy dla drabiny kol 150 BAKS / WMC 400
1400mm wraz z kompletem $rub P nr 711140
148 Uchwyty E90 dla kabla @10mm, wraz kol 40 BAKS / UDF10
1z Srubami rozporowymi Pl nr 405510
149. Przywieszka grawerowana odpprna szt 50
na wptywy atmosferyczne, z opisem
Studnia kablowa 800x800x735mm, z
zaryglowanie kluczem imbusowym, i
150. pokrywa do wytozenia kostka, dla min. szt 3 Busch / BP-102303
2 rur @110 na kazdej $ciance
151. Rura ostonowa kapla ziemnego @110, mb 130 AROT / DVK 110
wraz z elementami ziacznymi
Folia kablowa niebieska 0.3mm,
1524 s 7erokosé 300mm mb | 380
153, Zestaw uszczelniajacy do kabli szt. 3 Sitel / FST-250-KIT
154 | Pianka ogniotrwata PROMAFOAM-C op 3
155 Kit ognioodporny Promeseal-mastic op 3
156 Pianka instalacyjna op 3
Pozostate elementy
Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy Elektromet /
1574 Sradu, podtynkowy CNBOP, NCINO | S7+ | 1 WGp-1 NC/NO GwP
Kabel sygnalizacyjny ognioodporny
158, E90, bezhalogenowy mb 40
JE-H(St)H E90 2x2x1mm
Gtowna szyna uziemiajgca, miedziana
40x5mm, dlugosé 500mm, z Dehn
159, izolatorami wsporczymi, ly,s= 25KA, szt 1 /PAS | 12AP M10 CU Gsu
otworowana 12x M10x25mm
Obudowa scienna/pulpitowa wraz z
160 pokrywg wraz z przyciskami szt 1 OKW Sz
| sterowniczymi ZAMKNIJ, OTWORZ, ' / Datec-terminal sl
STOP
Przewéd elektroenergetyczny LgY
161 70mm2, zielono-zbita mb 10
CARBO PROJEKT SP. Z O.0. 2013




NUMER STRONA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY CP 335 TOM ID 42
Przewdd elektroenergetyczny LgY
162, 16mm2, zielono-z6ta mb 100
Kable zasilajace gtéwne
Kabel elektroenergetyczny
163 yKYFtly-20 4x120mm2 mb. | 120
Pozostate prace
164, Pomiary sieci 400/230V kpl 1
165, Pomiary sieci ethrnet kpl 1
166. Pomiary $wiattowodowe kpl 1
Oprogramowanie i wdrozenie systemu
167. kontroli dostepu kpl !
Posadowienie posrednie masztéw
168, oswietleniowych — palowanie CFA40 kpl 8
dtugosé 6m
169 tawa fundamentowa 2x2x0,6m wraz kol "
| ze zbrojeniem 75kg/m3 P
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