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1.2 Projekt zagospodarowania terenu.
[.2.1 Przedmiot inwestycji
1.2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziafki
1.2.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki
1.2.4 Zestawienie powierzchni — bilans terenu
1.2.5 Dane charakterystyczne przedmiotowe] dziatki

.3 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

[.3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy przedmiotowych obiektéw

[.3.2 Forma architektoniczna i funkcja budynku

1.3.3 Uktad konstrukcyjny budynku. Wymagania realizacyjne dla nowego

obiektu.

[.3.4 Sposob zapewnienia warunkow korzystania przez osoby

niepetnosprawne

[.3.5 Dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego przeznaczeniem budynku i jego rozwigzaniami
budowlanymi

[.3.6 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

1.3.7 Charakterystyka energetyczna budynku
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1.1

WSTEP

l.1.1

Podstawa opracowania

.1.2

- umowa na podstawie przeprowadzonego przetargu miedzy Zaktadem
Gorniczym Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w
Jaworznie a ,Carbo Projekt” Sp. z 0.0. w Tychach

- opis przedmiotu zamdwienia opracowany przez Zamawiajgcego

- archiwalna dokumentacja techniczna obiektu

- uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie odbytych narad

- uzgodnienia miedzybranzowe

- przepisy techniczne, normy branzowe.

Przedmiot opracowania

.1.3

Przedmiotem opracowania jest portiernia gtébwna wraz z wiatg przeznaczong
na rowerownie dla Zakladu Gorniczego Sobieski w Jaworznie przy ul.
Grunwaldzkiej 37

Cel i zakres opracowania

Zakres niniejszej dokumentacji projektowe] obejmuje czes¢ graficzng i

opisowg zawierajacg niezbedne informacje zwigzane z planowang inwestycja.

Szczegotowy zakres w/w robot zostat zawarty w czesci opisowej niniejsze;j

dokumentacji projektu budowlanego.

Ponizej przedstawiono ogoélny zakres czynnosci i robét budowlanych

zwigzanych z przedmiotowg inwestycja:

- prace przygotowawcze

- wykonanie odkrywek istniejgcej instalaciji

- przektadka istniejacych instalacji zewnetrznych

- wykonanie wykopéw pod fundamenty i projektowane instalacje
zewnetrzne

- wymiana gruntu w miejscu projektowanych fundamentow

- realizacja fundamentéw

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe (dotyczy wszystkich robét betonowych w tym realizaciji
posadzki)

- prace murarskie i betonowe

- realizacja sklepien nad projektowanym obiektem

- realizacja pokrycia dachu

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe]

- ocieplenie budynku

- realizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnetrznych
i zewnetrznych
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- prace tynkarskie i ptytkowanie

- prace malarskie

- montaz ptyty warstwowej sciennej

- wykonanie konstrukcji rowerowni

- wykonanie ogrodzenia

- prace brukarskie

- prace wykonczeniowe

- prace porzadkowe

Szczegotowe informacje zwigzane z projektami branzowymi (w tym
instalacyjnymi)  przedstawiono  w kolejnych  czesciach  dokumentacji
wielobranzowej.

Przedmiotem inwestycji jest portiernia gtbwna wraz z wiatg przeznaczong na
rowerownie dla Zaktadu Gorniczego Sobieski w Jaworznie przy ul.

Na terenie przedmiotowej dziatki zlokalizowane sag inne obiekty kubaturowe,
elementy infrastruktury technicznej, komunikacji, zieleni, urzadzenia terenu,

.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[.2.1 Przedmiot inwestyciji
Grunwaldzkiej 37
[.2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
wchodzgce w skfad Zaktadu Gorniczego Sobieski.
[.2.3  Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa inwestycja objeta niniejszym opracowaniem projektowym
wptywa na istniejgce zagospodarowanie dziatki.

Przewidziano budowe wartowni wraz z wiatg przeznaczong na rowerownie
oraz lokalizacje nhowego ogrodzenia.

Przedmiotowa inwestycja wplywa na obecny sposéb wytwarzania
odprowadzenia s$ciekow. Powstale podczas eksploatacji obiektu Scieki
socjalno-bytowe bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z dachu budynku objetego opracowaniem odprowadzane
bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Wszystkie potrzebne media
znajdujg sie na dziatce Inwestora.

W zwigzku z budowg wartowni przewidziano wykonanie nowych elementow
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci energetycznej oraz wodnej.

W/w elementy oznaczono i opisano w czesci graficznej niniejszego projektu.
Szczegbtowe rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury podziemnej
przedstawiono w stosownych opracowaniach branzowych.
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.2.4

Zestawienie powierzchni — bilans terenu

.2.5

Przedmiotowa inwestycja objeta niniejszym opracowaniem projektowym
zmienia bilans terenu.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziakki

budowlane:

Powierzchnia dziatki 0000000 m?

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 194,34

Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 1480,9

Powierzchnia projektowanych terenow zielonych 837,4

Dane charakterystyczne przedmiotowej dziafki

l. 3

2.5.1 Przedmiotowa dziatka, na ktérej usytuowany jest przedmiotowy obiekt,
nie jest wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

2.5.2 Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg

gornicza. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o uzyskane

warunki geologiczno-gornicze.

2.5.3 Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. W zwigzku z realizacjg przedmiotowej

inwestycji nie przewiduje sie powstania zagrozen dla srodowiska naturalnego
oraz higieny i zdrowia uzytkownikbw przedmiotowego budynku i jego
otoczenia.

2.5.4 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- inwestycja zasilana i obstugiwana bedzie z sieci infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w otoczeniu budynku bez koniecznosci
ingerencji w zewnetrzne elementy uzbrojenia terenu

- obstuga komunikacyjna przedmiotowej zabudowy bedzie sie odbywaé
w ramach istniejgcych ciggébw komunikacyjnych pieszych ijezdnych
zlokalizowanych na terenie przedmiotowej dziafki.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

.3.1

Przeznaczenie i program uzytkowy przedmiotoweqgo obiektu

Budynek wolnostojacy z przeznaczeniem na portiernie gtbwng oraz wiata

Z przeznaczeniem na rowerownie.

Wejscia do budynku znajdujg sie od pétnocnego zachodu oraz potudniowego
wschodu. Wyjscie techniczne znajduje sie od strony wschodnio potudniowe;.
Obiekt jednokondygnacyjny z podzialem na strefe wejsciowg oraz czesc
socjalno-biurowa. W czesci wejsciowej znajduje sie przestronny hol z biurem
przepustek oraz pomieszczenie wartownika. W czesci socjalno biurowej

6
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.3.2

znajdujg sie pomieszczenia biurowe obstugi wartowni wraz z niezbednymi
pomieszczeniami pomocniczymi oraz szatnia z weztem sanitarnym

i pomieszczeniem socjalnym pracownikow.

W poblizu portierni projektuje sie wiate o0 z przeznaczeniem na rowerownie.
Dzieki matej wysokosci budynku na dach mozna sie dosta¢ dzieki drabinie
dostawianej z zewnatrz obiektu.

Obstuga komunikacyjna projektowanej nieruchomosci odbywa¢ bedzie sie za
pomocy istniejgcego zjazdu.

Dla fragmentu dziatki, na ktorym bedzie zlokalizowana portiernia wraz z
rowerownig przewiduje sie utwardzenie terenu za pomocg kostki betonowej
oraz wykonanie nowego ogrodzenia.

Forma architektoniczna i funkcja budynku

Budynek wraz z wiatg znajduje sie w poblizu zabudowy zakfadu gorniczego w
otoczeniu parkingdéw zaktadowych.

Budynek posiada prostg bryte ziozong z dwdch prostokatéw potgczonych
wydtuzonym zadaszeniem nad wjazd na teren kopalni. Dach ptaski ukryty za
attykg. Kolorystyka nawigzuje do istniejgcych obiektéw zlokalizowanych na
dziatce.

W poblizu portierni projektuje sie wiate o lekkiej konstrukcji stalowej

w obudowie z siatki zgrzewane] ocynkowanej. Zadaszenie wiaty z blachy
trapezowej powlekanej.

W przedmiotowym budynku przewidziano funkcje portierni gtédwnej, natomiast
wiata ma przeznaczenie na rowerownie.

Wysokos¢ maksymalna 5,35m
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 231,91m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty 81,16m?
Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego 189,56m?
Powierzchnia posadzki projektowanej wiaty 80,14m?
Kubatura budynku 1104,6m?
Kubatura wiaty 218,2m?

Zestawienie pomieszczen dla poszczegolnych obiektow

Wartownia - Parter
Lp. [ Nr pom. Pomieszczenie Pow. [m?]
1.10.01 Hol 58,50
2.10.02 Biuro przepustek 6,65
3.1/0.03 Pomieszczenie wartownika 8,53
4.10.04 Korytarz 14,97
5.10.05 Pomieszczenie dowodcy warty 9,75
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6.]0.06 Pomieszczenie czyszczenia broni 6,15
7.10.07 Magazyn broni 5,65
8.1/0.08 Biuro komendanta 16,19
9.10.09 Pomieszczenie odpraw 10,80
10./0.10 Pomieszczenie techniczne 3,48
11./0.11 Biuro zastepcy komendanta 14,85
12.10.12 Pomieszczenie socjalne 8,60
13./0.12a Pom. gospodarcze / kociot elektryczny 1,31
14.10.13 WC 4,65
15.{0.14 Szatnia 10,80
16./0.15 Zespot sanitarny 8,22
Suma powierzchni 189,10
Wiata - Parter
Lp. | Nr pom. Pomieszczenie Pow. [m?]
1./0.16 Wiata rowerowni 80,14
Suma powierzchni 80,14

1.3.3 Ukiad konstrukcyjny budynku. Wymagania realizacyjne obiektu.
A) Portiernia gtbwna
Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej z
dachem ptaskim.
tawy fundamentowe zelbetowe.
Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych.
Sciany nos$ne budynku z pustakéw Ytong 24 i 30.
Wienhce scian nosnych zelbetowe.
Sciany dziatlowe z pustakéw Ytong 12. Wience $cian dzialowych systemowe
Ytong YF.
Posadzka na gruncie wg rysunkéw czesci architektoniczno- konstrukcyjne;.
Wience spinajgce zelbetowe.
Dach — plyta zelbetowa lekkg z konstrukcjg drewniang pod pokrycie dachu.
B) Rowerownia
Przedmiorowa wiata zostata zaprojektowana jako stalowa z przekryciem
blachg trapezowa i $ciang ostonowg z siatki zgrzewanej. Posadowienie stupéw
konstrukcji na stopach zelbetowych.

1.3.4 Sposéb zapewnienia warunkéw korzystania przez osoby

niepelnosprawne

l.3.5

Nie dotyczy. W obiekcie nie ma miejsc pracy dla osob niepetnosprawnych
(o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — osoby na wozkach inwalidzkich).
Pracownicy i uzytkowni przedmiotowego obiektu — ze wzgledu na charakter
wykonywanej pracy — muszg by¢ w petni sprawni fizycznie.

Dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
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Zwigzaneqo przeznaczeniem budynku i jego rozwiazaniami budowlanymi
Nie dotyczy.

1.3.6 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Przedmiotowy budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

- elektryczna,

- wod.-kan.,

- c.o.,

- wentylacje mechaniczng,

- klimatyzacje.

SzczegOlowe rozwigzania instalacyjne przedstawiono w kolejnych tomach

niniejszej dokumentaciji technicznej.

1.3.7 Charakterystyka energetyczna budynku
[.3.7.1 Charakterystyka cieplna przegréd zewnetrznych

Do obliczen strat ciepta przyjeto nastepujace wspotczynniki przenikania ciepta
U:

- Sciana zewnetrzna: U=0,30 W/m?K

- Dach, stropodach i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami: U=0,25 W/m?K

- Posadzka na gruncie: U=0,45 W/m?K

Parametry zaprojektowanych przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek

Lp. | Nazwa przegrody Symbol W/m?K] 2008 [W/m?K] | spetniony

1 Sciana s72, 0.250 0.30 Tak

zewnetrzna
2 Podioga na A 0.341 0.45 Tak
gruncie
3 Dach B 0.226 0.25 Tak

We wszystkich przypadkach uzyskane zastepcze wspoitczynniki przenikania
ciepta U sg znacznie nizsze od obecnie obowigzujacych (0.30 — 0.50 W/m?K).
Zaprojektowane przegrody zewnetrzne nadajg budynkowi cechy budynku
energooszczednego.

1.3.7.2 Charakterystyka i parametry urzadzen grzewczych

9
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Szczegobtowy opis urzadzeh grzewczych wraz z ich parametrami znajduje sie
w zatgczonym projekcie instalacji centralnego ogrzewania (C — branza
instalacji sanitarnych)

1.3.7.3 Ocena koncowa
Przyjete zalozenia projektowe catkowicie spetniajg i w znacznym stopniu

wyprzedzajg wymagania dot. oszczednosci energii zawarte w obowigzujgcych
przepisach techniczno-budowlanych. Przyjeta koncepcja rozwojowa instalaciji
energetycznych zapewni spetnienie wymagan rowniez w przysztosci.

1.3.8 Dane techniczne charakteryzujace wptyw przedmiotowego obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

1.3.8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoéci i sposobu odprowadzania
sciekow

Nie dotyczy.

1.3.8.2 Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

1.3.8.3Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
W ramach planowanej inwestycji, zarowno w aspekcie procesu jej realizacji,
jak rowniez w trakcie eksploatacji przedmiotowego obiektu i elementow jego

otoczenia, przewidziano powstawanie odpadow statych.
Odpady state, tzw. budowlane bedg utylizowane sukcesywnie w procesie ich
powstawania oraz wywozone na stosowne wysypisko na zasadach umowy
z wykwalifikowang firmg wykonawcza.
Odpady stale wytwarzane w procesie eksploatacji przedmiotowej inwestycji
beda gromadzone czasowo w przeznaczonym do tego celu wydzielonym na
terenie inwestycji miejscu z lokalizacjg pojemnikéw do wstepnej segregaciji
odpaddéw. Nastepnie w/w odpady beda wywozone przez wykwalifikowang
firme zewnetrzng na zasadach indywidualnej umowy.

1.3.8.4Emisji _halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdInosci
jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

1.3.8.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.
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1.3.9 Projektowane rozwigzania techniczne i roboty budowlane.

1.3.9.1 Przegrody pionowe — remont, przebudowa, nowe podzialy pomieszczen.

Struktura przegréd pionowych zewnetrznych:

SZ0

mata drenarska

polistyren ekstradowany XPS, gr. 5cm
izolacja przeciwwilgociowa

Sciana zelbetowa, gr. 25cm

izolacja przeciwwilgociowa

mata drenarska

polistyren ekstradowany XPS, gr. 5cm
izolacja przeciwwilgociowa

Sciana zelbetowa, gr. 25cm

izolacja przeciwwilgociowa

deska elewacyjna Cedral —C12 — na podkonstrukcji drewnianej/pustka
powietrzna, gr. 3cm

styropian EPS 80, gr. 12cm

bloczek z betonu komérkowego, gr. 30cm

tynk cementowo-wapienny, gr, 1,5cm

farba emulsyjna wewnetrzna

deska elewacyjna Cedral —C12 — na podkonstrukcji drewnianej/pustka
powietrzna, gr. 3cm

styropian EPS 80, gr. 12cm

bloczek z betonu komérkowego, gr. 25cm

tynk cementowo-wapienny, gr, 1,5cm

farba emulsyjna wewnetrzna

deska elewacyjna Cedral —C12 — na podkonstrukcji drewnianej/pustka
powietrzna, gr. 3cm

styropian EPS 80, gr. 20cm

bloczek z betonu komérkowego, gr. 25cm

tynk cementowo-wapienny, gr, 1,5cm

farba emulsyjna wewnetrzna

tynk zewnetrzny na siatce
styropian EPS 80, gr. 15cm
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- bloczek z betonu komoérkowego, gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny, gr, 1,5cm

- farba emulsyjna wewnetrzna

SZ4AA

- tynk mozaikowy na siatce do wysokosci 30cm od gruntu
- styropian EPS 80, gr. 15cm

- bloczek z betonu komérkowego, gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny, gr, 1,5cm

- farba emulsyjna wewnetrzna

- tynk zewnetrzny na siatce

- styropian EPS 80, gr. 20cm

- Sciana zelbetowa, gr. 6cm

- kliny styropianowe/ konstrukcja drewniana potaci/ styropian eps 80,
gr. 5¢cm,

- powyzej potaci styropian EPS 80, papa wierzchniego krycia wywinieta z
powierzchni dachu

- tynk zewnetrzny na siatce

- styropian EPS 80, gr. 20cm

- Sciana zelbetowa, gr. 6cm

- kliny styropianowe/ konstrukcja drewniana potaci/ wetna mineralna,
gr. 5cm

- powyzej potaci styropian EPS 80, papa wierzchniego krycia wywinieta z
powierzchni dachu

- tynk zewnetrzny na siatce

- styropian EPS 80, gr. 5cm

- Sciana zelbetowa, gr. 6cm

- kliny styropianowe/ konstrukcja drewniana potaci/ wetna mineralna,
gr. 5cm

- powyzej potaci styropian EPS 80, papa wierzchniego krycia wywinieta z
powierzchni dachu

SZ8

- blacha na ragbek stojacy podwdjnie zaginany na podkonstrukcji
drewnianej/ pustka powietrzna gr. 3cm

- styropian EPS 80, gr. 12cm

- bloczek z betonu komérkowego, gr. 30cm

- tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
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farba emulsyjna wewnetrzna

Struktura przegréd pionowych wewnetrznych:

SWoO:

izolacja przeciwwilgociowa
Sciana zelbetowa, gr. 25cm
izolacja przeciwwilgociowa

SWOA:

izolacja przeciwwilgociowa
Sciana zelbetowa, gr. 30cm
izolacja przeciwwilgociowa

farba emulsyjna wewnetrzna

tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
bloczek z betonu komérkowego, gr. 30cm
tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
farba emulsyjna wewnetrzna

farba emulsyjna wewnetrzna

tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
bloczek z betonu komoérkowego, gr. 25cm
tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
farba emulsyjna wewnetrzna

farba emulsyjna wewnetrzna

tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
bloczek z betonu komérkowego, gr. 12cm
tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
farba emulsyjna wewnetrzna

farba emulsyjna wewnetrzna

tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
bloczek z betonu komoérkowego, gr. 12cm
Scienne ptytki ceramiczne na kleju, gr. 1,5cm

Scienne ptytki ceramiczne na kleju, gr. 1,5cm

bloczek z betonu komoérkowego, gr. 12cm
Scienne ptytki ceramiczne na kleju, gr. 1,5cm
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1.3.9.2

SWe6:

- Scienne ptytki ceramiczne na kleju, gr. 1,5cm
- bloczek z betonu komérkowego, gr. 8cm

- Scienne ptytki ceramiczne na kleju, gr. 1,5cm

UWAGA:

Wszelkie technologie oraz rozwigzania oraz technologie systemowe nalezy
stosowac zgodnie ze stosownymi instrukcjami i zaleceniami producentow oraz
pod nadzorem wykwalifikowanych w tym celu specjalistow lub przedstawicieli
producentow.

Przeqgrody poziome — remont, przebudowa, nowe podzialty pomieszczen.

Struktura przegrod poziomych

A:

- ptytki gresowe na kleju, gr. 2cm
- wylewka betonowa, gr. 5cm

- styropian EPS 100, gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton, gr. 15cm

- utwardzony grunt rodzimy

- papa wierzchniego krycia

- papa

- ptyta OSB, gr. 1,8cm

- konstrukcja drewniana potaci/ pianka PUR, gr. min. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- ptyta zelbetowa, gr. 12cm

- przestrzen instalacyjna

- ruszt stalowy, gr. 5cm

- ptyta GK/GKB, gr. 1,25cm

- gtadz

- farba emulsyjna wewnetrzna

- papa wierzchniego krycia

- papa

- ptyta OSB, gr. 1,8cm

- konstrukcja drewniana potaci/ wetna mineralna, gr. min. 20cm
- izolacja przeciwwilgociowa
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- piyta zelbetowa, gr. 12cm

- przestrzen instalacyjna

- ruszt stalowy, gr. 5cm

- ptyta GK/GKB, gr. 1,25cm

- gtadz

- farba emulsyjna wewnetrzna

- papa wierzchniego krycia
- papa
- ptyta OSB, gr. 1,8cm
- konstrukcja drewniana potaci/ pianka PUR, gr. min. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- piyta zelbetowa, gr. 12cm
- styropian EPS 80, gr. 5cm
- tynk zewnetrzny na siatce
Uwaga!
Warstwy dla przegréd poziomych mogg by¢ zmienione w trakcie realizacji
inwestycji za zgodag projektanta oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.3.9.3 Schody zewnetrzne
Projektuje sie podest rewizyjny wraz ze schodami drabiniastymi o konstrukciji

stalowe.
1.3.9.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi zewnetrzne — aluminiowe w kolorze szarym
Drzwi na drogach ewakuacyjnych o podstawowym otwarciu skrzydia na
szerokos¢ 90cm (w Swietle) i odpowiednim parametrze pozarowym.
W pomieszczeniach wymagajgcych nawiewu wentylacyjnego u dotu skrzydet
otwory o powierzchni minimum 22cm?.
Okna o wymiarach dopasowanych do zaprojektowanych otworow.
UWAGA:
Szczegbtowe parametry poszczegolnych elementow stolarki okiennej i
drzwiowej przedstawiono na stosownych rysunkach branzy architektonicznej.
1.3.9.5 Parapety
Parapety zewnetrzne zaprojektowano jako obrobke blacharskg w kolorze
dopasowanym do innych tego typu elementéw w budynku (RAL 7015).
Parapety wewnetrzne — dopuszcza sie wykonanie w/w parapetow jako PCV
lub kamiennych.
1.3.9.6 Kominy
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Kanaly wentylacji grawitacyjnej wg projektu branzy sanitarnej, obudowane
indywidualnie.

1.3.9.7 Tynki
Tynk zewnetrzny silikatowy na siatce zbrojgcej z wtokna szklanego.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

1.3.9.8 Zewnetrzne elementy dekoracyjne
Zewnetrzne azurowa przestona fasadowa — stalowa, ocynkowana ogniowo i
powlekana.

1.3.9.9 Komunikacja dachowa
Celem zapewnienia niezbednej komunikacji dachowej nalezy zastosowac:
- dostawiana drabina zewnetrzna

1.3.9.10 Obrobki blacharskie
Styk dachu z kominem oraz okapy uszczelni¢ fartuchem z blachy stalowej
powlekanej o grubosci 0.5 mm w kolorze pokrycia dachu.

1.3.9.11 Rynny i rury spustowe
Rynny z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg rysunkow elewaciji,
mocowane do okapu hakami co 50 cm.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg rysunkéw elewacji,
mocowane do sciany hakami co 100 cm.

1.3.9.12 Obejscie wokot budynku
Projektuje sie obejscie z kostki brukowej wokoét budynku o szerokosci 150cm.
Dopuszcza sie wprowadzenie oddzielenia obejscia od budynku 30cm pasem
Zwiru.

1.3.9.13 Opis technologii wykonania ocieplenia z zastosowaniem materialtéw NRO
Opis technologii wykonania ocieplenia opracowany w oparciu o instrukcje
334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
wydang przez Instytut
Techniki Budowlane,;.

Warunki atmosferyczne

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i
nie pod bezposrednim silnym dziataniem promieni stonca w temperaturach nie
nizszych niz +5°C oraz nie wyzszych niz +25°C. W obnizonej temperaturze (w
okolicach +5°C)

oraz w $rodowisku o podwyzszonej wilgotnosci wigzanie kleju przebiega
znacznie wolnie;.

Przygotowanie masy klejacej

Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktorg przed
zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporcji wagowej 100:26
bezposrednio na placu budowy, za pomocg wiertarki o matych obrotach z
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mieszadtem, lub z zastosowaniem betoniarki wolnospadowej. Uzyskuje sie w
ten sposob jednorodng mase bez granulek. Grubo$¢ zaprawy na ptytach
styropianowych wynosi 3+=6mm.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych
krawedzi, stosujgc mijankowy ukiad spoin pionowych. Na catej powierzchni
ocieplanej sciany piyty powinny dokiadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Nieréwnosci stykow sagsiednich ptyt styropianowych nalezy korygowac przez
szlifowanie krawedzi packg tynkarska obtozong papierem Sciernym. Jezeli na
powierzchni powstang uszkodzenia, fragment ten nalezy wycig¢ i po

dopasowaniu wklei¢ nowy fragment styropianu. Po stwardnieniu spoiny,
miejsce naprawione przeszlifowac. Mase klejowag naktada sie na powierzchnie
piyty tzw. metodg ,pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej
wzdtuz obwodu piyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostale]
powierzchni mase nalezy roziozy¢é plackami o srednicy 8+12cm. taczna
powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac¢ co najmniej 40%
powierzchni ptyty. Grubos$¢ spoiny ustalic doswiadczalnie, gdyz jest ona
zalezna od rodzaju tynku oraz rownosci jego ptaszczyzny. W praktyce grubosc¢
warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1cm.

Swiezo utozonych plyt nie nalezy dociskaé ponownie lub przesuwaé, gdyz
powoduje to zmniejszenie przyczepnosci do podioza. Niewtasciwie
przyklejong ptyte nalezy oderwac, zebra¢ zaprawe klejowg ze sciany oraz z
ptyty i ponownie jg przyklei¢. Szczegolnej dokladnosci wymaga wykonanie
Narozy budynku, ktére wykonane nierowno, zdecydowanie obnizajg wartos¢
estetyczng gotowej elewacji. Plyty wkleja sie mijankowo, wystawiajgc nieco
krawedzie poza lico styropianu. Po zwigzaniu nadmiar styropianu odcigc
ostrym nozem i papierem sciernym wyprowadzi¢ pionowo krawedz.

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej.

Mocowanie ptyt tgcznikami

Przyklejone piyty styropianu dodatkowo nalezy mocowa¢ do Sciany
tacznikami, gdy zaprawa klejgca dostatecznie stwardnieje, tj. nie wczesniej niz
24h od ich przyklejenia. taczniki nalezy wbija¢ przed natozeniem warstwy
zbrojacej. Projektuje sie uzycie 3 szt. lacznikéw na plyte (6 szt. na 1m?). W
wykonanym otworze (co najmniej 6cm w Scianie) umiesci¢ grzybek, a
nastepnie delikatnie wbi¢ kotek rozporowy do zlicowania z powierzchnig
styropianu.
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SposOb mocowania plyt styropianowych pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Klejenie tkaniny zbrojacej

Trzy warstwy roznych materiatdw skiladajgcych sie na ocieplenie muszg
tworzy¢é wzajemnie dopasowany ukitad termoizolacyjny, ostaniajgcy elewacije
zarowno przed urazami mechanicznymi jak i przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych. Stuzy temu gtdwnie zbrojona warstwa zaprawy klejacej
grubosci 3mm. Tkanina zbrojgca powinna sie znalez¢ doktadnie w srodku
zaprawy. Stad nanosi sie jg dwiema warstwami po 1+2mm, miedzy ktorymi
umieszcza sie siatke wygtadzong irdéwnomiernie wtopiong w pierwszg
warstwe. Drugg warstwe zaprawy naktadac, gdy podkiad jest jeszcze Swiezy.
Przed rozpoczeciem siatkowania wklei¢ drewniane zaimpregnowane klocki do
mocowania opraw o$wietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych.
Naklejona siatka powinna by¢ rownomiernie napieta (bez zmarszczek) z
zaktadkami 10cm w pionie i w poziomie. W naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych nalezy wykona¢ wzmocnienia z dodatkowych arkuszy tkaniny o
wymiarach 30x30cm umieszczonych bezposrednio na styropianie — zgodnie z
czescig graficzna.

Pionowe naroza budynku nalezy réwniez obtozy¢ drugg warstwg siatki po
15cm na sciane juz po ociepleniu — zgodnie z czescig graficzng. Dodatkowo
naroza te na wysokos$ci parteru oraz naroza oscieznic drzwi nalezy usztywnic
metalowym profilem katowym. W czesci parterowej, a takze na cokotach,
nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojeniowej lub tzw. siatke pancerna.

Szczegoly wykonania ocieplenia osciezy okiennych oraz nadprozy pokazano

w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Trwalo$¢ wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od wiasciwie

zakonczonej siatki na krawedziach i obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:

- potaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian
(listwa cokotowa dolna i listwa gorna)

- zaklady poszczegolnych paséw

- wywiniecia siatki na oscieza.

Wykonanie wyprawy elewacyijnej

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od

wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po trzech miesigcach od

wykonania tej warstwy. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C oraz nie wyzszej niz +25°C, zwlaszcza, jesli elewacje sg
nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstw elewacyjnych w
czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h. Do wykonywania wypraw
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elewacyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy tynkarskie w tym faktury
tynku i barwy koloréw wg zatgczonej dokumentacji kolorystyki budynku.
Obrébki blacharskie

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowaé¢ do grubosci scian
po ociepleniu. Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej
40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacije
przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowaé¢ do kotkow
drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania piyt styropianowych w
doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposoéb,
zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie do Scian. Szczegoty wykonania
obrébek blacharskich pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Zapewnienie jakosci wykonania ocieplenia

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci
wykonanych ocieplen metodg bezspoinowg, konieczne jest przestrzeganie
przez inwestorow i wykonawcow zasad ujetych w niniejszej dokumentacji oraz
przestrzeganie instrukcji 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa.

Wykonawca robét ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzic¢
nastepujace odbiory czesciowe:

- jakosci przygotowania podtoza sciennego

- jakosci zamocowanych ptyt termoizolacyjnych

- jakosci warstwy zbrojonej

- roboét tynkarskich

- nowo wykonanych obrébek blacharskich,

a takze oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

- rownos¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla Il kategorii
tynkow zewnetrznych

- jednolitosc¢ faktury

- jednolitos¢ kolorow

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich szczegotow ocieplen i ich
zgodnosci z dokumentacjg

- prawidlowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi  rozwigzaniami

elewacyjnymi.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek,

wykonawca robét jest zobowigzany do ich usuniecia.

Inwestor dokonuje odbioru kohcowego z uwzglednieniem:

- zapisow w dzienniku budowy

- protokotéw odbiorow czesciowych.

Zalecenia praktyczne

Klejenie ptyt styropianowych
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1.3.10

Klej nakladaé na obrzezu piyty styropianowej w ksztalcie éwiercwatka oraz
kilka plackéw w srodku. Powierzchnie boczne piyt nie moga by¢ zabrudzone
klejem. Piyty nalezy delikatnie docisng¢ do podtoza i do juz przyklejonych piyt.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby klej nie zostat wycisniety poza obrys piyt (w spoiny
miedzy ptytami). W razie potrzeby zebra¢ szpachelkg nadmiar wycisnietego
kleju. Stale kontrolowac¢ potozenie ptyty w pionie i w poziomie.

Narozniki budynku

W obrebie naroznikéw stosujemy réwniez zasade mijania sie pityt. Dopuszcza
sie stosowanie tylko catych ptyt lub potowek. Ptyty przyklejaé w catosci,
docinac po zwigzaniu Kkleju.

Otwory w scianach

W obrebie otworéw pltyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaly sie z
krawedziami otworow. Plyty docina¢ po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu
kleju.

Kotki mocujgce

Dlugos¢ kotkdbw mocujgcych zalezy od rodzaju podioza. Dlugos¢ kotka =
grubos¢ izolacji + grubos¢ starego tynku i/lub tynku wyrownujacego +
gtebokos¢ zakotwienia. Minimalna glebokos¢ zakotwienia: 5¢cm dla betonu,
7+8cm dla gazobetonu i pustakow

ceramicznych.

Mocowanie ptyt styropianowych wzmacniamy kotkami z tworzywa sztucznego.
Do czwartej kondygnacji ptyty mogg by¢ mocowane tylko na klej. Zaleca sie
jednak uzycie kotkbw w obrebie naroznikbw budynku. W przypadku
mocowania systemu na starym budynku oraz w przypadku niepewnego
podioza, zaleca sie kotkowanie na catej powierzchni. Stosuje sie 6 szt. kotkdw
/ 1m?.

W obrebie naroznikbw budynku ptyty kotkuje sie w kazdym przypadku.
Narozniki kotkuje sie co 25cm w jednej linii pionowe;.

Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnaciji:

- Powierzchnia zabudowy budynku proj. - 231,91m?

- wymiary zewnetrzne - 23,08 m x 11,45 m

- wysokos¢ budynku — 5,32 m, niski [ N ]

- obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemna

- obiekt nie jest podpiwniczony
Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zakwalifikowany do klasy ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.
Wymagania budowlane

Obiekt winien odpowiada¢ co najmniej klasie ,D” odpornosci pozarowej.
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Budynek winien posiadac klase odpornosci konstrukcji nosnej R30 oraz
Scian zewnetrznych EI30. Pozostatem elementy w klasie NRO.
Pomieszczenie techniczne winno by¢ wydzielone $cianami w klasie
REI60 oraz drzwiami w klasie EI30.

Warunki ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugo$¢ drég ewakuacyjnych zostata spetniona.
Drogi pozarowe, odlegtosci od sasiedniej zabudowy, strefy pozarowe.
Do obiektu nie jest wymagana obligatoryjnie droga pozarowa.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.
Wytyczne instalacyjne
Instalacja odgromowa — ochrona podstawowa.
Podreczny sprzet gasniczy
W obiekcie jest obligatoryjnie wymagany podreczny sprzet gasniczy w
magzynie broni i pomieszczeniu czyszczenia broni.

Uwagi ogolne

Zatozenia przyjete w projekcie sg zgodne z  Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
— Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.

Jako materiaty wykonczeniowe stosowac¢ materiaty NRO.

UWAGI KONCOWE

W celu precyzyjnego okreslenia parametrow technicznych i technologicznych
zaproponowanych rozwigzan projektowych w projekcie okreslono konkretne
technologie i materiaty budowlane, podajac konkretnych dostawcow.

Zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych, dopuszcza sie zastosowanie
innych dostawcéw materiatdw, urzadzen i technologii, pod warunkiem
zachowania takich samych cech fizycznych, chemicznych, jakosci
wykonczenia i koloru itp., jak wskazane w dokumentacji.

Autorzy dopuszczajg mozliwosé zmian materiatowych i technologicznych przy
zatozeniu ich dopuszczenia stosowng aprobatg do zastosowania w
budownictwie przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw i zasad sztuki
budowlanej.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace realizacji inwestycji wg niniejszego
projektu rozwigza¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego.

Po rozpoczeciu realizacji inwestycji, w razie stwierdzenia powaznych
rozbieznosci stanu faktycznego od zatozonego w niniejszym opisie,
zawiadomi¢ projektanta.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje
wykonawce do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie
podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej.

Zmiany  przyjetych rozwigzan projektowych wymaga pisemnej zgody
projektanta. Zmiany pociggajace za sobg koniecznos¢ dokonania korekt
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rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres
nadzoru autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wszystkie prace wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania oraz z zachowaniem “Technicznych warunkéw
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i odpowiednich
instrukcji ITB.  Wszyscy kierownicy rob6t muszg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do kierowania w danej specjalnosci zgodnie z zapisami zawartymi
w ustawie Prawo Budowlane. Wszystkie roboty zanikowe i zakrywane musza
by¢ odbierane przed ich zakryciem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorami niniejszego opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu techno logii i organizaciji
robét budowlanych. Wykonawca jest zobowi  gzany we wlasnym zakresie
do wykonania takiego projektu obejmuj  gcego m. in.:

- dobor maszyn budowlanych spetniajacych  warunki  niniejszej
dokumentacji

- przyjecie technologii realizacji prac zapewniajgcych bezpieczng
realizacje konstrukcji (w szczegoélnosci z uwagg na ograniczenie zjawiska
skurczu betonu) - dobor ilosci brygad do realizacji obiektu przy uwzglednieniu
zamierzonej efektywnosci pracy oraz zapewnieniu spetnienia wymagan
stawianych przez przepisy BHP

- zapewnienie realizacji planu BIOZ zgodnie 2z wymaganiami
przedmiotowego projektu budowlanego.

Nie wyklucza si @ mozliwo sci dokonywania zmian lub optymalizacji
poszczegolnych rozwi gzan projektowych w uzgodnieniu z Zamawiaj gcym

KONIEC OPRACOWANIA
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