Pracownia Projektowa Meritum 32-500 Chrzanéw ul. Oswi ecimska 90B

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa obiektu stotéwki w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. przy Zakladzie Gor-
niczym "Janina"

ADRES INWESTYCJI  :  Libigz ul. Gérnicza

INWESTOR :  Potudniowy Koncern Weglowy S.A.

ADRES INWESTORA  :  43-600 Jaworzno ul.Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa - kan. deszcz. i sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Plen

DATA OPRACOWANIA :30.12.2010rr.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.12.2010 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



WK zew 01

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa i sanitarna- 45231300-8
1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-05 odktad w gruncie kat.I-Il (90%)
Wykop pod seperator
3.00*3.00*4.05*0.9 m3 32.81
Wykop pod studnie
(1.43+1.85+2.28+3.18)*2.4*2.4*0.9 m3 45.31
(2.56+2.74+1.49+1.8+1.96+2.23+1.75)*2.2*2.2*0.9 m3 63.29
(2.18+2.17+2.18+2.03)*1.6*1.6*0.9 m3 19.72
Wykop pod rurociag -
(1.49*13.33+1.92*14.41+1.2*0.36+1.2*0.7+1.37*2.61+2.32*6.54+1.44*3.67+ |m3 289.20
2.55%10.16+1.45*3.19+2.86%26.85+1.53*11.3+1.42*0.72+2.36%16.22+1.95*
9.02+1.78*8.76+1.53*1.47+1.55*18.1+1.33*6.23+1.26*0.61+1.2*8.42+1.17*
15.33+1.29*3.31+1.07*5.75+0.97*2.81+0.97*3.55+0.93*2.56+1.12*0.66)*0.9*
0.9
RAZEM 450.33
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (10%)
Wykop pod seperator
3.00*3.00*4.05*0.1 m3 3.65
Wykop pod studnie
(1.85+2.28+3.18)*2.4*2.4*0.1 m3 4.21
(2.56+2.74+1.8+1.96+2.23+1.75)*2.2*2.2*0.1 m3 6.31
(2.18+2.17+2.18+2.03)*1.6*1.6*0.1 m3 2.19
Wykop pod rurociag -
(1.92*14.41+2.32*6.54+2.55*10.16+2.86*26.85+1.53*11.3+2.36*16.22+1.95* |m3 23.81
9.02+1.78*8.76+1.53*1.47+1.55*18.1)*0.9*0.1
RAZEM 40.17
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (10%)
Wykop pod studnie
1.43*2.4*2.4*0.1 m3 0.82
1.49*2.2*2.2*0.1 m3 0.72
Wykop pod rurociag -
(1.49*13.33+1.2*0.36+1.2*0.7+1.37*2.61+1.44*3.67+1.45*3.19+1.42*0.72+ m3 8.32
1.33*6.23+1.26*0.61+1.2*8.42+1.17*15.33+1.29*3.31+1.07*5.75+0.97*2.81+
0.97*3.55+0.93*2.56+1.12*0.66)*0.9*0.1
RAZEM 9.86
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka
Wykop pod seperator
3.00*4.05*4 m?2 48.60
Wykop pod studnie
(1.43+1.85+2.28+3.18)*2.4*4 m?2 83.90
(2.56+2.74+1.49+1.8+1.96+2.23+1.75)*2.2*4 m?2 127.86
(2.18+2.17+2.18+2.03)*1.6*4 m?2 54.78
Wykop pod rurociag -
(1.49*13.33+1.92*14.41+1.2*0.36+1.2*0.7+1.37*2.61+2.32*6.54+1.44*3.67+ |m2 696.98
2.55%10.16+1.45*3.19+2.86*26.85+1.53*11.3+1.42*0.72+2.36%16.22+1.95*
9.02+1.78*8.76+1.53*1.47+1.55*18.1+1.33*6.23+1.26*0.61+1.2*8.42+1.17*
15.33+1.29*3.31+1.07*5.75+1.12*0.66)*2
RAZEM 1012.12
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
Wykop pod seperator
3.00*3.00 m?2 9.00
Wykop pod studnie
2.4%2.4%4 m?2 23.04
2.2%2.2%7 m?2 33.88
1.6*1.6*4 m?2 10.24
Wykop pod rurociag -
(13.33+14.41+0.36+0.7+2.61+6.54+3.67+10.16+3.19+26.85+11.3+0.72+ m2 176.98
16.22+9.02+8.76+1.47+18.1+6.23+0.61+8.42+15.33+3.31+5.75+2.81+3.55+
2.56+0.66)*0.9
RAZEM 253.14
6 Dostawa i montaz separatora NS 7 "euro REKOmega" szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-01 go o grubosci do 10 cm
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci |szt.
d.1/0206-01 do 10 cm
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
10/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-7 [0.5m] -7.00
stud.
RAZEM -7.00
11/KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie szt.
d.1/0406-01 (bez murowania podstawy studni); gtebokos$¢ 2 m
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie szt.
d.1/0406-02 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - wg.PT szt
d.1/0517-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - wg.PT szt
d.1/0517-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk klasy SN 8 o ér. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
16| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o $r.  |szt
d.1/0421-03 zewn. 200 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
17/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1/0804-02
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
18/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk klasy SN 8 o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
85.5 m 85.50
RAZEM 85.50
19|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o ér.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
20|KNR-W 2-15 |Podrynniki zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg o $r. 100 mm |szt.
d.1/0215-03
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
21|KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa| szt.
d.1/0220-03 lub folig aluminiowa o $r. 100 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw kanaliza-|szt.
d.1/0113-15 cyjnych 160 mm
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
85.5 m 85.50
RAZEM 85.50
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
127.5 m 127.50
RAZEM 127.50
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1/0421-01 zewn. 110 mm
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
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26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110 mm m
d.1/0804-01
1275 m 127.50
RAZEM 127.50
27|KNR 2-28 Obsypka studni i rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
Objetos¢ separatora i studni
-(2.00*2.00*0.785*3.85) m3 -12.09
-[(1.23+1.65+2.08+2.98)*1.2*1.2*0.785] m3 -8.98
-[(2.36+2.54+1.29+1.6+1.76+2.03+1.55)*1.0*1.0*0.785] m3 -10.31
-[(1.98+1.97)*0.425*0.425*0.785] m3 -0.56
-[(1.98+1.83)*0.315*0.315*0.785] m3 -0.30
Obsypka separatora i studni
3.00*3.00*3.85 m3 34.65
(1.23+1.65+2.08+2.98)*2.4*2.4 m3 45.73
(2.36+2.54+1.29+1.6+1.76+2.03+1.55)*2.2*2.2 m3 63.55
(1.98+1.97+1.98+1.83)*1.6*1.6 m3 19.87
Objetos¢ rurociagébw
-(0.2*0.2*0.785*41.5+0.16*0.16*0.785*85.5+0.11*0.11*0.785*114) m3 -4.10
Obsypka rurociggéw
[(13.33+3.67+3.19+11.3+0.72+18.1+6.23+0.61+8.42+15.33+5.75+2.81+3.55+ |m3 78.41
2.56+0.66)*0.9*0.41]+[(14.41+0.36+0.7+2.61+6.54+16.22+9.02+8.76+1.47+
3.31)*0.9*0.46]+[(10.16+26.85)*0.9*0.5]
RAZEM 205.87
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
205.87 m3 205.87
RAZEM 205.87
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l (90%)
Objetosc¢ separatora i studni
(2.00*2.00*0.785*3.85) 12.09
[(1.23+1.65+2.08+2.98)*1.2*1.2*0.785] 8.98
[(2.36+2.54+1.29+1.6+1.76+2.03+1.55)*1.0*1.0*0.785] 10.31
[(1.98+1.97)*0.425*0.425*0.785] 0.56
[(1.98+1.83)*0.315*0.315*0.785] 0.30
Objetos¢ rurociagébw
(0.2*0.2*0.785*41.5+0.16*0.16*0.785*85.5+0.11*0.11*0.785*114) 4.10
Piasek
253.14*0.2+205.87 256.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
292.84
(500.36-292.84)*0.9 m3 186.77
RAZEM 186.77
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1/0320-0101 |gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (10%)
(500.36-292.84)*0.1 m3 20.75
RAZEM 20.75
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
186.77+20.75 m3 207.52
RAZEM 207.52
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.2964 10.2964
2.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 120.4423 120.4423
3.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.1468 0.1468
4.|Tlen sprezony techniczny m3 0.8880 0.8880
5.|Piasek zwykty m3 313.7276 313.7276
6.|Piasek uszlachetniony m3 0.1450 0.1450
7.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.2320 0.2320
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0870 0.0870
9.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 140.6000 140.6000
10.|Beton zwykly (B-7,5) m3 1.1600 1.1600
11.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2.3500 2.3500
12.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2.4360 2.4360
13.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.2980 0.2980
14.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.III m3 0.0522 0.0522
15.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,Kl.III m3 3.6436 3.6436
16.| Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kKL.111 m3 0.0064 0.0064
17.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.28-45mm,Kl.IlI m3 0.0012 0.0012
18.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.2256 1.2256
19.|woda z rurociggu m3 11.5200 11.5200
20./woda z rurociggu m3 3.7350 3.7350
21.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0783 0.0783
22.|rury stalowe przewodowe czarne o $r.nominalnej |m 2.4000 2.4000
219,1*6 mm
23.|czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm__ |szt. 9.0000 9.0000
24.|Krag betonowy o wys.500 mm fi 800 mm szt 29.4000 29.4000
25.|Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm szt 18.0000 18.0000
26.|Pierscien odcigz.zelbet.fil26x166cm,h=20cm szt 5.0000 5.0000
27.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100 cm szt 6.0000 6.0000
28.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120 cm szt 5.0000 5.0000
29.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 42.3300 42.3300
uszczelkg klasy SN8 o $r. zewn. 200 mm
30.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 87.2100 87.2100
uszczelkg klasy SN 8 o $r. zewn. 160 mm
31.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 130.0500 130.0500
uszczelkg klasy SN8 o $ér. zewn. 110 mm
32.|Tuleja ochronna 200 mm szt 4.0000 4.0000
33.|Tuleja ochronna 160 mm szt 16.0000 16.0000
34.|Tuleja ochronna 110 mm szt. 9.0000 9.0000
35.|Uszczelka in situ 110 mm szt. 9.0000 9.0000
36.|Uszczelka in situ 110 mm' szt. 2.0000 2.0000
37.|Uszczelka in situ 200 mm szt. 4.0000 4.0000
38.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm KI.D (40 t) szt 5.0000 5.0000
39.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm KI.D (40 t) szt 6.0000 6.0000
40.| Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt 70.1000 70.1000
41.|podrynniki zeliwne o $r. 100 mm szt. 9.0000 9.0000
42.|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 |szt. 2.0000 2.0000
$r 425 mm - wg.PT'
43.|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o |szt. 2.0000 2.0000
$r 315 mm - wg.PT
44. uchwyty do rur o $r. 100 mm szt. 9.0000 9.0000
45.|Folia aluminiowa zwykla - szczeliwo kg 1.2600 1.2600
46.  materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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